Isolation de toiture inclinée à l’épreuve du feu sous structure portante, à l'aide de profils, avec CRONUS épaisseur 30 - 40 - 50 – 60 - 80mm
L'isolation thermique sera réalisée à l'aide d'un panneau en mousse de polyisocyanurate (CRONUS), ayant une densité de ± 30 kg/m³ et une réaction au feu Euroclass F selon NBN EN 13501-1.

Les panneaux seront revêtus d’un côté d’un polyester renforcé de fibre de verre et d’autre côté d’un feuil en aluminium.

Les panneaux feront l’objet d’un agrément de produit et d’un CEN Keymark. Ainsi, ils seront soumis à un contrôle de qualité permanent effectué par un organisme agréé.

La production de ces panneaux d'isolation est certifiée selon ISO 9001:2015 et ISO14001:2004.

Le coefficient de conductivité thermique déclaré λD = 0,024 W/mK.

Résistance à la compression pour 10% de déformation: > 120 kPa (1,2 kg/cm²).

La largeur des panneaux sera de 1200 mm. La longueur variera selon les dimensions du bâtiment (maximum 6,5 m).

Les supports seront écartés de maximum 1350 mm.

La fixation et l'étanchéité parfaite des panneaux seront obtenus par des profils en PVC (EUROTHANE PROFISOL), faisant fonction de serrage. La couleur des profils s'approche de celle des panneaux isolants.

La fixation des profils à la charpente sera réalisée par des équerres en Aluzinc. La pose sera réalisée selon les prescriptions du fabricant.

Les surfaces et épaisseurs suivantes devront être utilisées:

	Description
	Epaisseur 
	Surface
	Valeur RD

	
 
	(en mm)
	(en m²)
	(m²K/W)


Version: 15/11/2017

