Isolation de toiture inclinée industrielle à l’épreuve du feu sous structure portante avec CRONUS
L'isolation thermique sera réalisée à l'aide d'un panneau en mousse de polyisocyanurate (CRONUS), ayant une densité de ± 30 kg/m³ et une réaction au feu Euroclass F selon NBN EN 13501-1.

Les panneaux seront revêtus d’un côté d’un polyester renforcé de fibre de verre et d’autre côté d’un feuil en aluminium.

Les panneaux feront l’objet d’un agrément de produit et d’un CEN Keymark. Ainsi, ils seront soumis à un contrôle de qualité permanent effectué par un organisme agréé.

La production de ces panneaux d'isolation est certifiée selon ISO 9001:2015 et ISO14001:2004.

Le coefficient de conductivité thermique déclaré λD = 0,024 W/mK.

Résistance à la compression pour 10% de déformation: > 120 kPa (1,2 kg/cm²).

La largeur des panneaux sera de 1200 mm. La longueur variera selon les dimensions du bâtiment (maximum 6,5 m).

Les côtés longitudinaux seront prévus d'une battée.

Les supports seront écartés de maximum 1250 mm.

La pose des panneaux sera effectuée suivant les directives du fabricant. 

Les vis ou clous , avec plaquette de répartition, pénétreront de minimum 30 mm dans le bois.

Les surfaces et épaisseurs suivantes devront être utilisées:
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