Isolation de mur de cave souterrain en béton avec EUROTHANE BI-4 par collage au bitume chaud. La finition consiste en une couche d’étanchéité bitumineuse collée par la méthode de soudage. 
L’isolation thermique sera réalisée à l’aide de panneaux en mousse de polyisocyanurate rigide  (EUROTHANE BI-4), ayant une densité dans l’âme de ± 30 kg/m³.

Les panneaux seront revêtus sur les deux faces d’un voile de verre bituminé. 
Les panneaux feront l’objet d’un agrément technique et d’un CEN Keymark. Ainsi, ils seront soumis à un contrôle de qualité permanent effectué par un organisme agrée. 
La production de ces panneaux d’isolation est certifiée selon ISO 9001:2015 et 
ISO 14001:2004.
Le coefficient de conductivité thermique déclaré λD = 0,026 W/mK

Résistance à la compression pour 10% de déformation:  > 150 kPa (1,5 kg/cm²).

Les dimensions des panneaux sont de 1200 mm x 600 mm.

Les panneaux d’isolation seront totalement collés  au mur à l’aide de bitume chaud 110/30.

Les panneaux seront placés à joints alternés et bien serrés. 

La membrane bitumineuse étanche à l’eau, type venti, sera collée partiellement sur l’isolation par la méthode du soudage. 

Les surfaces et épaisseurs ci-après devront être utilisées :
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