Isolation de toiture inclinée sous structure portante avec EUROTHANE G - fixation mécanique

L'isolation thermique sera réalisée à l'aide de panneaux en mousse de polyisocyanurate rigide (EUROTHANE G), ayant une densité de ± 30 kg/m³.

Réaction au feu: Class 1 selon BS 476 part 7, Euroclass F et Euroclass B s1 d0 (end-use) selon EN 13501-1.


Les panneaux seront recouverts sur une face d'une plaque de plâtre 12,5mm enrobé de carton et entre la plaque de plâtre et la couche de PIR ils auront une couche pare-vapeur.


Les panneaux feront l’objet d’un agrément de produit et d’un CEN Keymark. Ainsi, ils seront soumis à un contrôle de qualité permanent effectué par un organisme agréé.


La production de ces panneaux d'isolation est certifiée selon ISO 9001:2015 et ISO14001 :2004.


Le coefficient de conductivité thermique déclaré λD du PIR = 0,022 W/mK.


Les dimensions des panneaux seront de 1200 x 2600 mm.


La fixation des panneaux sur un lattis sera effectuée selon les directives du fabricant. Les joints, angles et rebords seront finis selon les techniques spécifiques aux panneaux de plâtre enrobé de carton.


Les surfaces et épaisseurs suivantes devront être utilisées:


Description Epaisseur Surface Valeur RD

                     (en mm) (en m²) (m²K/W)
