Façade ventilée avec avec isolation POWERWALL 
L'isolation thermique sera réalisée à l'aide de panneaux en mousse de polyisocyanurate rigide (TAUfoam by Recticel / POWERWALL), ayant une densité de ± 30 kg/m³.
Comportement au feu : Euroclass D s2 d0 selon EN 13501-1 (produit).
Les panneaux feront l’objet d’un agrément technique (ATG/H) et d’un CEN Keymark. Ainsi, ils seront soumis à un contrôle de qualité permanent effectué par un organisme agréé.

Les panneaux seront revêtus sur les deux faces d’aluminium légèrement gaufré d’environ 50 microns avec trame quadrillée sur une face.

La production de ces panneaux d’isolation est certifiée selon ISO 9001:2015 et ISO14001 :2004.

Le coefficient de conductivité thermique déclaré λD = 0,022 W/mK.
Résistance à la compression pour 10% de déformation :  > 150 kPa (1,5 kg/cm²).

Les dimensions des panneaux sont de 1200 mm x 600 mm. Les panneaux sont pourvus de rainures. 

Les panneaux seront fixés à joints alternés en parfait contact avec le mur intérieur. Le nombre de crochets de fixation sera au minimum 4 par panneau d’isolation. Les crochets seront repartis homogènement.

Afin d'améliorer l'étanchéité au vent, il est recommandé de coller les joints avec une bande adhésive qui sera agréée par le fabriquant des panneaux d'isolation (RECTITAPE). La bande adhésive sera appliquée sur une surface sèche, propre et sera bien pressée sur toute sa longueur.
Dans le cas d’un revêtement de façade à joints ouverts, un écran pare-pluie sera appliqué sur l’isolation.

Le lattis sera parfaitement aligné par des vis de réglage qui seront appliquées à travers l’isolation dans la structure portante. Ensuite, le revêtement de la façade pourra être appliqué. Le nombre de vis, la distance mutuelle, les sections de la structure portante et le placement des panneaux de façade seront déterminés par les prescriptions du fabricant. Le creux de mur sera dimensionné de telle manière qu’on aura encore un espace libre de 30 mm entre l’isolation et le revêtement de la façade.


Les surfaces et épaisseurs suivantes devront être utilisées:
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