Vloerisolatie EUROFLOOR 300 op volle grond (onder draagvloer)
De thermische isolatie zal uitgevoerd worden met platen in hard polyurethaanschuim (EUROFLOOR 300) met een volumegewicht in de kern van ± 36 kg/m³.

Brandgedrag: Euroclass F volgens NBN EN 13501-1.
De platen zullen aan beide zijden voorzien zijn van een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies, voorzien van een rasterpatroon.

De platen hebben een technische goedkeuring en een CEN Keymark . Hierdoor zijn zij onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole uitgevoerd door een erkend organisme.
De druksterkte bij 10% vervorming: ≥ 300 kPa (3,0 kg/cm²).
De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.
De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt 
De afmetingen van de platen zijn 1200 x 600 mm.
De platen zullen op een effen en gelijkmatige ondergrond aangebracht worden, teneinde koudebruggen en vervormingen te vermijden.
Zij zullen met aaneensluitende voegen geplaatst worden op een polyethyleenfolie. Na plaatsing van de isolatiepanelen dient een polyethyleenfolie bovenop de platen aangebracht te worden. De overlappingen tussen de verschillende stukken polyethyleenfolie dienen minimaal 10 cm te bedragen. Bij aansluitingen aan muren worden beide folies opgetrokken tot net boven het afgewerkte peil. Na het vloeren wordt overtollige folie verwijderd.
De bovenliggende chape of betonlaag dient voorzien te worden van een wapening.
Volgende oppervlakten en diktes zullen gebruikt moeten worden:
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