Isolation pour toiture plate (EUROTHANE BI-4A) sur structure portante en bois pour toitures présentant un écoulement faible et une couche d'étanchéité bitumineuse posée en adhérence totale au moyen de colle à froid bitumineuse
L'isolation thermique sera réalisée à l'aide de panneaux en mousse de polyisocyanurate rigide (EUROTHANE BI-4A), ayant une densité dans l'âme de ± 30 kg/m³.

Les panneaux seront revêtus sur les deux faces d'un voile de verre bituminé très peu poudreux.
Les panneaux auront un agrément technique et un CEN Keymark. Ainsi, ils seront soumis à un contrôle de qualité permanent effectué par un organisme agréé.

La production de ces panneaux d'isolation est certifiée selon ISO 9001:2015 et 
ISO 14001:2004. 
Le coefficient de conductivité thermique déclaré λD = 0,026 W/mK.
Résistance à la compression pour 10% de déformation: > 150 kPa (1,5 kg/cm²).

Les dimensions des panneaux sont de 1200 mm x 600 mm. L'épaisseur varie dans le sens longitudinal. La pente sera de 1/60 ou 1/80.

Les panneaux isolants sont:
- soit collés en adhérence totale sur la couche pare-vapeur au moyen d'une couche de bitume chaud;
- soit fixés mécaniquement au support au moyen de quatre vis minimum par panneau. Le nombre exact de fixations sera déterminé en fonction de la qualité des moyens de fixation, du support et des charges au vent.

Sont placées au préalable sur le support en bois:
- une couche de séparation composée d'un voile de verre brut ou d'une natte en polyester;
- une sous-couche P150/16 de bitumineuse avec natte en polyester, clouée sur le support.
- une couche pare-vapeur collée selon la méthode du collage au bitume ou du soudage.

Le revêtement étanche à l'eau est placé immédiatement après la pose de l'isolation.

La couche d'étanchéité bitumineuse est collée en adhérence totale immédiatement après la pose de l'isolation à l'aide d'une colle à froid bitumineuse appropriée et conformément aux prescriptions du fabricant de colle. Le fabricant de la colle à froid doit approuver la compatibilité de la colle avec les panneaux isolants.

La nécessité d'une couche pare-vapeur sera déterminée par calcul ou conformément à la Note d'Information Technique 215 "La toiture plate" du CSTC.Les directives spécifiques contenues dans l'agrément technique du matériau isolant sont d'application; à défaut, il y a lieu de respecter les dispositions générales de la NOTE 215.

Un plan de pose établi par le fabricant des panneaux isolants sera soumis avant le début des travaux. Il sera établi en fonction:
- des dimensions de la toiture;
- de l'endroit des points d'évacuation d'eau;
- de l'épaisseur moyenne minimum.

Les surfaces et épaisseurs moyennes minimum ci-après devront être utilisées:
	Epaisseur minimale
	Epaisseur maximale
	Nombre (1/80)


	Nombre (1/60)

	
	
	80A =  
	
	60A =
	

	
	
	80B =  
	
	60B =
	

	
	
	80C =  
	
	60C =
	

	
	
	80D =  
	
	60D =
	

	
	
	60mm = 
	
	81mm =
	


Version: 6/11/2017

