
VERTAILUTASO 1010/2017 U-ARVOERISTEPAKSUUDET

Puolilämmin tila

Energiatehokkuus 33 §

Lämmin tila

0,14 W/(m2·K)

0,07 W/(m2·K)

0,09 W/(m2·K)

Lämmönläpäisykertoimen laskentatiedot:
· Laskenta EN ISO 6946:2017 mukaan
· Pintavastukset: Rsi = 0,10 m2·K/W, Rse = 0,04 m2·K/W
· Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot: Eurothane Silver E FR λU = 0,022 W/(m·K), ontelolaatta λ = 1,48

W/(m·K) 265 mm
· Kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon vähemmän kuin 3 % rakennusosan U-arvosta

Recticel Eurothane Silver E FR -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,022 W/(m·K)
· Reunaviimeistely: suorat reunat tai puolipontti kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: E
· Puristuslujuus CS(10): 150 kPa (50 - 129 mm) ja 120 kPa (130 - 220 mm)
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: DS(70,90)3 ja DS(-20,-)1

Vesikatteen luokka Eurothane Silver E FR alustalla testattuna BROOF(t2). Suuria kattopintoja ei tarvitse jakaa
enintään 2400 m2 osiin pysty- tai vaakasuuntaisilla palokatkoilla (Eurofins palotekninen lausunto
EUFI29-24001715-T1).

Recticel ohjeet
· Varastointi- ja käsittelyohje #02

Recticel -eristeiden asennus
· Asennettaessa koko eristekerros yhdellä eristelevykerroksella, tulee eristelevyt olla aina puolipontattuja
· Asennettaessa koko eristekerros kahdesta tai useammasta eristelevykerroksesta voidaan käyttää

suorareunaisia eristelevyjä, lisäksi:
- Eristelevyjen saumat limittetään ja sijoitetaan siten, ettei muodostu ristikuvioita
- Alempien eristekerrosten eristelevyt kiinnitetään mekaanisesti kansirakenteeseen keskeltä yhdellä

kiinnikkeellä, päällimmäisen eristekerroksen kiinnitys täydellä kiinnikemäärällä (kts. alla)
· Päällimmäisen eristelevykerroksen mekaaniseen kiinnitykseen voidaan käyttää erillisiä

eristekiinnikkeitä tai hyödyntää vesikatteen kiinnikkeitä, vähimmäiskiinnikemäärät:
- 6 kpl / täysi levy (1200 x 2400) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan ja pitkille sivuille
- 4 kpl / puolikas levy (1200 x 1200) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan
- 2 kpl / eristepala (alle 0,5 m2) yksi kiinnike molempiin päihin

· Kiinnikkeiden etäisyys eristelevyn reunasta noin 100 - 250 mm (päällimmäinen eristekerros)

Eurothane Silver E FR -eristeen dynaaminen kuormituskestävyys (walkability) ja kova pinta antavat katon
huoltotöille tukevan alustan, joka ei painu huoltoreittien varrella vuosien saatossa.

Työmaan kosteudenhallinnassa huomioon otettavia asioita
· Recticel eristeiden vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa ≤2 til-%
· Eristelevyt ja -paketit säilytetään maasta irti säältä suojattuna
· Veden, lumen ja jään pääsy työn aikana eristekerrokseen estetään riittävin työsaumoin ja

suojaustoimenpitein
· Rakenteessa ei ole vapaata ilmatilaa eikä sitä tuuleteta
· Asennus tehdään siten ettei rakenteeseen jää haitallista määrää kosteutta
· Katteen asennus etenee eristeasennuksen kanssa samaa tahtia
· Työsaumoilla estetään veden pääsy rakenteen sisään asennusaikana

Enintään 2 kerroksisessa P1-paloluokan rakennuksessa ontelaatta tilan palokuormaryhmän mukaan
· Palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2 REI 30
· Palokuormaryhmä 600 - 1200 MJ/m2 REI 45 (sprinklausta käytettäessä REI 30)
· Palokuormaryhmä yli 1200 MJ/m2 REI 60 (sprinklausta käytettäessä REI 30)

Yli 2 kerroksisissa P1-paloluokan rakennuksessa ontelaatta tilan palokuormaryhmän mukaan
· Palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2 REI 60
· Palokuormaryhmä 600 - 1200 MJ/m2 REI 90 (sprinklausta käytettäessä REI 60)
· Palokuormaryhmä yli 1200 MJ/m2 REI 120 (sprinklausta käytettäessä REI 60)

RAKENNEKERROKSET

1. Vesikate, Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS (tuoteluokka TL2 + TL2)
· Aluskermi kiinnitetään mekaanisesti eristekerroksen läpi ontelolaattaan
· Kiinniketyyppi ja kiinnitystiheys määritellään kohdekohtaisesti

tuulikuorman mukaan vesikate- tai kiinnikevalmistajan toimesta
· Aluskermi hitsataan saumoistaan
· Pintakermi hitsataan kauttaaltaan

2. Recticel Eurothane Silver E FR yhtenäisenä kerroksena, yhdestä tai useammasta
kerroksesta

· Eristeet ladotaan tiiviisti toisiaan vasten
· Saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla
· Kiinnitys mekaanisesti ontelolaattaan erillisillä eristekiinnikkeillä tai katteen

kiinnikkeillä

3. Höyrynsulku, bitumikermi valitaan höyrynsulkuluokkavaatimuksen mukaan
· Höyrynsulkuluokka BHA2: Katepal K-ES AL
· Höyrynsulkuluokka BH1: Katepal K-MS 170/3000
· Höyrynsulkuluokka BH3: Katepal K-ES liimattava

4. Ontelolaatta, rakennesuunnitelman mukaan
· Kallistukset rakennesuunnitelman mukaan
· Alustan jyrkkien hammastusten tasaus tarvittaessa 1:5 kaltevuuteen

5. Pintakäsittely, rakennus- tai huoneselostuksen mukaan

Eurothane Silver E FR 150 mm

Eurothane Silver E FR 150 + 140 mm

Eurothane Silver E FR 115 + 115 mm
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Rakennetyyppi: loiva katto, kantava rakenne ontelolaatta
Enintään 56 m korkea P1-paloluokan tai enintään 2 kerroksinen P2-paloluokan rakennus
Lämmöneriste: Recticel Eurothane Silver E FR
Vesikate: Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS 1/1/2025 1:10

YP1b

1

2

3

4

5



Recticel Eurothane Silver E FR -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,022 W/(m·K)
· Reunaviimeistely: suorat reunat tai puolipontti kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: E
· Puristuslujuus CS(10): 150 kPa (50 - 129 mm) ja 120 kPa (130 - 220 mm)
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: DS(70,90)3 ja DS(-20,-)1

Vesikatteen luokka Eurothane Silver E FR alustalla testattuna BROOF(t2). Suuria kattopintoja ei tarvitse jakaa
enintään 2400 m2 osiin pysty- tai vaakasuuntaisilla palokatkoilla (Eurofins palotekninen lausunto
EUFI29-24001715-T1).

Recticel ohjeet
· Varastointi- ja käsittelyohje #02

Recticel -eristeiden asennus
· Asennettaessa koko eristekerros yhdellä eristelevykerroksella, tulee eristelevyt olla aina puolipontattuja
· Asennettaessa koko eristekerros kahdesta tai useammasta eristelevykerroksesta voidaan käyttää

suorareunaisia eristelevyjä, lisäksi:
- Eristelevyjen saumat limittetään ja sijoitetaan siten, ettei muodostu ristikuvioita
- Alempien eristekerrosten eristelevyt kiinnitetään mekaanisesti kansirakenteeseen keskeltä yhdellä

kiinnikkeellä, päällimmäisen eristekerroksen kiinnitys täydellä kiinnikemäärällä (kts. alla)
· Päällimmäisen eristelevykerroksen mekaaniseen kiinnitykseen voidaan käyttää erillisiä

eristekiinnikkeitä tai hyödyntää vesikatteen kiinnikkeitä, vähimmäiskiinnikemäärät:
- 6 kpl / täysi levy (1200 x 2400) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan ja pitkille sivuille
- 4 kpl / puolikas levy (1200 x 1200) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan
- 2 kpl / eristepala (alle 0,5 m2) yksi kiinnike molempiin päihin

· Kiinnikkeiden etäisyys eristelevyn reunasta noin 100 - 250 mm (päällimmäinen eristekerros)

Eurothane Silver E FR -eristeen dynaaminen kuormituskestävyys (walkability) ja kova pinta antavat katon
huoltotöille tukevan alustan, joka ei painu huoltoreittien varrella vuosien saatossa.

Työmaan kosteudenhallinnassa huomioon otettavia asioita
· Recticel eristeiden vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa ≤2 til-%
· Eristelevyt ja -paketit säilytetään maasta irti säältä suojattuna
· Veden, lumen ja jään pääsy työn aikana eristekerrokseen estetään riittävin työsaumoin ja

suojaustoimenpitein
· Rakenteessa ei ole vapaata ilmatilaa eikä sitä tuuleteta
· Asennus tehdään siten ettei rakenteeseen jää haitallista määrää kosteutta
· Katteen asennus etenee eristeasennuksen kanssa samaa tahtia
· Työsaumoilla estetään veden pääsy rakenteen sisään asennusaikana

Aurinkopaneelit soveltuvat erinomaisesti suoraan Recticel PIR -eristeisen loivan katon päälle.

Ratkaisu (TT-laatan kansipaksuus vähintään 50 mm) soveltuu käytettäväksi sellaisenaan P1-paloluokan
rakennuksissa, joissa tilan palokuormaryhmä on alle 600 MJ/m2. Suuremmissa palokuormaryhmissä tila
varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla (esim. sprinklaus).

RAKENNEKERROKSET

1. Vesikate, Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS (tuoteluokka TL2 + TL2)
· Aluskermi kiinnitetään mekaanisesti eristekerroksen läpi TT-laattaan
· Kiinniketyyppi ja kiinnitystiheys määritellään kohdekohtaisesti

tuulikuorman mukaan vesikate- tai kiinnikevalmistajan toimesta
· Aluskermi hitsataan saumoistaan
· Pintakermi hitsataan kauttaaltaan

2. Recticel Eurothane Silver E FR yhtenäisenä kerroksena, yhdestä tai useammasta
kerroksesta

· Eristeet ladotaan tiiviisti toisiaan vasten
· Saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla
· Kiinnitys mekaanisesti TT-laattaan erillisillä eristekiinnikkeillä tai katteen

kiinnikkeillä

3. Höyrynsulku, bitumikermi valitaan höyrynsulkuluokkavaatimuksen mukaan
· Höyrynsulkuluokka BHA2: Katepal K-ES AL
· Höyrynsulkuluokka BH1: Katepal K-MS 170/3000
· Höyrynsulkuluokka BH3: Katepal K-ES liimattava

4. TT-laatta, rakennesuunnitelman mukaan
· Kallistukset rakennesuunnitelman mukaan
· Alustan jyrkkien hammastusten tasaus tarvittaessa 1:5 kaltevuuteen
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Rakennetyyppi: loiva katto, kantava rakenne TT-laatta
Enintään 2 kerroksinen P1- tai P2-paloluokan rakennus
Lämmöneriste: Recticel Eurothane Silver E FR
Vesikate: Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS 1/1/2025 1:10
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VERTAILUTASO 1010/2017 U-ARVOERISTEPAKSUUDET

Puolilämmin tila

Energiatehokkuus 33 §

Lämmin tila

0,14 W/(m2·K)

0,07 W/(m2·K)

0,09 W/(m2·K)

Eurothane Silver E FR 150 mm

Eurothane Silver E FR 150 + 150 mm

Eurothane Silver E FR 115 + 115 mm

Lämmönläpäisykertoimen laskentatiedot:
· Laskenta EN ISO 6946:2017 mukaan
· Pintavastukset: Rsi = 0,10 m2·K/W, Rse = 0,04 m2·K/W
· Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot: Eurothane Silver E FR λU = 0,022 W/(m·K), TT-laatta λ = 2,5 W/(m·K)

50 mm
· Kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon vähemmän kuin 3 % rakennusosan U-arvosta



Recticel Eurothane Silver E FR -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,022 W/(m·K)
· Reunaviimeistely: suorat reunat tai puolipontti kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: E
· Puristuslujuus CS(10): 150 kPa (50 - 129 mm) ja 120 kPa (130 - 220 mm)
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: DS(70,90)3 ja DS(-20,-)1

Vesikatteen luokka Eurothane Silver E FR alustalla testattuna BROOF(t2). Suuria kattopintoja ei tarvitse jakaa
enintään 2400 m2 osiin pysty- tai vaakasuuntaisilla palokatkoilla (Eurofins palotekninen lausunto
EUFI29-24001715-T1).

Recticel ohjeet
· Varastointi- ja käsittelyohje #02

Recticel -eristeiden asennus
· Asennettaessa koko eristekerros yhdellä eristelevykerroksella, tulee eristelevyt olla aina puolipontattuja
· Asennettaessa koko eristekerros kahdesta tai useammasta eristelevykerroksesta voidaan käyttää

suorareunaisia eristelevyjä, lisäksi:
- Eristelevyjen saumat limittetään ja sijoitetaan siten, ettei muodostu ristikuvioita
- Alempien eristekerrosten eristelevyt kiinnitetään mekaanisesti kansirakenteeseen keskeltä yhdellä

kiinnikkeellä, päällimmäisen eristekerroksen kiinnitys täydellä kiinnikemäärällä (kts. alla)
· Päällimmäisen eristelevykerroksen mekaaniseen kiinnitykseen voidaan käyttää erillisiä

eristekiinnikkeitä tai hyödyntää vesikatteen kiinnikkeitä, vähimmäiskiinnikemäärät:
- 6 kpl / täysi levy (1200 x 2400) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan ja pitkille sivuille
- 4 kpl / puolikas levy (1200 x 1200) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan
- 2 kpl / eristepala (alle 0,5 m2) yksi kiinnike molempiin päihin

· Kiinnikkeiden etäisyys eristelevyn reunasta noin 100 - 250 mm (päällimmäinen eristekerros)

Eurothane Silver E FR -eristeen dynaaminen kuormituskestävyys (walkability) ja kova pinta antavat katon
huoltotöille tukevan alustan, joka ei painu huoltoreittien varrella vuosien saatossa.

Työmaan kosteudenhallinnassa huomioon otettavia asioita
· Recticel eristeiden vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa ≤2 til-%
· Eristelevyt ja -paketit säilytetään maasta irti säältä suojattuna
· Veden, lumen ja jään pääsy työn aikana eristekerrokseen estetään riittävin työsaumoin ja

suojaustoimenpitein
· Rakenteessa ei ole vapaata ilmatilaa eikä sitä tuuleteta
· Asennus tehdään siten ettei rakenteeseen jää haitallista määrää kosteutta
· Katteen asennus etenee eristeasennuksen kanssa samaa tahtia
· Työsaumoilla estetään veden pääsy rakenteen sisään asennusaikana

Aurinkopaneelit soveltuvat erinomaisesti suoraan Recticel PIR -eristeisen loivan katon päälle.

Ratkaisu soveltuu sellaisenaan käytettäväksi tapauksissa, joissa tilan palokuormaryhmä on alle 600 MJ/m2.
Suuremmissa palokuormaryhmissä tila varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla (esim. sprinklaus).

RAKENNEKERROKSET

1. Vesikate, Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS (tuoteluokka TL2 + TL2)
· Aluskermi kiinnitetään mekaanisesti eristekerroksen läpi

teräspoimulevyyn
· Kiinniketyyppi ja kiinnitystiheys määritellään kohdekohtaisesti

tuulikuorman mukaan vesikate- tai kiinnikevalmistajan toimesta
· Aluskermi hitsataan saumoistaan
· Pintakermi hitsataan kauttaaltaan

2. Recticel Eurothane Silver E FR yhtenäisenä kerroksena, yhdestä tai useammasta
kerroksesta

· Eristeet ladotaan tiiviisti toisiaan vasten
· Saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla
· Kiinnitys mekaanisesti teräspoimulevyyn erillisillä eristekiinnikkeillä tai

katteen kiinnikkeillä

3. Höyrynsulku, bitumikermi valitaan höyrynsulkuluokkavaatimuksen mukaan
· Höyrynsulkuluokka BHA2: Katepal K-ES AL
· Höyrynsulkuluokka BH1: Katepal K-MS 170/3000
· Höyrynsulkuluokka BH3: Katepal K-ES liimattava

4. Mineraalivilla, Paroc FireSAFE RO30 tai vastaava yhtenäisenä kerroksena
· Palotekniset vähimmäisvaatimukset K230, B-s1, d0
· Puristuslujuus CS(10) ≥50 kPa
· Lämmönjohtavuus λD = 0,038 W/(m·K) (käytetty arvo U-arvolaskennassa)
· Kiinnitys teräspoimulevyn ylälaippaan mekaanisesti valmistajan ohjeen

mukaan

5. Teräspoimulevy, rakennesuunnitelman mukaan
· Profiilin leveämpi laippa ylöspäin
· Limitykset ja levyjatkokset valmistajan ohjeen mukaan
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Rakennetyyppi: loiva katto, kantava rakenne teräspoimulevy, jonka päällä mineraalivilla
Enintään 2 kerroksinen P1-paloluokan rakennus
Lämmöneriste: Recticel Eurothane Silver E FR
Vesikate: Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS 1/1/2025 1:10
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VERTAILUTASO 1010/2017 U-ARVOERISTEPAKSUUDET

Lämmin tila

Puolilämmin tila

Energiatehokkuus 33 §

0,14 W/(m2·K)

0,07 W/(m2·K)

0,09 W/(m2·K)

Lämmönläpäisykertoimen laskentatiedot:
· Laskenta EN ISO 6946:2017 mukaan
· Pintavastukset: Rsi = 0,10 m2·K/W, Rse = 0,04 m2·K/W
· Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot: Eurothane Silver E FR λU = 0,022 W/(m·K), mineraalivilla λU = 0,038

W/(m·K)
· Kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon vähemmän kuin 3 % rakennusosan U-arvosta

Mineraalivilla 30 mm ja Eurothane Silver E FR 135 mm

Mineraalivilla 30 mm ja Eurothane Silver E FR 2 x 140 mm

Mineraalivilla 30 mm ja Eurothane Silver E FR 215 mm



Recticel Eurothane Silver E FR -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,022 W/(m·K)
· Reunaviimeistely: suorat reunat tai puolipontti kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: E
· Puristuslujuus CS(10): 150 kPa (50 - 129 mm) ja 120 kPa (130 - 220 mm)
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: DS(70,90)3 ja DS(-20,-)1

Petralana Petraroof -mineraalivillaeriste (EN 13162), toimittaja Recticel
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,037 W/(m·K)
· Reunaviimeistely: suorat reunat
· Levykoko: 1200 x 2000 mm
· Palokäyttäytyminen: K210, A1
· Puristuslujuus CS(10): 50 kPa
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ = 1
· Pistekuormakestävyys: PL(5)550N
· Vedenimukyky: lyhytaikainen WS ≤1 kg/m2, pitkäaikainen WL(P) ≤3 kg/m2

· Mittapysyvyys: DS(70,90) ≤1%

Vesikatteen luokka Eurothane Silver E FR alustalla testattuna BROOF(t2). Suuria kattopintoja ei tarvitse jakaa
enintään 2400 m2 osiin pysty- tai vaakasuuntaisilla palokatkoilla (Eurofins palotekninen lausunto
EUFI29-24001715-T1).

Recticel ohjeet
· Varastointi- ja käsittelyohje #02

Recticel -eristeiden asennus
· Asennettaessa koko eristekerros yhdellä eristelevykerroksella, tulee eristelevyt olla aina puolipontattuja
· Asennettaessa koko eristekerros kahdesta tai useammasta eristelevykerroksesta voidaan käyttää

suorareunaisia eristelevyjä, lisäksi:
- Eristelevyjen saumat limittetään ja sijoitetaan siten, ettei muodostu ristikuvioita
- Alempien eristekerrosten eristelevyt kiinnitetään mekaanisesti kansirakenteeseen keskeltä yhdellä

kiinnikkeellä, päällimmäisen eristekerroksen kiinnitys täydellä kiinnikemäärällä (kts. alla)
· Päällimmäisen eristelevykerroksen mekaaniseen kiinnitykseen voidaan käyttää erillisiä

eristekiinnikkeitä tai hyödyntää vesikatteen kiinnikkeitä, vähimmäiskiinnikemäärät:
- 6 kpl / täysi levy (1200 x 2400) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan ja pitkille sivuille
- 4 kpl / puolikas levy (1200 x 1200) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan
- 2 kpl / eristepala (alle 0,5 m2) yksi kiinnike molempiin päihin

· Kiinnikkeiden etäisyys eristelevyn reunasta noin 100 - 250 mm (päällimmäinen eristekerros)

Eurothane Silver E FR -eristeen dynaaminen kuormituskestävyys (walkability) ja kova pinta antavat katon
huoltotöille tukevan alustan, joka ei painu huoltoreittien varrella vuosien saatossa.

Työmaan kosteudenhallinnassa huomioon otettavia asioita
· Recticel eristeiden vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa ≤2 til-%
· Eristelevyt ja -paketit säilytetään maasta irti säältä suojattuna
· Veden, lumen ja jään pääsy työn aikana eristekerrokseen estetään riittävin työsaumoin ja

suojaustoimenpitein
· Rakenteessa ei ole vapaata ilmatilaa eikä sitä tuuleteta
· Asennus tehdään siten ettei rakenteeseen jää haitallista määrää kosteutta
· Katteen asennus etenee eristeasennuksen kanssa samaa tahtia
· Työsaumoilla estetään veden pääsy rakenteen sisään asennusaikana

RAKENNEKERROKSET

1. Vesikate, Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS (tuoteluokka TL2 + TL2)
· Aluskermi kiinnitetään mekaanisesti eristekerroksen läpi

teräspoimulevyyn
· Kiinniketyyppi ja kiinnitystiheys määritellään kohdekohtaisesti

tuulikuorman mukaan vesikate- tai kiinnikevalmistajan toimesta
· Aluskermi hitsataan saumoistaan
· Pintakermi hitsataan kauttaaltaan

2. Recticel Eurothane Silver E FR yhtenäisenä kerroksena, yhdestä tai useammasta
kerroksesta

· Eristeet ladotaan tiiviisti toisiaan vasten
· Saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla
· Kiinnitys mekaanisesti teräspoimulevyyn erillisillä eristekiinnikkeillä tai

katteen kiinnikkeillä

3. Höyrynsulku, bitumikermi valitaan höyrynsulkuluokkavaatimuksen mukaan
· Höyrynsulkuluokka BHA2: Katepal K-ES AL
· Höyrynsulkuluokka BH1: Katepal K-MS 170/3000
· Höyrynsulkuluokka BH3: Katepal K-ES liimattava

4. Mineraalivilla, Petralana Petraroof 40 mm (toimittaja Recticel) yhtenäisenä kerroksena
· Kiinnitys tarvittaessa teräspoimulevyn ylälaippaan mekaanisesti keskeltä 

yhdellä kiinnikkeellä per eristelevy (eristelevyn paikoillaan pysymiseksi 
asennusaikaisesti)

5. Teräspoimulevy, rakennesuunnitelman mukaan
· Profiilin leveämpi laippa ylöspäin
· Limitykset ja levyjatkokset valmistajan ohjeen mukaan
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Rakennetyyppi: loiva katto, kantava rakenne teräspoimulevy, jonka päällä mineraalivilla
Enintään 2 kerroksinen P2-paloluokan rakennus
Lämmöneriste: Recticel Eurothane Silver E FR ja Petralana Petraroof
Vesikate: Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS 1/1/2025 1:10

YP4b
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VERTAILUTASO 1010/2017 U-ARVOERISTEPAKSUUDET

Lämmin tila

Puolilämmin tila

Energiatehokkuus 33 §

0,14 W/(m2·K)

0,07 W/(m2·K)

0,09 W/(m2·K)

Lämmönläpäisykertoimen laskentatiedot:
· Laskenta EN ISO 6946:2017 mukaan
· Pintavastukset: Rsi = 0,10 m2·K/W, Rse = 0,04 m2·K/W
· Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot: Eurothane Silver E FR λU = 0,022 W/(m·K), Petraroof λU = 0,037

W/(m·K)
· Kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon vähemmän kuin 3 % rakennusosan U-arvosta

Petraroof 40 mm ja Eurothane Silver E FR 130 mm

Petraroof 40 mm ja Eurothane Silver E FR 2 x 140 mm

Petraroof 40 mm ja Eurothane Silver E FR 210 mm



Recticel Eurothane Silver E FR -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,022 W/(m·K)
· Reunaviimeistely: suorat reunat tai puolipontti kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: E
· Puristuslujuus CS(10): 150 kPa (50 - 129 mm) ja 120 kPa (130 - 220 mm)
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: DS(70,90)3 ja DS(-20,-)1

Vesikatteen luokka Eurothane Silver E FR alustalla testattuna BROOF(t2). Suuria kattopintoja ei tarvitse jakaa
enintään 2400 m2 osiin pysty- tai vaakasuuntaisilla palokatkoilla (Eurofins palotekninen lausunto
EUFI29-24001715-T1).

Recticel ohjeet
· Varastointi- ja käsittelyohje #02

Recticel -eristeiden asennus
· Asennettaessa koko eristekerros yhdellä eristelevykerroksella, tulee eristelevyt olla aina puolipontattuja
· Asennettaessa koko eristekerros kahdesta tai useammasta eristelevykerroksesta voidaan käyttää

suorareunaisia eristelevyjä, lisäksi:
- Eristelevyjen saumat limittetään ja sijoitetaan siten, ettei muodostu ristikuvioita
- Alempien eristekerrosten eristelevyt kiinnitetään mekaanisesti kansirakenteeseen keskeltä yhdellä

kiinnikkeellä, päällimmäisen eristekerroksen kiinnitys täydellä kiinnikemäärällä (kts. alla)
· Päällimmäisen eristelevykerroksen mekaaniseen kiinnitykseen voidaan käyttää erillisiä

eristekiinnikkeitä tai hyödyntää vesikatteen kiinnikkeitä, vähimmäiskiinnikemäärät:
- 6 kpl / täysi levy (1200 x 2400) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan ja pitkille sivuille
- 4 kpl / puolikas levy (1200 x 1200) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan
- 2 kpl / eristepala (alle 0,5 m2) yksi kiinnike molempiin päihin

· Kiinnikkeiden etäisyys eristelevyn reunasta noin 100 - 250 mm (päällimmäinen eristekerros)

Eurothane Silver E FR -eristeen dynaaminen kuormituskestävyys (walkability) ja kova pinta antavat katon
huoltotöille tukevan alustan, joka ei painu huoltoreittien varrella vuosien saatossa.

Työmaan kosteudenhallinnassa huomioon otettavia asioita
· Recticel eristeiden vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa ≤2 til-%
· Eristelevyt ja -paketit säilytetään maasta irti säältä suojattuna
· Veden, lumen ja jään pääsy työn aikana eristekerrokseen estetään riittävin työsaumoin ja

suojaustoimenpitein
· Rakenteessa ei ole vapaata ilmatilaa eikä sitä tuuleteta
· Asennus tehdään siten ettei rakenteeseen jää haitallista määrää kosteutta
· Katteen asennus etenee eristeasennuksen kanssa samaa tahtia
· Työsaumoilla estetään veden pääsy rakenteen sisään asennusaikana

Aurinkopaneelit soveltuvat erinomaisesti suoraan Recticel PIR -eristeisen loivan katon päälle.

RAKENNEKERROKSET

1. Vesikate, Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS (tuoteluokka TL2 + TL2)
· Aluskermi kiinnitetään mekaanisesti eristekerroksen läpi katevaneriin
· Kiinniketyyppi ja kiinnitystiheys määritellään kohdekohtaisesti

tuulikuorman mukaan vesikate- tai kiinnikevalmistajan toimesta
· Aluskermi hitsataan saumoistaan
· Pintakermi hitsataan kauttaaltaan

2. Recticel Eurothane Silver E FR yhtenäisenä kerroksena, yhdestä tai useammasta
kerroksesta

· Eristeet ladotaan tiiviisti toisiaan vasten
· Saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla
· Kiinnitys mekaanisesti katevaneriin erillisillä eristekiinnikkeillä tai katteen

kiinnikkeillä

3. Höyrynsulku, bitumikermi valitaan höyrynsulkuluokkavaatimuksen mukaan
· Höyrynsulkuluokka BHA2: Katepal K-ES AL
· Höyrynsulkuluokka BH1: Katepal K-MS 170/3000
· Höyrynsulkuluokka BH3: Katepal K-ES liimattava

4. Katevaneri 15 mm tai muu K210 suojaverhousluokkainen rakennuslevy yhtenäisenä
kerroksena

· Kiinnitys teräspoimulevyn ylälaippaan mekaanisesti
tuulikuormamitoituksen mukaan

5. Teräspoimulevy, rakennesuunnitelman mukaan
· Profiilin leveämpi laippa ylöspäin
· Limitykset ja levyjatkokset valmistajan ohjeen mukaan
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Rakennetyyppi: loiva katto, kantava rakenne teräspoimulevy, jonka päällä katevaneri
Enintään 2 kerroksinen P2-paloluokan rakennus
Lämmöneriste: Recticel Eurothane Silver E FR
Vesikate: Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS 1/1/2025 1:10

YP5b
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Lämmönläpäisykertoimen laskentatiedot:
· Laskenta EN ISO 6946:2017 mukaan
· Pintavastukset: Rsi = 0,10 m2·K/W, Rse = 0,04 m2·K/W
· Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot: Eurothane Silver E FR λU = 0,022 W/(m·K), katevaneri λ = 0,15

W/(m·K) 15 mm
· Kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon vähemmän kuin 3 % rakennusosan U-arvosta

VERTAILUTASO 1010/2017 U-ARVOERISTEPAKSUUDET

Puolilämmin tila

Energiatehokkuus 33 §

Lämmin tila

0,14 W/(m2·K)

0,07 W/(m2·K)

0,09 W/(m2·K)

Eurothane Silver E FR 150 mm

Eurothane Silver E FR 150 + 150 mm

Eurothane Silver E FR 115 + 115 mm
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Rakennetyyppi: loiva katto, kantava rakenne teräspoimulevy
P3-paloluokan rakennus
Lämmöneriste: Recticel Eurothane Silver E FR
Vesikate: Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS 1/1/2025 1:10

YP6b

Recticel Eurothane Silver E FR -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,022 W/(m·K)
· Reunaviimeistely: suorat reunat tai puolipontti kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: E
· Puristuslujuus CS(10): 150 kPa (50 - 129 mm) ja 120 kPa (130 - 220 mm)
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: DS(70,90)3 ja DS(-20,-)1

Vesikatteen luokka Eurothane Silver E FR alustalla testattuna BROOF(t2). Suuret kattopinnat jaetaan enintään
2400 m2 osiin pysty- tai vaakasuuntaisilla palokatkoilla.

Recticel ohjeet
· Varastointi- ja käsittelyohje #02

Recticel -eristeiden asennus
· Asennettaessa koko eristekerros yhdellä eristelevykerroksella, tulee eristelevyt olla aina puolipontattuja
· Asennettaessa koko eristekerros kahdesta tai useammasta eristelevykerroksesta voidaan käyttää

suorareunaisia eristelevyjä, lisäksi:
- Eristelevyjen saumat limittetään ja sijoitetaan siten, ettei muodostu ristikuvioita
- Alempien eristekerrosten eristelevyt kiinnitetään mekaanisesti kansirakenteeseen keskeltä yhdellä

kiinnikkeellä, päällimmäisen eristekerroksen kiinnitys täydellä kiinnikemäärällä (kts. alla)
· Päällimmäisen eristelevykerroksen mekaaniseen kiinnitykseen voidaan käyttää erillisiä eristekiinnikkeitä

tai hyödyntää vesikatteen kiinnikkeitä, vähimmäiskiinnikemäärät:
- 6 kpl / täysi levy (1200 x 2400) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan ja pitkille sivuille
- 4 kpl / puolikas levy (1200 x 1200) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan
- 2 kpl / eristepala (alle 0,5 m2) yksi kiinnike molempiin päihin

· Kiinnikkeiden etäisyys eristelevyn reunasta noin 100 - 250 mm (päällimmäinen eristekerros)

Eurothane Silver E FR -eristeen dynaaminen kuormituskestävyys (walkability) ja kova pinta antavat katon
huoltotöille tukevan alustan, joka ei painu huoltoreittien varrella vuosien saatossa.

Työmaan kosteudenhallinnassa huomioon otettavia asioita
· Recticel eristeiden vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa ≤2 til-%
· Eristelevyt ja -paketit säilytetään maasta irti säältä suojattuna
· Veden, lumen ja jään pääsy työn aikana eristekerrokseen estetään riittävin työsaumoin ja

suojaustoimenpitein
· Rakenteessa ei ole vapaata ilmatilaa eikä sitä tuuleteta
· Asennus tehdään siten ettei rakenteeseen jää haitallista määrää kosteutta
· Katteen asennus etenee eristeasennuksen kanssa samaa tahtia
· Työsaumoilla estetään veden pääsy rakenteen sisään asennusaikana

Aurinkopaneelit soveltuvat erinomaisesti suoraan Recticel PIR -eristeisen loivan katon päälle.

Lämmönläpäisykertoimen laskentatiedot:
· Laskenta EN ISO 6946:2017 mukaan
· Pintavastukset: Rsi = 0,10 m2·K/W, Rse = 0,04 m2·K/W
· Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot: Eurothane Silver E FR λU = 0,022 W/(m·K)
· Kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon vähemmän kuin 3 % rakennusosan U-arvosta

VERTAILUTASO 1010/2017 U-ARVOERISTEPAKSUUDET

Puolilämmin tila

Energiatehokkuus 33 §

Lämmin tila

0,14 W/(m2·K)

0,07 W/(m2·K)

0,09 W/(m2·K)

Eurothane Silver E FR 30 + 120 mm

Eurothane Silver E FR 80 + 110 + 110 mm

Eurothane Silver E FR 30 + 200 mm
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RAKENNEKERROKSET

1. Vesikate, Katepal K-MS 170/4000 + Katepal PF 5500 SBS (tuoteluokka TL2 + TL2)
· Aluskermi kiinnitetään mekaanisesti eristekerroksen läpi

teräspoimulevyyn
· Kiinniketyyppi ja kiinnitystiheys määritellään kohdekohtaisesti

tuulikuorman mukaan vesikate- tai kiinnikevalmistajan toimesta
· Aluskermi hitsataan saumoistaan
· Pintakermi hitsataan kauttaaltaan

2. Recticel Eurothane Silver E FR yhtenäisenä kerroksena, yhdestä tai useammasta
kerroksesta

· Eristeet ladotaan tiiviisti toisiaan vasten
· Saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla
· Kiinnitys mekaanisesti teräspoimulevyyn erillisillä eristekiinnikkeillä tai

katteen kiinnikkeillä

3. Höyrynsulku, bitumikermi valitaan höyrynsulkuluokkavaatimuksen mukaan
· Höyrynsulkuluokka BHA2: Katepal K-ES AL
· Höyrynsulkuluokka BH1: Katepal K-MS 170/3000
· Höyrynsulkuluokka BH3: Katepal K-ES liimattava

4. Recticel Eurothane Silver E FR yhtenäisenä kerroksena
· Kiinnitys tarvittaessa teräspoimulevyn ylälaippaan mekaanisesti keskeltä

yhdellä kiinnikkeellä per eristelevy (eristelevyn paikoillaan pysymiseksi
asennusaikaisesti)

5. Teräspoimulevy, rakennesuunnitelman mukaan
· Profiilin leveämpi laippa ylöspäin
· Limitykset ja levyjatkokset valmistajan ohjeen mukaan
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