Declaration of performance

No. 64021-a-CPR_2020.06.1 EN

Unique identification code of the product-type | Powerwall

Intended use/es Thermal insulation for buildings

Manufacturer Recticel NV - Zuidstraat15 - B-8560 Wevelgem

System/s of AVCP AVCP 3

Harmonised standard EN 13165:2012 + A2:2016

Notified body/ies Notified testing laboratory No. NB 1136 & NB 0071 determined the

production type under system AVCP3.

Essential characteristics Performance
(The letters ‘NPD’ (No Performance Determined) are indicated where
no performance is declared.)

Reaction to fire Reaction to fire D-S2-d0
Reaction to fire — end use Reaction to fire — end use NPD
Thermal resistance Thermal resistance (Ro in m2K/W) 1,35 for dnv 30mm
8,15 for dn 180mm
Thermal conductivity (Ao in W/mK) 0,022
Thickness dn: 30-180 mm T2
Compressive strength cs(10/Y)150
Tensile strength/shear behaviour Tensile strength perpendicular to faces: TR80
Shear strength: NPD
Shear modulus: NPD
Water permeability Water absorption
- short term by partial immersion NPD
- long term by partial immersion NPD
- long term by total immersion wL(T)2
Flatness after one-sided wetting NPD
Water vapour permeability Water vapour transmission NPD
Acoustic absorption index Sound absorption NPD
Direct airborne sound insulation index Sound absorption NPD
Continuous glowing combustion No harmonized test method available
Release of dangerous substances to the No harmonized test method available
indoor environment
Durability of reaction to fire against heat, Reaction to fire does not change with time
weathering, ageing / degradation
Dimensional stability under specified 48h, 70°C, 90% R.H. DS(70,90)3
temperature and humidity conditions
48h, -20°C DS(-20,-)1
Deformation under specified compressive load | 40 kPa, 70°C, 168h DLT(2)5
and temperature conditions
Compressive creep NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified
above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Wevelgem on January 26" 2026

Kurt Verhooghe — Operhtions Direépr Recticel Insulation Boards

recticel



Prestatieverklaring

No. 64021-a-CPR_2020.06.1 NL

Unieke identificatiecode van het producttype

Powerwall

Beoogd(e) gebruik(en)

Thermische isolatie van gebouwen

Fabrikant

Recticel NV - Zuidstraat15 - B-8560 Wevelgem

Syste(e)m(en) van AVCP

AVCP 3

Geharmoniseerde norm

Aangemelde instantie(s)

EN13165:2012 + A2:2016

Aangemelde instantie No. NB 1136 & NB 0071 heeft de testen op de
aangegeven essentiéle kenmerken uitgevoerd onder systeem
AVCP3.

Essentiéle kenmerken

Prestaties
(De letters ‘NPD’ (No Performance Determined) geven aan waar er
geen prestaties aangegeven zijn.)

Brandreactie

Brandreactie D-S2-d0

Brandreactie - eindgebruik

Brandreactie - eindgebruik NPD

Thermische weerstandp

Thermische weerstand (Ro in m2K/W) 1,35 voor dn 30mm

8,15 voor dn 180mm

Warmtegeleidingscoéfficiént (Ao in 0,022
W/mK)

Dikte dn: 30-180 mm T2

Druksterkte cs(10/Y)150

Treksterkte [ afschuifgedrag Treksterkte loodrecht : TR80
Afschuifsterkte : NPD
Afschuifmodulus : NPD

Waterdoorlaatbaarheid

Water absorptie
- korte termijn, partiéle onderdompeling NPD
- lange termijn, partiéle onderdompeling | NPD

- lange termijn, volledige wi(T)2

onderdompeling NPD

Vlakheid na eenzijdig bevochtigen
Waterdampdoorlaatbaarheid Waterdampdoorlaatbaarheid NPD
Akoestische absorptie index Geluidsabsorptie NPD
Luchtgeluidsisolatie index Geluidsabsorptie NPD

Nagloeien

Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar

Vrijgave van gevaarlijke stoffen in het
binnenklimaat

Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar

Duurzaamheid van brandreactie tegen hitte,
verwering, veroudering / degradatie

Brandreactie wijzigt niet in de tijd

Dimensionele stabiliteit bij gespecificeerde 48u, 70°C, 90% R.H. Ds(70,90)3
temperatuur- en

vochtigheidsomstandigheden 48y, -20°C DS(-20,-)1
Vervorming bij gespecificeerde drukbelasting 40 kPa, 70°C, 168u DLT(2)5

en temperatuurs-condities

Kruipdruksterkte NPD

De prestaties van het in bovenmelde punten omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt volgens Verordening (EU) No 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de

bovenvermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabricant door :

Wevelgem on January 26" 2026

Kurt Verhooghe — Opelf]tlons Direépr Recticel Insulation Boards

recticel



Declaration des performances
No. 64021-a-CPR_2020.06.1 R

Code didentification unique du produit type

Powerwall

Usage ou usages prévu(s)

Isolant thermique pour le batiment

Fabricant

Recticel NV - Zuidstraat15 - B-8560 Wevelgem

Le ou les systémes AVCP

AVCP 3

Norme harmonisée

organisme(s) notifié(s)

EN13165:2012 + A2:2016

Organisme notifié No. NB 1136 & NB 0071 a réalisé la détermination
du produit type sur la base d’essais de type, selon systéme AVCP3
et a délivré les rapports d’essais correspondants.

Caractéristiques essentielles

Performances
(La mention ‘NPD’ (No Performance Determined) concerne les valeurs
non déclarées)

Reaction au feu

Réaction au feu D-S2-d0

Reaction au feu — usage final

Réaction au feu — usage final NPD

Résistance thermique

Résistance thermique (Ro en m2K/W) 1,35 en dnv 30mm

8,15 en dn 180mm

Conductivité thermique (Ao en W/mK) 0,022
Epaisseur dn: 30-180 mm T2
Contrainte en compression cs(10/Y)150
Résistance a la traction / comportement en Traction perpendiculaire aux faces : TR80
cisaillement Résistance au cisaillement : NPD

Module de cisaillement : NPD
Perméabilité a l'eau Absorption d'eau

- & court terme par immersion partielle NPD

- & long terme par immersion partielle NPD

- & long terme par immersion totale wL(T)2

Planéité aprés humidification unilaterale | NPD

Perméabilité a la vapeur d’eau Transmission de la vapeur d'eau NPD
Index d'absorption acoustique Absorption acoustique NPD
Index d'isolement aux bruits aériens (directs) Absorption acoustique NPD

Combustion incadescente

Aucune méthode d’'essai harmonisée disponible

Emission de substances dangereuses dans
I'environnement intérieur

Aucune méthode d’essai harmonisée disponible

chéleur, désagrégation, vieillissement /
dégradation

Durabilité de la réaction au feu par rapport au

Réaction au feu ne change pas avec le temps

Stabilité dimensionelle dans des conditions de | 48h, 70°C, 90% R.H. Ds(70,90)3
température et d’'humidité spécifiées 48h, -20°C DS(-20,-)1
Déformation sous charge en compression et 40 kPq, 70°C, 168h DLT(2)5
conditions de température spécifiée

Fluage en compression NPD

Les performances du produit identifié aux points susmentionnées sont conformes aux performances déclarées indiquées
susmentionnés. La présente déclaration des performances est établie selon ordonnance (EU) No 305/201, sous la seule

responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Wevelgem on January 26" 2026

Kurt Verhooghe — Opelbtions Direépr Recticel Insulation Boards

recticel



Leistungserkldrung

No. 64021-a-CPR_2020.06.1

DE

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes

Powerwall

Vorgesehener Verwendungszweck

Thermal insulation for buildings

Herstellers

Recticel NV - Zuidstraat15 - B-8560 Wevelgem

System oder Systeme AVCP

AVCP 3

Harmonisierten Norm
Notifiziertes Pruflabor

EN13165:2012 + A2:2016
Notifiziertes Priiflabor No. NB 1136 & NB 0071 hat a

Produktprifung den Produkttyp nach System AVCP3 festgestelit.

nhand

Wesentliche Merkmale Leistung
(NPD (No Performance Determined) fur Merkmale ohne erklérte
Leistung)
Brandverhalten Brandverhalten D-S2-d0
Brandverhalten — Endverbrauch Brandverhalten — Endverbrauch NPD
Wdrmedurchlasswiderstand Warmeduchlasswiderstand 1,35 far dnv 30mm
(Ro in m2K/W) 8,15 fir dn 180mm
warmeleitfahigkeit (Ao in W/mK) 0,022
Dicke dn: 30-180 mm T2
Druckspannung cs(10/Y)150
Zugfestigkeit/ Scherverhalten Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: | TR80
Scherfestigkeit: NPD
Schubmodul: NPD
Wasseraufnahme und Befeuchtung Wasseraufnahme
- kurzzeitig teilweise Eintauchen NPD
- langzeitig teilweise Eintauchen NPD
- langzeitig vélliges Eintauchen wL(T)2
Ebenheit nach einseitiger Befeuchtung NPD
Wasserdampfdurchléssigkeit Wasserdampfdurchléssigkeit NPD
Schallabsorptionsgrad Schallabsorption NPD
Luftschallddmmung Schallabsorption NPD

Glimmverhalten

Kein harmonisiertes Testverfahren verfugbar

Abgabe gefdhrlicher Substanzen an das
Gebdudeinnere

Kein harmonisiertes Testverfahren verfugbar

Bestdndigkeit des Brandverhaltens gegen
Hitze, Witterungseinflisse, Alterung/Abbau

Das Brandverhalten éndert sich nicht mit der Zeit

Dimensionstabilitét bei definierten 48U, 70°C, 90% R.H. DS(70,90)3
Temperatur- und Feuchtebedingungen 48U, -20°C DS(-20,-)1
Verformung bei definierter Druck- und 40 kPa, 70°C, 168U DLT(2)5
Temperaturbeanspruchung

Krichverhalten NPD

Die Leistung des Produktes gemdR oben genannt entspricht der erklarten Leistung oben genannt.

Verantwortlich far diese Leistungserkl@rung, entsprechend Verordnung (EU) No 305/2011, ist allein der oben genannten Hersteller.

Unterzeichnet fUr und im Namen des Herstellers von:

Wevelgem on January 26" 2026

Kurt Verhooghe — Operhtions Direépr Recticel Insulation Boards

g AL ,\‘
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Declaracion de prestaciones
No. 64021-a-CPR_2020.06.1

ES

Cédigo Unico de identificacion del tipo de
producto

POWERWALL

Uso(s) previsto(s)

Aislamiento térmico de edificios

Fabricante

Recticel NV - Zuidstraat15 - B-8560 Wevelgem

Sistema(s de AVCP

AVCP 3

Norma armonizada

Instancia(s) notificada(s)

EN13165:2012 + A2:2016

La instancia notificada N° NB 1163 & NB 0071 realizé las pruebas
sobre las caracteristicas esenciales sefialadas, bajo el sistema

AVCP3.

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

(Las letras ‘NPD’ (No Performance Determined) [Sin prestacion
determinada] indican donde no se han sefialado prestaciones.)

Reaccion al fuego

Reaccion al fuego

D-S2-d0

Reaccion al fuego - uso final

Reaccion al fuego - uso final

NPD

Resistencia térmica

Resistencia térmica (Ro in m2K/W)

1,35 para dv 30mm
8,15 para dn 180mm

Conductividad térmica (Ao in W/mK)

0,022

Espesor dn: 30-180 mm T2

Esfuerzo de compresion cs(10/Y)150

Resistencia a la traccién [ Comportamiento de | Resistencia a la traccién perpendicular: TR80

cizalladura Resistencia a la cizalladura: NPD
Modulo de cizalladura: NPD

Permeabilidad al agua Absorcion de agua
- a corto plazo, inmersién parcial NPD
- alargo plazo, inmersién parcial NPD
- a largo plazo, inmersién total wL(T)2
Planeidad después de humidificacion NPD
unilateral

Permeabilidad al vapor de agua Permeabilidad al vapor de agua NPD

indice de absorcién acustica Absorcidn acustica NPD

indice de aislamiento a ruidos aéreos Absorcidn acustica NPD

Combustién latente

No hay un método armonizado de prueba disponible

Emisién de substancias peligrosas en el
entorno interior

No hay un método armonizado de prueba disponible

Durabilidad de la reaccién al fuego con
respecto al calor, abrasién, envejecimiento /
degradacion

La reaccién al fuego no cambia con el tiempo

Estabilidad dimensional en las condiciones de | 48 horas, 70°C, 90% R.H. Ds(70,90)3
temperatura y humedad especificadas

48 horas , -20°C DS(-20,-)1
Deformacion bajo carga de compresion y 40 kPa, 70°C, 168u DLT(2)5
condiciones de temperatura especificadas
Deformacién por compresion NPD

Las prestaciones del producto identificado en los puntos antes mencionados, son conformes a las prestaciones sefialadas.

La presente declaracién de prestaciones se entrega de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la exclusiva

responsabilidad del fabricante antes mencionado.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:

Wevelgem on January 26" 2026

Kurt Verhooghe — Operhtions Direc\pr Recticel Insulation Boards

recticel



Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

No. 64021-a-CPR_2020.06.1

PL

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Powerwall

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiat termoizolacyjny stosowany w budownictwie

Producent

Recticel NV - Zuidstraat15 - B-8560 Wevelgem

System(-y) oceny i weryfikacii statosci
wiasciwosci uzytkowych:

AVCP 3

Norma zharmonizowana

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN13165:2012 + A2:2016

Zarejestrowane laboratoria badawcze Nr. NB 1136 i NB 0071
okreslity typ produkcji w systemie AVCP3.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Charakterystyka zasadnicza

Wiasciwosci uzytkowe
(Litery "NPD" (No Performance Determined) sq podawane gdy
wiasciwosé uzytkowa nie jest okreslona)

Reakcja na ogien Reakcja na ogieh D-S2-d0
Reakcja na ogien — przeznaczenie kohcowe Reakcja na ogieh - przeznaczenie NPD
kohcowe
Opér cieplny Opor cieplny (Ro w m2K/W) 1,35 dla dnv 30mm
8,15 dla dn 180mm
Wspétczynnik przewodzenia ciepta (Ao 0,022
w W/mK)
Grubosci dn: 30-180 mm T2
Wytrzymato$é na §ciskanie cs(10/Y)150
Wytrzymato$é na rozcigganie/ écinanie Wytrzymato$€ na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych: | TR80
Wytrzymato$¢ na §cinanie: NPD
Modut $cinania: NPD
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwo$¢ wodaq:
- przy krotkotrwatym czeSciowym NPD
zanurzeniu NPD
- przy dtugotrwatym czesciowym wL(T)2
zanurzeniu NPD
- przy dtugotrwatym catkowitym
zanurzeniu
Ptasko$€ po jednostronnym nawilzaniu
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wspbtczynnik pochtaniania dzwigku Pochtanianie dzwigku NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw Pochtanianie dzwigku NPD
powietrznych przenoszonych drogq bezposreniq

Ciqgte spalenie w postaci zarzenia

Brak zharmonizowanej metody testowej

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do
Srodowiska wewnetrznego

Brak zharmonizowanej metody testowej

Trwato$¢ reakceji na ogieh w funkciji
ciepta, warunkéw atmosferycznych
oraz starzenia/degradacji

Wtasciwos¢ reakcja na ogiefi’ nie zmienia sie w czasie.

Stabilno§é wymiarowa w okreslonych 48 godz, 70°C, 90% R.H. DS(70,90)3
warunkach temperaturowych i 48 godz, -20°C DS(-20,-)1
wilgotnosciowych

Odksztatcenie w okreslonych warunkach 40 kPq, 70°C, 168 godz DLT(2)5
obciqgzenia Sciskajgcego i temperatury

Petzanie przy Sciskaniu NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat(-a):

Wevelgem on January 26" 2026

Kurt Verhooghe — Opev#nions Direhpr Recticel Insulation Boards

recticel



Ydeevnedeklaration

No. 64021-a-CPR_2020.06.1 DA

Varetypens unikke identifikationskode

Powerwall

Byggevarens

Varmeisolering til bygninger

Fabrikantens navn

Recticel NV - Zuidstraat15 - B-8560 Wevelgem

System eller systemer til vurdering

AVCP 3

Harmoniseret standard

Notificerede prevningslaboratorium

EN 13165:2012 + A2:2016

Det notificerede provningslaboratorium nr. NB 1136 og NB 0071
udarbejdede prevningsrapporterne om de opgivne egenskaber i
henhold til system AVCP3.

Afgorende egenskaber

Preestation
(Bogstaverne NPD (No Performance Determined) er anfert i tilfoelde
hvor preestationerne ikke er deklarerede)

Reaktion ved brand Reaktion ved brand D-S2-d0
Reaktion ved brand — endelig anvendelse Reaktion ved brand — endelig NPD
anvendelse
Termisk modstand Termisk modstand (RD i m2 K/W) 1,35 for dv 30mm
8,15 for dn 180mm
Varmeledningsevne (?D i W/mK) 0,022
Tykkelse dn: 30-180 mm T2
Trykstyrke cs(10/Y)150
Egenskaber vedrorende Troekbrudstyrke vinkelret pé flader: TR80
troekbrudstyrke/forskydning Forskydningsstyrke: NPD
Forskydningsmodul: NPD
Vandgennemtroengelighed Vandabsorption
- kort tid ved delvis nedscenkning NPD
- lang tid ved delvis nedscenkning NPD
- lang tid ved fuldstcendig wL(T)2
nedscenkning NPD
Fladhed efter ensidet befugtning
Vanddampgennemtroengelighed Vanddamptransmission NPD
Akustisk absorptionsindeks Lydabsorption NPD
Direkte luftbdren lydisolationsindeks Lydabsorption NPD

Kontinuerlig gladebrand

Der er ingen tilgoengelig harmoniseret provningsmetode

Emission af farlige stoffer til indemiljget

Der er ingen tilgoengelig harmoniseret provningsmetode

Zldning af reaktion ved brand ift. varme-,
vejrpdvirkning, aldring / nedbrydning

Reaktionen ved brand cendres ikke med tiden

Dimensionsstabilitet under specificerede 48t, 70°C, 90% R.H. DS(70,90)3
temperatur- og fugtforhold 48t, -20°C DS(-20,-)1
Deformering under specificerede trykbelastnings- | 40 kPa, 70°C, 168t DLT(2)5
og temperaturforhold

Kompressionskrybning NPD

Underskrevet for og pé vegne af producenten af :

Wevelgem on January 26" 2026

Kurt Verhooghe - Opelblions Direc\pr Recticel Insulation Boards

Det ovenncevnte produkts proestationer er i overenssternmelse med de anferte proestationer.
Denne preestationserklcering er udstedt i overensstemmelse med Forordning (EU) Nr. 305/2011, under ovenncevnte fabrikants
eksklusive ansvar.

recticel



Eksploataciniy savybiy deklaracija
Nr. 64021-a-CPR_2020.06.1

LT

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas

Powerwall

Paskirtis

Statiniy Siluminé izoliacija

Gamintojas

Recticel NV - Zuidstraat15 - B-8560 Vevelgemas, Belgija

AVCP sistema (-os)

AVCP 3

Darnusis standartas

Notifikuotoiji institucija (-os)

EN13165:2012 + A2:2016

Notifikuotoji bandymy laboratorija Nr. NB 1136 & NB 0071 gaminio

tipg nustateé pagal sistemq AVCP3.

Svarbiausios charakteristikos

Kokybés parametrai

(Raidés NPD (,No Performance Determined”) reiskia, kad kokybés

parametras nedeklaruojamas.)

Reakcija j liepsng

Reakcija j liepsng

D-S2-d0

Reakcija j liepsng — galutinis naudojimas

Reakcija j liepsng — galutinis naudojimas

NPD

Siluminé varza

Siluminé varza (Ro, m2K/W)

1,35 kai dn 30mm
8,15 kai dn 180mm

Siluminis laidumas (Ao, W/mK)

0,022

Storis dn: 30-180 mm T2
Gniuzdymo stipris cs(10/Y)150
Atsparumas tempimui / §lyties parametrai Atsparumas tempimui statmenai TR80
pavirSiams NPD
Atsparumas Slyc€iai NPD
Slyties modulis
Laidumas vandeniui Mirklumas
- Trumpalaikis i§ dalies panardinus NPD
- ligalaikis i§ dalies panardinus NPD
- ligalaikis visigkai panardinus wL(T)2
Plokstis sudrékinus vieng puse NPD
Laidumas vandens garams Vandens gary perdavimas NPD
Akustinés sugerties indeksas Garso sugertis NPD
Tiesioginio oru sklindancio garso izoliacijos Garso sugertis NPD
indeksas
Testinis smilkstantis degimas Néra darniojo bandymy metodo
Pavojingy cheminiy medziagy iSskyrimas j Néra darniojo bandymy metodo
patalpg
Reakcijos j liepsnq stabilumas atsizvelgiant j Laikui bégant reakcija j liepsng nekinta
Silumos ir klimato poveikj, senéjimq
(charakteristiky blogeéjima)
Matmeny stabilumas nurodytomis 48 h, 70 °C, santykinis drégmeés 90 % DS(70,90)3
temperatdros ir dréegmeés sglygomis 48 h,-20°C DS(-20,-)1
Deformacija nhurodytomis gniuzdymo apkrovos | 40 kPa, 70 °C, 168 h DLT(2)5
ir temperattros sqlygomis
Gniuzdymo slankumas NPD

Auksciau nurodyto gaminio kokybés parametrai atitinka deklaruojamy kokybes parametry grupe. Si eksploataciniy savybiy

deklaracija isduota pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nuostatus ir paremta visiska aukséiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasiraso:

Wevelgem on January 26" 2026

Kurt Verhooghe - Operi:mons Direc\pr Recticel Insulation Boards

recticel



Prestandadeklaration
Nr. 64021-a-CPR_2020.06.1 =

Produkttypens unika identifikationskod

Powerwall

Avsedd anvéndning

Védrmeisolering av byggnader

Tillverkare

Recticel NV - Zuidstraat15 - B-8560 Wevelgem

AVCP-system

AVCP 3

Harmoniserad standard

Anmadlt/anmalda organ

EN13165:2012 + A2:2016

Anmidilt testlaboratorium nr NB 1136 & NB 0071 har faststdillt
produktionstypen under system AVCP3.

Viktiga egenskaper Prestanda
(Férkortningen NPD (No Performance Determined) innebdr att ingen
prestanda har angjivits)
Brandklass Brandklass D-S2-d0
Brandklass - slutanvéndning Brandklass - slutanvéndning NPD
vérmemotstdnd varmemotstand (Ro i m2K/W) 1,35 fér dy 30mm
8,15 fér dn 180mm

varmekonduktivitet (Ao i W/mK) 0,022
Tjocklek dn: 30-180 mm T2
Tryckhélifasthet cs(10/Y)150
Brottgréins/skjuvegenskaper Brottgrdns vinkelrdtt mot ytor: TR80

Skjuvhallfasthet: NPD

Skjuvmodul: NPD
Vattengenomsl&pplighet Vattenabsorption

kortvarig vid delvis nedsdnkning NPD

I&ngsiktig vid delvis nedséinkning NPD

l&ngsiktig vid fullstandig nedsénkning wi(T)2

Planhet efter ensidig vatning NPD
Vattendnggenomsldapplighet Vattendnggenomtréingning NPD
Ljudabsorptionsindex Ljudabsorption NPD
Isoleringsindex for direkt luftburet ljud Ljudabsorption NPD

Kontinuerligt glédande férbrdnning

Harmoniserad testmetod saknas

Emission av farliga émnen i inomhusmiljén

Harmoniserad testmetod saknas

Brandklassens varaktighet vid vérme,
forvittring, dldrande/nedbrytning

Brandklassen férdndras inte med tiden

Dimensionsstabilitet vid specifika temperatur- | 48h, 70°C, 90% R.H. Ds(70,90)3
och fuktférhdllanden

48h, -20°C DS(-20,-)1
Deformation vid specifik tryckbelastning och 40 kPg, 70°C, 168h DLT(2)5
temperaturférhéllanden
Tryckkrypning NPD

Prestandan fér ovanstdende produkt éverensstimmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats i
enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 p& eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat pd tillverkarens vagnar av:

Wevelgem on January 26" 2026

Kurt Verhooghe — Opelbtions Direépr Recticel Insulation Boards
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