
Une meilleure évacuation  
des eaux pluviales

 �Améliore le drainage : évite l’eau  
stagnante, le développement des larves  
et la prolifération des moustiques

 ��Limite les risques de sinistre et des surcharges 
ponctuelles, la perforation des étanchéités

Un gain de temps sur chantier
 ��Évite la préforme en béton (projet neuf) 
 �Permet une pente régulière
 �Simplifie la mise en œuvre
 �Fourniture : plan de calepinage
 �Optimise les coûts de construction
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Une solution  
qualitative  
et performante

Elle consiste à intégrer directement la pente dans l’isolant thermique de la toiture plate. Au lieu de créer une structure rapportée, 
c’est l’isolant lui-même qui assure l’écoulement des eaux pluviales tout en maintenant une haute performance thermique.

 �Performance thermique élevée 
 �Certification ACERMI 
 �Compatible avec tout type de mise en œuvre 
 �Conforme aux règles professionnelles CSFE
 �Procédé sous ETN
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C’est le nombre de départements métropolitains en 
alerte face au moustiques tigres ! Les pouvoirs publics 
appellent à la mobilisation contre leur prolifération 
grâce à l’évacuation des eaux stagnantes.

4 bénéfices clés  
de l’isolation pentée

L’isolation pentée,  
c’est quoi ?

Réalisation avec 
béton incliné

Béton incliné

Réalisation avec 
isolation de pente

Isolation de pente

1er isolant 
penté

100% PU certifié  
conforme aux règles 

professionnelles  
CSFE

λ = 
0,023 

W/m.K

 �Un plan de calepinage sur mesure
Le service technique de Recticel réalise pour votre projet, une 
étude pour un résultat optimal ! Besoin d’un cas concret ?

Découvrez le chantier de construction 
d’une centrale bas carbone
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Bon à savoir

La stagnation d’eau est un facteur de sinistre sur les toitures 
autoprotégées, pouvant conduire à l’effondrement.
(source : Rapport AQC_mars 2025)

Un complexe toiture allégé  
et durable

 �Protège les membranes d’étanchéité
 �Réduit le poids sur la structure
 �Augmente la durée de vie de la toiture
 �Améliore l’efficacité énergétique
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