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2 Inledning 
Installationsguiden är ett internationellt dokument, avsett som en dokumentation av produktsortimentet 

och allmänna tillämpningsregler för de olika försäljningsorganisationerna. Målet är att ge en helhetsbild, 

inte att ha en detaljerad instruktion för varje enskilt fall. Vid behov finns den internationella tekniska 

avdelningen och den nationella tekniska personalen tillgängliga för ytterligare frågor.  

Det bör noteras att nedanstående dokument är giltigt den dag det offentliggörs och att det kan komma 

att revideras över tiden.   
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3 Hantering och lagring av isoleringsskivor 
För att säkerställa kvaliteten på isoleringsskiktet måste följande instruktioner följas: 

- Isoleringsskivorna måste alltid hållas torra! Detta gäller både vid förvaring och vid montering av

skivorna. När arbetsdagen är slut måste skivorna och kanterna på de monterade skivorna

täckas över och skyddas mot regn, snö och is. Våt isolering kan inte användas i uppbyggnaden

och måste bytas ut. Vatteninträngning i konstruktionen under uppbyggnaden måste alltid

undvikas.

- Kartongerna/förpackningarna måste skyddas från direkt solljus under lagringen.

- Förpackningen av isoleringsskivorna kan inte betraktas som ett regntätt och UV-skyddande

hölje!

- Skivorna måste lagras på avstånd från golvet (t.ex. genom att lägga dem på en pall eller annan

distansblock). Ett minsta avstånd på 10 cm rekommenderas mellan underlaget och den första

skivan.

- Staplar av isoleringsskivor får helst inte vara högre än 3 m.

- Påverkan av vind och blåst  av de staplade isoleringsskivorna måste förhindras.

- staplas helst med en liten lutning så att regnvatten kan rinna av.

- Förvaringen av brädorna på taket ska helst ske nära det område där de ska användas och

monteras, så att onödig förflyttning (och därmed skador) av skivorna kan undvikas.

- Vid förvaring av skivor på taket bör hänsyn tas till riktlinjer avseende takkonstruktionens

bärighet, brandsäkerhet och stöld. Utrymningsvägar får aldrig blockeras genom förvaring av

skivorna! Skivorna får inte förvaras i omedelbar närhet av värmekällor, t.ex. utrustning för

bränning eller applicering av het bitumen.

- Endast paket med skivor som kan installeras och täckas samma dag skall öppnas.

- Skivor får endast lagras på plats under den tid som krävs för en normal byggprocess, dvs. vid

ett kontinuerligt arbetsflöde där alla komponenter i takkonstruktionen monteras.

- Inga (vassa) föremål får placeras ovanpå isoleringsskivorna för att undvika skador.

- Skivorna skall  kontrolleras för eventuella skador före installationen. Vid tveksamhet om

skivornas skick ska Recticels tekniska support kontaktas.

Figur 1: Instruktioner för lagring 
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4 Produktsortiment 
Produktsortimentet för platta, låglutande tak varierar mellan de olika säljorganisationerna/länderna. För 

att öka läsbarheten och enkelheten i detta dokument har alla produkter delats in i grupper baserat på 

deras ytskiktstyp och dimensioner. Installationen av produkterna beror i hög grad på dessa två 

egenskaper.   

Specialprodukter som högdensitetsskivor (Top Cover) och vakuumskivor (Deck-VQ) behandlas i 

separat dokumentation eftersom deras egenskaper skiljer sig för mycket från de andra 

standardprodukterna. Detta gäller även för skivor med inbyggd lutning (t.ex. koniska skivor).  

 

4.1 Typ av ytskikt 

Det finns fyra huvudkategorier av ytskikt (eller ”facing/ Facer”) som kan särskiljas. Följande förkortningar 

kommer att användas i resten av dokumentet. 

Typ av fasad Förkortning 

Flerskiktsfoliering FOIL 

Ytskikt i ren aluminium ALU 

Mineralbelagd glasfiber MGF 

Bitumenbelagd glasfiber BGF 
Tabell 1: Klassificering enligt typ av ytskikt 

 

4.2 Skivans storlek 

När det gäller installationsanvisningarna kan alla mått grupperas i 3 olika storlekar, förkortade som 

anges i tabellen nedan.  

Storlek på bräda 
[mm] 

Kategori Förkortning 

1200 x 2500 
Stor  L 

1200 x 2400 

1200 x 1200 
Medelstor M 

1200 x 1000 

1200 x 600 Liten  
 

S 
600 x 600 

Tabell 2: Klassificering enligt skivstorlek 
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Typ av 
fasad 

Belgien / Nederländerna / Export Frankrike 

L M S L M S 

FOIL 
Eurothane Silver 

Eurothane Silver E FR 
Eurothane Silver A Eurothane Silver Eurotan 

 
Eurotan  

Eurothane Silver A(F) 
 

 
Eurothane Autopro SI 

Eurothane Br-Bio 
 

ALU    Powerdeck+ Powerdeck+  

MGF Powerdeck F  Powerdeck F    

BGF 
  

Eurothane Bi-4 
Eurothane Bi-4A 

  
Eurothane Bi-4 

Eurothane Bi-4A 

Typ av 
fasad 

STORBRITANNIEN Norden 

L M S L M S 

FOIL Eurothane Eurodeck 
Plylok1 

Eurothane Silver Tapered  Eurothane Silver E FR Eurothane Silver A  

ALU       

MGF 
  

Powerdeck F(UK) 
Powerdeck F Tapered 

 

   

BGF 
  

Powerdeck U 
Powerdeck U 
Avsmalnande 

  
Eurothane Bi-4 

Eurothane Bi-4A 

Typ av 
fasad 

 Polen / Tyskland  
 

L M S 

FOIL Eurothane Silver E FR      

ALU       

MGF Powerdeck F2  Powerdeck F    

BGF       

Tabell 3: Översikt över klassificering av produktsortiment 

 
1 6 mm plywood limmad till den övre ytbeläggningen. Installationen av kompositskivan är därför inte en-till-en på samma sätt som för de andra flerskiktsskivorna med foliebeklädnad. Installationen av 
denna skiva beskrivs inte i detalj i detta dokument.  
2 Powerdeck F endast vid tjocklekar ≥40 mm 
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5 Uppbyggnad av platt tak3 

5.1 Montering 

5.1.1 Varma tak 

Recticel PIR-isoleringsskivor kan endast installeras i ett korrekt uppbyggt varmt platt tak. Det innebär 

att isoleringsskiktet appliceras ovanför bärlagret, men under tätskiktet.  

När en taklutning skapas med hjälp av en betongavjämning måste takkonstruktionen (VCL, isolering, 

tätskikt) läggas ovanpå denna avjämning. Lägg aldrig ett vått skikt (t.ex. betongskikt) ovanpå 

isoleringsskiktet!  

 
Figur 2: Varma tak - betongdäck 

 
 

 

 
Figur 3: Varma tak - Ståldäck 

 
 
 

 
Figur 4: Varmt tak - Trädäck 

 

5.1.2 Inverterat tak 

Inverterade tak, där isoleringsskiktet är placerat ovanför tätskiktet, är inte tillåtna med Recticels 

standard PIR-isoleringsskivor. Isoleringsskiktet är i en sådan uppbyggnad löst lagd och ballasterad. Se 

installationsanvisningarna för Hydrodeck-VQ för mer information om Recticels isoleringslösning för 

inverterade tak.  

 

 

Figur 5: Inverterat tak - INTE tillåtet! 

 

 

 
3 Ritningarna i dokumentet nedan är vägledande och schematiska. De olika skikten i uppbyggnaden har dragits isär för att öka 
läsbarheten och för att tydligt visualisera alla olika komponenter. I verkligheten kommer inga hålrum att finnas mellan de olika 
lagren.  

Ångkontrollskikt (VCL) 

Isolering 

Betong konstruktion 

TRP 

Trä 

Invändigt ytskikt 
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5.1.3 Kalla tak 

Kalla tak, där isoleringen placeras under det bärande konstruktionen eller mellan träkonstruktionerna 

med ventilation av kall luft ovanför isoleringsskiktet, är inte tillåtna med Recticel isolering på grund av 

den höga risken för kondens- och fuktproblem. Vid renoveringar kan dessa uppbyggnader dock 

fortfarande förekomma. De internationella och lokala tekniska teamen kan kontaktas för att undersöka 

möjligheterna i dessa specifika fall.  

 

 

 

Figur 6: Kallt tak - INTE tillåtet! 

5.2 Ångkontrollskikt 

För att undvika kondensproblem rekommenderar Recticel Insulation att man alltid installerar ett lämpligt 

ångspärrskikt, i fortsättningen förkortat VCL. Egenskaperna hos detta skikt beror på typen av byggnad 

och dess användning, och föreskrivs ofta av standarder per land4 .   

Korrekt installation av VCL föreskrivs av tillverkaren av membranet. Dokumentationen innehåller 

information om hur membranet ska fästas, detaljer, fogar, tätning etc. Isoleringsskiktet kan endast 

installeras om det finns en korrekt typ av VCL, som är korrekt applicerad. 

De vanligaste typerna av VCL är PE-folier, bituminösa glasfiberdukar, bituminösa polyestermattor, 

förstärkta bituminösa membran och aluminiumfolieförstärkta ångskikt.  

VCL kännetecknas av sitt Sd -värde (i [m]), vilket är en indikation på produktens motståndskraft mot att 

låta vattenånga passera igenom. Produktens tjocklek beaktas i denna egenskap.  

En vägledande översikt ges i Tabell 4.  

 

 

 

 

 
4 Mer information finns hos det lokala eller internationella tekniska teamet 
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Tabell 4: Översikt över typisk VCL-klassificering6 

 

   

Figur 7: VCL (vänster: PE-folie; höger: bituminös VCL) 

Anmärkning: Sd -värdet för en VCL som är installerad är inte alltid detsamma som det värde som anges 

på produktens tekniska datablad. Installationsfel, otillräcklig tätning av fogar etc. kan ha en stor (negativ) 

inverkan på Sd -värdet för den installerade produkten.  

5.3 System för vattentätning 

De tätskiktssystem som kan kombineras med Recticels isoleringsskivor kan huvudsakligen klassificeras 

i följande grupper: 

- Bituminösa system 

- Syntetiska system ("enkelskiktssystem") 

5.3.1 Bituminösa system 

Bituminösa tätskiktssystem är uppbyggda av ett eller två skikt. Varje skikt består av ett modifierat 

bitumenmembran (t.ex. SBS eller APP7 ) med ett armeringsinlägg av glasfiber, polyesterfleece, en 

kombination av båda eller en kombinerad glasfiber/polyestermatta. Ovansidan kan ytbehandlas med 

keramiskt belagda granulat, medan undersidan förses med en burn-off-film, mineralaggregat eller en 

releasefilm. Membranets ytbehandling beror på applikationen (t.ex. avbränningsfilm vid en svetsad 

applikation, releasefilm vid ett självhäftande membran, etc.).  

Fästmetoden för bituminösa membran beror på typen av membran och föreskrivs av tillverkaren. Varje 

skikt kan fästas mekaniskt, brännas, läggas löst och ballasteras, limmas (kalllim, varm bitumen, delvis 

 
5 Se avsnitt5.3.1 
6 Klassificeringen kan variera från land till land. Mer information finns hos lokala tekniska team.  
7 SBS: Styren-Butadien-Styren-tillsatser / APP: Ataktiska polypropentillägg 

 
S -värded 

Exempel Tillämpning 

Låg S -värded 
(< 5 m) 

PE-folie (≤ 0,2 mm) Låg eller ingen ångproduktion 
(t.ex. förvaring av torra produkter, 

utställningslokaler etc.) 

Medelhög låg S -värded 
(5 m ≤ Sd < 25 m) 

PE-folie (> 0,2 mm) 
Bituminös glasfiber 

Bituminös polyesterfleece 

Begränsad produktion av ånga 
(t.ex. skolor, butiker, polyvalenshallar 

etc.) 

Medelhög hög Sd-värde 
(25 m ≤ Sd < 200 m) 

Modifierad bitumen (SBS eller APP)5 Viktig produktion av ånga 
(t.ex. bostäder, lägenheter, 
restauranger, sjukhus, etc.) 

Hög S -värded 
(200 m ≤ Sd) 

Förstärkt bitumen med metallfolier 
Polymerbitumen med flera lager 

Mycket hög ångproduktion 
(t.ex. inomhuspool, bryggeri, etc.) 
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eller helt limmade) eller självklistrande (delvis eller helt limmade). Det finns därför många olika system. 

De tillåtna systemen i kombination med Recticel isoleringsskivor beskrivs längre fram. 

  

Figur 8: Bituminöst tätskiktssystem 

5.3.2 Syntetiska system 

De vanligaste syntetiska tätskikten är EPDM, PVC och TPO/FPO/TPE. Andra membran som PIB, ECB, 

POCB, EVAC är mindre vanliga och omfattas därför inte av dessa installationsanvisningar.  

Syntetiska system är vanligtvis enskiktade ("single-ply"). Det finns en mängd olika möjliga utföranden 

(t.ex. oarmerat, armerat, svetsbart, fleece-backed etc.) och installationsmetoder (t.ex. mekaniskt fixerat, 

vidhäftat med kalllim (delvis eller helt bundet, ensidigt (t.ex. PU-lim) eller tvåsidigt (t.ex. kontaktlim), löst 

lagt och ballasterat, självhäftande etc.). 

Varje system har sina egna specifikationer, riktlinjer och tillbehör. Tillverkarens instruktioner måste 

följas. De tillåtna systemen i kombination med Recticel isoleringsskivor beskrivs längre fram. 

 

 

Figur 9: Syntetiska tätskiktssystem (övre vänster: EPDM; övre höger PVC; nedre: TPO) 
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6 Systemguide 

6.1 Metod för fixering 

Hela taktäckningskonstruktionen (dvs. VCL + isolering + tätskiktssystem) måste fästas ordentligt i den 

bärande konstruktionen för att kunna motstå de (höga) vindlyftskrafter som utövas på takytan.  

Följande fixeringsmetoder kan användas för att fixera de olika skikten i uppbyggnaden. 

Tillämpningsmetod Tillämpning Förkortning 

Mekaniskt fixerad Isolering / vattentätt membran MF 

Löst lagd och ballastad Isolering / vattentätt membran LLB 

Vidhäftande kalllim - Fullt vidhäftande Isolering / vattentätt membran AdhC-F 

Vidhäftande kalllim - Delvis 
vidhäftande 

Isolering / vattentätt membran 
AdhC-P 

Vidhäftad varm bitumen - Fullt 
vidhäftad 

Isolering / vattentätt membran 
AdhH-F 

Självhäftande - Fullt bunden Vattentätt membran SA-F 

Självhäftande - Delvis bunden Vattentätt membran SA-P 

Bränd - Fullt bunden Vattentätt membran TOR-F 

Torched - Delvis bondad Vattentätt membran TOR-P 
Tabell 5: Fixeringsmetoder 

Termen "kalllim" kan avse både bituminösa och syntetiska kalllimsystem. Sprayat PU-lim, skummande 

PU-lim, flytande PU-lim, lösningsmedelsbaserade kontaktlim och flera andra är exempel på syntetiska 

kalllimsystem.   

 

6.2 Allmänna tumregler 

För att förenkla de många olika systemen och uppbyggnaderna av platta/låglutande tak listas nedan 

några allmänna principer. Mer information finns i de följande avsnitten.  

- Beträffande styrelsens storlek 

o Stora skivor  

▪ Skivor kan endast fixeras mekaniskt  

▪ Vattentätning kan endast fästas mekaniskt 

o Medium skivor 

▪ Skivor kan endast fixeras mekaniskt 

➢ Undantag görs för Eurothane Silver A/Eurothane Silver A(F) som 

också kan adhereras.  

▪ Vattentätningen kan vara mekaniskt fixerad eller (själv)vidhäftande 

o Små skivor 

▪ Skivorna kan fästas mekaniskt, klistras eller läggas löst och ballasteras 

▪ Vattentätningen kan vara mekaniskt fixerad, (själv)vidhäftande, delvis bränd 

eller löst lagd och ballasterad 

➢ Anmärkning:  

o vid delvis bränning (endast för BGF-skivor) måste skivorna 

antingen fixeras mekaniskt eller fästas med hjälp av (härdat) 

PU-lim eller (härdad) varm bitumen (inget bitumenhaltigt 

kalllim) 

o vid vidhäftning med varm bitumen / gjutasfalt (endast för BGF-

skivor och MGF-skivor i Storbritannien) måste skivorna fästas 

mekaniskt eller vidhäftas med hjälp av varm bitumen (helt 

härdad) 

- Beträffande typ av isolering 
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o ALU-skivor 

▪ kan endast fästas mekaniskt (alla skivstorlekar) eller läggas löst och 

ballasteras (för små skivor) 

o Självhäftande system  

▪ endast tillåtet för MGF- och FOIL-styrelser 

o Delvis bränning 

▪ endast tillåtet för BGF-skivor (som är mekaniskt fixerade eller limmade med 

hjälp av (härdat) PU-lim eller (härdat) varm bitumen) 

o Varm bitumen  

▪ endast tillåtet för glasfiberfasader (MGF och BGF). För MGF är applicering av 

het bitumen eller gjutasfalt endast tillåten om ytskiktet är perforerad (t.ex. 

Powerdeck F(UK)).  

Stora brädor Medium brädor Små styrelser 

 
Mekaniskt fixerad isolering + 

mekaniskt fixerat tätskikt 
  

 
Mekaniskt fixerad isolering + 

mekaniskt fixerat tätskikt 
  

 
Mekaniskt fixerad isolering + 

mekaniskt fixerat tätskikt 
 

 

 
Mekaniskt fixerad isolering + 

vidhäftat tätskikt8 

 
Mekaniskt fixerad isolering + 

vidhäftat tätskikt9 

  

 
Vidhäftad isolering + mekaniskt 

fixerat tätskikt 

  

 
vidhäftad isolering +  
vidhäftat tätskikt10 

  

Löst lagd och ballasterad 
isolering + tätskikt 

Tabell 6: Tillåtna fixeringsmetoder beroende på skivans storlek 

 
8 Fogad eller delvis självfogad 
9 Fogad, delvis självfogad eller delvis bränd 
10 Fogad, delvis självfogad eller delvis bränd 
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6.3 Fastsättning av isoleringsskivan på det bärande underlaget 

Isoleringsskivor kan fästas (delvis, helt) eller fästas på däcket eller appliceras i en löst lagd och 

ballasterad uppbyggnad. Alla metoder kan inte kombineras med alla isoleringsskivor. De tillåtna 

metoderna beror huvudsakligen på: 

- Typ av fasad (FOIL, ALU, MGF, BGF) 

- Storlek (L, M, S) 

Typ av 
isolering 

Styrelsens 
storlek 

MF LLB AdhC-F AdhC-P AdhH-F 

FOIL 

L X     

M X   X11  

S X X X12 X  

ALU 

L X     

M X     

S X X    

MGF 

L X     

M X     

S X X X13 X X14 

BGF 

L N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

M N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

S X X X15 X X 
Tabell 7: Fästmetoder - isoleringsskivor till bärande underlaget 

X Tillåten kombination 
 Ej tillåten kombination 

N.A. Ej tillämpligt 
Notera: 

- AdhC-F: endast vid bituminöst kalllim 

- AdhC-P: PU-lim (skum, flytande) eller bituminöst kalllim 

Även om de ovan nämnda appliceringsmetoderna är teoretiskt tillåtna, kommer den effektiva 

appliceringsmetoden ofta att bero på praktiska aspekter. Betongdäck kräver speciella mekaniska 

förankringar och förborrning, vilket gör att den mekaniskt fixerade applikationen ofta är den dyrare och 

mer tidskrävande lösningen (§7.2). Å andra sidan är limning normalt endast tillåtet över 5°C och därför 

en ganska svår appliceringsmetod i kallare klimat (§7.3). Mer information om appliceringsmetoderna 

ges längre fram. Nationella certifieringsdokument och byggnadstraditioner kommer också att påverka 

installationen på plats.  

6.4 Vattentätningssystem till isoleringsskivan 

Tätskiktssystemet (bestående av ett eller två skikt) kan fästas mekaniskt, läggas löst och ballasteras, 

vidhäftas (bituminöst eller syntetiskt kalllim, varm bitumen) eller (delvis) brännas. Vid ett 

tvåskiktssystem kan botten- och toppskiktet fästas på olika sätt (t.ex. självhäftande eller mekaniskt fäst 

bottenskikt + bränt på toppskiktet). Slutligen måste en distinktion göras mellan helt limmade och delvis 

limmade system.  

De tillåtna tätskiktssystemen och deras respektive fästmetoder beror huvudsakligen på: 

- Isoleringstyp (FOIL, ALU, MGF, BGF) 

- Storlek (L, M, S) 

- Fastsättningsmetod för isoleringsskiva (MF, LLB, AdhC-P, AdhC-F, AdhH-F) 

 
11 Endast för avsmalnande skivor 
12 Tillämpningen omfattas inte av alla nationella certifikat. Kontrollera med nationella och internationella tekniska team 
13 Tillämpningen omfattas inte av alla nationella certifikat. Kontrollera med nationella och internationella tekniska team 
14 Endast om vändstycket är perforerat, t.ex. Powerdeck F (UK) 
15 Tillämpningen omfattas inte av alla nationella certifikat. Kontrollera med nationella och internationella tekniska team 
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- Vattentätningssystem (bituminös bottenplatta, bituminös toppplatta, syntet, LAR) 

6.4.1 Bituminösa tätskiktssystem 

De tillåtna bituminösa systemen sammanfattas i Tabell 8 nedan. Tabellen gäller för det faktiska 

bituminösa membranet vid enskiktssystem eller för underlagsduken vid tvåskiktssystem.  

Fastsättningsmetoden för den övre skivan i tvåskiktsuppbyggnaden begränsas inte av isoleringsskivan 

och är beroende av det system som används. Båda skikten måste vara kompatibla, vilket måste 

garanteras av tillverkaren av tätskiktssystemet. I de flesta fall bränns det översta skiktet helt fast på 

underlagsskivan eller fästs med hjälp av het bitumen.   

De vanligaste appliceringsmetoderna16 när det gäller bituminösa membran kan sammanfattas enligt 

följande: 

- Mekaniskt fixerad, möjlig för 

o Underliggande delen för system med två lager 

o Enlagstäkning i ett system med ett lager 

- Löst lagd och ballastad  

- Vidhäftad, med hjälp av  

o Bituminöst kalllim (delvis eller helt vidhäftande)  

o Varm bitumen (helt vidhäftande) 

o Möjligt för  

▪ Underliggande delen för system med två lager 

o Enlagstäkning i ett system med ett lager 

- Svetsad/ bränd17 , möjligt för 

o Underliggande delen för system med två lager 

o Översta delen i tvåskiktssystem 

o Enlagstäkning i ett system med ett lager 

- Självhäftande, möjligt för 

o Underliggande delen för system med två lager 

o Enlagstäkning i ett system med ett lager 

Isoleringsskivorna kan vara  

- Mekaniskt fixerad 

- Löst lagd och ballastad 

- Vidhäftad18 , med hjälp av  

o Bituminöst kalllim (delvis eller helt vidhäftande) 

o Varm bitumen (helt vidhäftande) 

o PU-lim (flytande, skum) (delvis) 

Full vidhäftning är endast tillåten vid användning av bituminösa vidhäftningsmedel (bituminöst kalllim 

eller varm bitumen). Det bör noteras att ett helt vidhäftat system alltid innebär en viss risk för 

blåsbildning eftersom fukt och luft kan stängas in mellan membranet och isoleringsskivan. Luften eller 

avdunstad fukt i dessa inneslutningar kan utöva en expansionskraft på membranet vid höga 

temperaturer på taket, vilket kan få membranet att poppaupp. Detta är oftast bara ett estetiskt problem, 

men kan på lång sikt orsaka vattenstagnation eller påskyndat åldrande av membranet. Ett utmärkt 

utförande är därför en absolut nödvändighet när det gäller helt vidhäftande system. Delvis limmade 

system är alltid att föredra och rekommenderas eftersom ånga och luft kan diffundera under membranet 

i de delar som inte är limmade mot isoleringsskivan. 

 
16 Andra system är möjliga, beroende på tillverkare 
17 Endast delvis fackling är tillåten på Recticel Insulation-skivor och mer specifikt BGF-skivor 
18 Inte alla möjliga lim har testats i kombination med Recticels isoleringsskivor. Om du är osäker på om isoleringsskivorna är 
kompatibla med det önskade limmet ska du kontakta den lokala eller internationella tekniska avdelningen 
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Tabell 8: Tillåtna bituminösa tätskiktssystem19 

Typ av 
isolering 

Styrelsens 
storlek 

Fastsättning 
isoleringsskiva 

Bituminöst membran20 

MF LLB AdhC-F AdhC-P AdhH-F SA-F SA-P TOR-F TOR-P  

FOIL 

L 

MF X          

LLB           

AdhC-F           

AdhC-P           

AdhH-F           

M 

MF X  X X   X    

LLB           

AdhC-F           

AdhC-P21 X  X X   X    

AdhH-F           

S 

MF X X X X   X    

LLB X X X X   X    

AdhC-F X X X X   X    

AdhC-P X X X X   X    

AdhH-F           

ALU 

L 

MF X          

LLB           

AdhC-F           

AdhC-P           

AdhH-F           

M 

MF X          

LLB           

AdhC-F           

AdhC-P           

AdhH-F           

S 

MF X X         

LLB X X         

AdhC-F           

AdhC-P           

AdhH-F           

 
19 Tabellen ger en översikt över alla tekniskt godkända system. Alla system omfattas inte av ett lokalt certifikat. Mer information finns tillgänglig hos de lokala och internationella tekniska teamen. 
20 Vid ett tvåskiktssystem gäller tabellen för basarket 
21 Endast vid avsmalnande brädor, endast med PU-lim 
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Typ av 
isolering 

Styrelsens 
storlek 

Fastsättning 
isoleringsskiva 

Bituminöst membran20 

MF LLB AdhC-F AdhC-P AdhH-F SA-F SA-P TOR-F TOR-P  

MGF22 

L 

MF X          

LLB           

AdhC-F           

AdhC-P           

AdhH-F           

M 

MF X  X X X  X    

LLB           

AdhC-F           

AdhC-P           

AdhH-F           

S 

MF X X X X X  X    

LLB X X X X   X    

AdhC-F X X X X   X    

AdhC-P X X X X   X    

AdhH-F X X X X X  X    

BGF 

L 

MF N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

LLB N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

AdhC-F N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

AdhC-P N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

AdhH-F N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

M 

MF N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

LLB N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

AdhC-F N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

AdhC-P N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

AdhH-F N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

S 

MF X X X X X    X  

LLB X X X X       

AdhC-F X X X X       

AdhC-P X X X X     X23  

AdhH-F X X X X X    X  

 
22 Varm bitumen endast när fasaden är perforerad (t.ex. Powerdeck F(UK)) 
23 Endast när isoleringsskivan fästs med hjälp av (härdat) PU-lim (inte med bituminöst kalllim) 
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6.4.2 Syntetiska tätskiktssystem 

Syntetiska tätskiktssystem består vanligtvis av ett enda skikt ("single ply"). Installationsanvisningarna 

är systemspecifika. Även om fogarna kan vara svetsbara, kan inte själva membranet vara det.  

Membranen är vanligtvis 

- Mekaniskt fixerad 

- Löst lagd eller ballasterad 

- Adhererad 

o Fullständig vidhäftning med hjälp av kontakt- eller PU-lim*. 

o Delvis sammanfogad med hjälp av PU-lim 

- Självhäftande 

o Helt självhäftande* 

o Delvis självhäftande 

Tätningen av fogarna måste utföras enligt riktlinjerna från tillverkaren av tätskiktssystemet (t.ex. 

svetsas, med hjälp av dubbelhäftande tejp, med lim och tätning etc.). Mer information finns i tillverkarens 

dokumentation.  

* Obs: 

Anmärkningen om system med fullständig vidhäftning som ges i §6.4.1 gäller även för syntetiska 

membran. Vissa syntetiska tätskikt är dessutom ganska elastiska och känsliga för termisk expansion 

(t.ex. oarmerad EPDM), vilket leder till att tätskiktet skrynklas vid intensivt solsken på taket. Detta är 

inbyggt i systemet och kan inte undvikas. Vid användning av denna typ av system kan ingen garanti 

lämnas avseende den estetiska prestandan. Vi rekommenderar att du antingen använder ett delvis 

vidhäftat system eller ett membran som är tillräckligt formstabilt (t.ex. förstärkt med ett glasfiberinlägg). 

Ett helt vidhäftat membran med fleece-baksida kan betraktas som ett alternativ till ett delvis vidhäftat 

system eftersom ångdiffusion kan etableras i fleece-skiktet.  

Samma anmärkning skall göras beträffande kompatibiliteten hos lim och system i kombination med 

Recticel isoleringsskivor som i §6.4.1.  
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Tabell 9: Tillåtna syntetiska tätskiktssystem24 

Typ av 
isolering 

Styrelsens 
storlek 

Fixering 
av 

isolering 

Syntetiskt membran (enskiktat) 

MF LLB AdhC-F AdhC-P AdhH-F SA-F SA-P TOR-F TOR-P  

FOIL 

L 

MF X          
LLB           

AdhC-F           
AdhC-P           
AdhH-F           

M 

MF X  X X   X    
LLB           

AdhC-F           
AdhC-P25 X  X X   X    
AdhH-F           

S 

MF X X X X   X    
LLB X X X X   X    

AdhC-F X X X X   X    
AdhC-P X X X X   X    
AdhH-F           

ALU 

L 

MF X          
LLB           

AdhC-F           
AdhC-P           
AdhH-F           

M 

MF X          
LLB           

AdhC-F           
AdhC-P           
AdhH-F           

S 

MF X X         
LLB X X         

AdhC-F           
AdhC-P           
AdhH-F           

 
 

 
24 Tabellen ger en översikt över alla tekniskt godkända system. Alla system omfattas inte av ett lokalt certifikat. Mer information finns tillgänglig hos de lokala och internationella tekniska teamen. 
25 Endast vid avsmalnande skivor 
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Typ av 
isolering 

Styrelsens 
storlek 

Fixering 
av 

isolering 

Syntetiskt membran (enskiktat) 

MF LLB AdhC-F AdhC-P AdhH-F SA-F SA-P TOR-F TOR-P  

MGF26 

L 

MF X          
LLB           

AdhC-F           
AdhC-P           
AdhH-F           

M 

MF X  X X   X    
LLB           

AdhC-F           
AdhC-P           
AdhH-F           

S 

MF X X X X   X    
LLB X X X X   X    

AdhC-F X X X X   X    
AdhC-P X X X X   X    
AdhH-F X X X X   X    

BGF27 

L 

MF N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
LLB N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

AdhC-F N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
AdhC-P N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
AdhH-F N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

M 

MF N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
LLB N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

AdhC-F N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
AdhC-P N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
AdhH-F N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

S 

MF X X X X       
LLB X X X X       

AdhC-F X X X X       
AdhC-P X X X X       
AdhH-F X X X X       

 
26 AdhH-F endast vid fasadav perforerad glasfiberduk (t.ex. Powerdeck F(UK)) 
27 Bituminösa membran rekommenderas i kombination med BGF-skivor. Syntetiska membran kan användas under vissa förutsättningar, beroende på system. Nakna PVC-membran kan inte appliceras 

direkt på den bituminösa glasfiberbeklädnaden. Ett separationsskikt måste läggas till. Detta extra lager kan utelämnas om PVC är fleece-backad.  



 

2023-09-07 SV rev  Internationell Installationsanvisningar – Låglutandetak  sida 19 av 42 

7 Installationshandbok 

7.1 Allmänna överväganden  

Vid montering av Recticels isoleringsskivor måste följande instruktioner följas:  

- Isoleringsskivorna placeras ovanpå VCL28 eller ett befintligt tätskikt. 

- Underlaget måste vara plant, torrt (inget vatten, ingen is, ingen snö) och fritt från avfall och 

damm innan isoleringsskivorna monteras.  

- Vid renoveringar måste det befintliga tätskiktsmembranets skick kontrolleras. En lämplig primer 

måste användas vid behov.  

- Isolerskivorna placeras på ett sammanhängande sätt (utan mellanrum) för att undvika 

köldbryggor och därmed skapa en sammanhängande isoleringsskärm.  

- Isoleringsskivorna ska placeras i ett förskjutet mönster (se Figur 10 och Figur 11). De kan enkelt 

kapas på plats med hjälp av en såg.  

- En- och flerskiktssystem kan användas, alltid med respekt för det förskjutna mönstret inom ett 

skikt och mellan skikten. Varje efterföljande lager måste vara förskjutet i förhållande till det 

föregående lagret29 .  

o Idealt är fogarna förskjutna med en halv bräda 

o Om det inte är möjligt att förskjuta brädorna med en halv bräda, ska brädorna förskjutas 

med minst 200 mm (enligt HUS AMA IBG2. Minst 300mm) 

- Vid enskiktsuppbyggnad rekommenderas falsade kanter (krav enligt HUS AMA IBG2. ”Med 

undantag för helklistrat utförande ska skivornas kanter vara falsad eller spontade vid isloering 

i ett lag”)  

- Isoleringsbitar som är mindre än 300 mm får inte användas. 

- Rör och kanaler får inte hålas ut ur isoleringsskivorna. Ett utjämningsskikt måste planeras över 

det potentiella rörledningsnätet.  

- Skivor kan inte skivas för att minska tjockleken. När en tunnare skiva ändå krävs, t.ex. runt 

regnvattenutlopp, ska en skiva med önskad tjocklek användas. 

 

Figur 10: Förskjutet mönster vid uppbyggnad av ett 
enda skikt 

 

Figur 11: Förskjutet mönster vid uppbyggnad i flera 
skikt30 

 

 
28 När det gäller stöd för stål- eller trädäck kan VCL helt utelämnas i vissa specifika fall (t.ex. torra förvaringsutrymmen). Recticel 
Insulation rekommenderar ändå att en lämplig VCL används i samtliga fall.  
29 Vid avsmalnande takuppbyggnader är det inte alltid möjligt med ett förskjutet mönster. I så fall måste förskjutningen göras så 
mycket som möjligt, där takets pussel tillåter detta.  
30 Ett förskjutet mönster mellan olika lager kan också erhållas genom att vrida brädorna i olika lager 90° i förhållande till varandra.  
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Anmärkning:  

- Vattentätningsmembranet och VCL måste skapa ett helt slutet hölje runt isoleringsskivorna 

(t.ex. genom att lägga VCL uppe vid takfoten för att överlappa med vattentätningsmembranet). 

- Uppbyggnaden av ett platt/ låglutande tak är alltid en kombination av flera lager och material, 

varav isolering bara är en del. Riktlinjer från alla andra tillverkare måste följas för att uppnå ett 

optimalt slutresultat. Detta gäller t.ex. applicering av limskikt (härdningstid, limmängd, 

appliceringstemperatur, ...), applicering av vattentäta membran (tätning av fogar, membranets 

relaxation, ...), applicering av mekaniska infästningar (typ av infästning, utdragsstyrka, ...), etc.  

7.2 Mekaniskt fixerade system 

7.2.1 Allmänna riktlinjer 

Varje isolerskiva måste fästas tillräckligt i underlaget för att dels motstå vindlyftkrafterna på taket, dels 

för att garantera isolerskivornas läge och planhet. Det minsta antalet infästningar visas i ritningarna 

nedan. Antalet infästningar kan behöva ökas enligt vindlastberäkningarna.  

Infästningarnas typ och minsta inträngningsdjup beroende på underlaget, enligt definition från 

tillverkaren av infästningarna, skall respekteras. 

Valet av typ av infästning (hammarplugg eller skruvplugg), brickornas egenskaper (tjocklek, diameter, 

...) och monteringssätt måste göras enligt föreskrifterna från leverantören av 

infästningen/pluggen/ankaret, byggnadssituationen och vindlastberäkningen. 

Det vattentäta membranet måste fästas separat från isoleringsskivorna. Antalet infästningar av 

tätskiktsmembranet specificeras av tillverkaren av membranet (baserat på vindlastberäkningar och 

membranets egenskaper). Dessa infästningar får inte beaktas som infästningar av isoleringsskivorna 

till bärandekonstruktionen.  

Recticels isoleringsskivor garanterar en hög nivå av gångbarhet på taket, vilket möjliggör 

underhållsarbete efter installationen under många år framöver. Detta är naturligtvis en viktig egenskap 

för att undvika vattensamlingar på taket på grund av intryckningar vid gång, men är ännu viktigare vid 

mekaniskt fixerade uppbyggnader. När man går över taket måste man undvika att den mekaniska 

infästningen kan orsaka skador på det överliggande membranet. Recticel-skivorna garanterar en 

tryckhållfasthet vid 10% deformation på minst 120 kPa, vilket begränsar risken för denna typ av skador. 

Om Recticel PIR-skivor kombineras med mer komprimerbar isolering ovanpå (t.ex. mineralull med låg 

densitet) måste dock tryckhållfastheten för det översta isoleringsskiktet också säkerställas. Recticel 

Insulation rekommenderar därför en minsta tryckhållfasthet på 80 kPa (dvs. CS(10\Y)80) för det översta 

isoleringsskiktet. 
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Figur 12: Gåbarhet hos isoleringsskivor i mekaniskt fixerade uppbyggnader ( 

Vänster: PIR-skivor med högt gåbarhetsmotstånd; Höger: komprimerbar isolering)  

Mekaniskt fixerade uppbyggnader väcker allt större intresse när det gäller cirkulär ekonomi. Det är 

nämligen relativt enkelt att demontera uppbyggnader där skikten är mekaniskt fastsatta. Materialen kan 

sedan återanvändas eller återvinnas eftersom det inte har förekommit någon interaktion med andra 

material. Detta är inte fallet med vidhäftade uppbyggnader där flera lager är sammansatta till varandra.  

7.2.1.1 Stora skivor 

Isoleringsskivorna måste fästas med minst 6 fästpunkter per skiva:  

- 1 infästning i varje hörn på ett avstånd av minst 100 mm och högst 250 mm från kanten. Det 

rekommenderas att placera infästningarna 100 mm från långsides kanten och 250 mm från 

kortsides kanten; 

- 1 infästning i mitten av vardera långsida av skivan. Infästningen får inte avvika från mittlinjen 

mer än 125 mm. Det rekommenderas att placera infästningarna 100 mm från kanten och inte 

mer än 250 mm.  

 

 

Figur 13: Infästningsmönster - Stora skivor 

7.2.1.2 Medium brädor 

Isoleringsskivorna måste fästas med minst 4 fästen per skiva: 

- 1 infästning i varje hörn på ett avstånd av minst 100 mm och högst 250 mm från kanten. Det 

rekommenderas att placera infästningarna 200 mm från långkanten och 250 mm från 

kortkanten. 

Tillåten yta för infästning 
 Rekommenderad infästningspunkt 
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Figur 14: Infästningsmönster - Medium skivor 

7.2.1.3 Små styrelser 

Isoleringsskivorna måste fästas med minst 4 fästen per skiva: 

- 1 infästning i varje hörn på ett avstånd av minst 100 mm och högst 150 till 250 mm från kanten 

enligt ritningarna nedan. Det rekommenderas att fästena placeras 120 mm från långsides 

kanten och 250 mm från kortsides kanten. 

 

           

Figur 15: Fästmönster - Små skivor 

7.2.1.4 beskärda bitar/ Passbitar 

Om skivorna skärs i mindre bitar på plats måste följande föreskrifter följas: 

- Inga bitar som är mindre än 300 mm får användas; 

- Om skivornas yta är mindre än 0,5 m² bör minst 2 mekaniska infästningar användas; 

- För skivstorlek mellan de ovan nämnda formaten kan interpolering användas baserat på 

tabellen nedan; 

- Om skivorna inte är rektangulära bör en mekanisk fixering förutses i varje hörn.  

 

 

Tillåten yta för infästning 
 
Rekommenderad infästningspunkt 

Tillåten yta för infästning 
 
Rekommenderad infästningspunkt 

Tillåten yta för infästning 
 
Rekommenderad infästningspunkt 



 

2023-09-07 SV rev  Internationell Installationsanvisningar – Låglutandetak  sida 23 av 42 

 

Styrelsens storlek 
Minimalt antal mekaniska 

infästningar 

≤ 0.5 m² 2 

0,5 m² upp till 1200 mm x 600 mm 4 

1200 mm x 600 mm upp till  
1200 mm x 1200 mm 

4 

1200 mm x 1200 mm upp till  
1200 mm x 2500 mm 

6 

Tabell 10: Minsta antal infästningar för kapade skivor 

 

 

Figur 16: Minsta antal infästningar för kapade skivor 

7.2.1.5 Uppbyggnad i flera lager 

Om isoleringspaketet består av flera isoleringsskikt ovanpå varandra kan de första skikten fästas med 

endast en central infästning per skiva för att hålla skivorna på plats under installationen. Det översta 

lagret fästs med rätt antal infästningar enligt beskrivningen ovan, som om det vore det enda lagret i 

uppbyggnaden. Dessa infästningar går genom hela isolerings uppbyggnaden till bärandekonstruktion 

och fixerar därmed alla underliggande lager.  

Om endast det första lagret är mekaniskt fixerat och de övre lagren är fixerade på bas lagret, måste det 

första lagret fästas med mängden fixeringspunkter enligt beskrivningen ovan!  

7.2.2 Betongdäck 

7.2.2.1 Allmänt 

Mekanisk infästning i betongdäck kräver vanligtvis förborrning och är därför mer tidskrävande och 

dyrare jämfört med infästning i stål- eller trädäck. Särskilda ankare krävs. Tillverkaren av 

infästningssystemet måste tillhandahålla nödvändig information om installationsmetod, 

penetrationsdjup för pluggar och skruvar och om infästningens utdragsstyrka. Prestandan beror på 

vilket system som används. Mekaniskt fixerade system i betongdäck används vanligtvis endast för stora 

isoleringsskivor.  

7.2.2.2 TT-kassetter/ plattor 

TT-kassetternas utformning kommer att avgöra möjligheterna att fästa isoleringsskivorna. Om däcket 

är för tunt kan fastsättning endast tillåtas i de tjockare "T"-ribborna. Infästningsmetoden måste 

föreskrivas av tillverkaren av betongplattorna. Isoleringsskivorna placeras vanligtvis med sin största 

dimension vinkelrätt mot plattans längd. När infästning är möjlig i själva däcket (§7.2.2.2.2), är skivornas 

orientering inte begränsad till den ovan nämnda regeln.  

TT-kassetter/ plattor är vanligen spännarmerade men kan också utföras slakarmerade, kontroll skall 

alltid ske mot tillverkare om det är tillåtet att fixera isoleringen mekaniskt. 
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7.2.2.2.1 DUBBLA TT-KASSETTER 

I fallet med dubbla TT-kassetter finns det 3 ribbor per element som är förbundna med ett tunt 

betongskikt med en tjocklek på ca 35 mm. Infästningar är inte tillåtna i denna tunna del av elementet 

och kan endast placeras i de tjockare "T"-ribborna. Elementen är vanligtvis 2400 mm breda, men 

variationer är möjliga.  

 

Figur 17: Exempel på dubbel TT-platta med infästningar i "T"-ribborna 

7.2.2.2.2 SINGEL TT-KASSETT 

Konstruktion med singel TT-kassetter är vanligtvis tjockare eftersom det bara finns 2 ribbor som är 

placerade på ett större avstånd jämfört med dubbla TT-kassetter. Däcket är i detta fall vanligtvis minst 

60 mm tjockt (variationer är möjliga) och möjliggör direkt fastsättning. Detta måste dock alltid godkännas 

av tillverkaren av betongelementen. Ritningen nedan är endast vägledande.  

 

Figur 18: Exempel på enkel TT-platta med infästningar i däcket 

7.2.3 TRP / Ståldäck 

Isoleringsskivor som installeras på ståldäck är vanligtvis av (medelstort eller) stort format. Skivorna 

måste installeras med sina största dimensioner vinkelrätt mot ståldäckets profil. De rekommenderade 

kantavstånden som visas i § 7.2.1 måste respekteras så bra som möjligt. Dessa kan dock behöva 

justeras något eftersom infästningarna endast kan göras i topparna av ståldäcksprofilen.  
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Figur 19: Fastsättning av isoleringsskivor på underlag av stålplatta31 

Det rekommenderas att skivorna placeras så att alla kanter stöds av ståldäckets toppar. Om detta inte 

är möjligt kan en begränsad utkragning tillåtas. Det maximala fria spannet måste begränsas till 2 gånger 

tjockleken på isoleringsskivan (Figur 20). En utkragning är endast tillåten om isoleringsskivans tjocklek 

är minst 50 mm. En säker tumregel är att begränsa utkragningen till 110 mm.  

 

Figur 20: Placering av isoleringsskivor på ståldäck ( 
Överst: önskad installation - stödda kanter; Nederst: Begränsning av utkragning för t ≥ 50 mm) 

När det gäller tunna isoleringsskivor (30 mm) är spännvidden för vissa ståldäcksprofiler för stor för att 

ge tillräckligt stöd åt skivorna. Lösningar kan hittas genom att fylla tråg med isolering eller genom att 

lägga till en högdensitets Top Cover-skiva på 18 mm undertill (upp till spännvidder på 300 mm). Det 

tekniska serviceteamet måste alltid kontaktas för mer information. Några exempel på ståldäcksprofiler 

och den medföljande minimala isoleringstjocklek som krävs anges i tabellen nedan. En säker tumregel 

är att ta den minimala isoleringstjockleken (t) till minst 1/3th av spännvidden för ståldäcksprofilen (s).     

 
31 VCL ritas inte för att markera orienteringen av isoleringsskivorna och ståldäcket. En VCL krävs inte på ståldäcket i vissa 
specifika fall (t.ex. torra förvaringsutrymmen) men rekommenderas ändå av Recticel Insulation.  
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Typ av profil Minsta erforderliga 
isoleringstjocklek [mm] 

Toppens 
bredd  

'p' 
[mm] [mm 

Spannvidd  
's'  

[mm] [mm 

35/1035 30 119 88 

70/800 30 100 100 

106/750 30 140 110 

158/750 40 119 131 

153/840 40 119 161 

135/930 40 146 164 
Tabell 11: Minsta tjocklek på isoleringsskivor i förhållande till ståldäcksprofilen 

Vissa ståldäcksprofiler har ett reviderat förhållande mellan spännvidd och stöd (t.ex. "bac sec" i 

Frankrike). Rännorna kan fyllas med isoleringsskivor, tillskurna av Recticel Insulation32 . Infästningar 

kan sedan planeras i de fyllda trågsektionerna.  

    

Figur 21: Ståldäcksprofiler med stora genomskärningar - fyllning av tråg 

Ett förskjutet mönster måste appliceras mellan isoleringsskivor i ett lager och mellan skivor i flera lager. 

Den kontinuerliga fogen ska vara vinkelrät mot ståldäcksprofilens rännor.  

 

 

 

Figur 22: Placering av isoleringsskivor på ståldäck  
(Överst: korrekt förskjutet mönster; Nederst: felaktigt förskjutet mönster) 

 
32 Så kallade "bandes de remplissage pour bac sec". Ansökningsblankett finns på Recticels webbplats 
https://www.recticelinsulation.com/sites/default/files/product/downloads/Formulaire_bandes-Recticel.pdf  

Fästan

ordnin

gar 
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Figur 23: Placering av isoleringsskivor på ståldäck 

I vissa länder (t.ex. Finland) krävs ett extra lager mineralullsisolering (t.ex. 30 mm) under VCL med 

hänsyn till brandbestämmelser och enkel installation av VCL-membranet. Det internationella och lokala 

tekniska teamet kan kontaktas för mer information om vilka egenskaper som krävs för mineralullsskiktet 

(t.ex. tjocklek, densitet, tryckhållfasthet, ...) i en specifik situation. Uppbyggnaden ska inte förväxlas med 

appliceringen av ett mineralullsskikt ovanpå VCL, vilket t.ex. är fallet i Frankrike där en "écran 

thermique" kan krävas (se §8.1.2). Det bör noteras att en lösning med ett isoleringsskikt under VCL i 

allmänhet inte rekommenderas med tanke på kondensationsrisken. Tjockleken på detta bottenskikt 

måste begränsas till det absoluta minimum som krävs enligt brandföreskrifterna. PIR-skiktet ovanpå 

VCL måste vara tillräckligt tjockt för att säkerställa att ingen kondens uppstår under VCL.    

 

Figur 24: Uppbyggnad av ståldäck med mineralull under VCL (t.ex. Finland) 

 

Figur 25: Uppbyggnad av ståldäck med mineralull ovanpå VCL (t.ex. écran thermique i Frankrike) 

Anmärkning: eventuellt vatten i ståldäckets rännor måste avlägsnas innan isoleringsskivorna monteras 

ovanpå.  
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7.2.4 Trädäck 

Fixering av mönster enligt beskrivningen i § 7.2.1.1, §7.2.1.2 och § 7.2.1.3 är giltiga för trädäck. En VCL 

kan utelämnas i vissa speciella fall (t.ex. torra förvaringsutrymmen), men Recticel Insulation 

rekommenderar ändå att en lämplig VCL tillämpas.   

Isoleringsskivorna måste alltid placeras på ett kontinuerligt stöd (t.ex. OSB- eller multiplexskiva/ 

råspont). Direkt installation på träbjälkar är inte tillåten.  

7.2.5 Rekommendationer 

Brickans diameter måste väljas på ett sådant sätt att trycket fördelas tillräckligt över skivan. En minsta 

diameter på 70 mm rekommenderas. En minsta tjocklek på brickplattan på 0,75 mm rekommenderas.  

Skruvarna får inte fästas för hårt för att förhindra att isoleringsskivorna skadas. Å andra sidan måste 

fästet vara tillräckligt hårt för att säkerställa motstånd mot vindlyft och för att dra brickplattan på 

isoleringsskivan, helst lite försänkt i skivan så att skador på det överliggande vattentäta membranet 

undviks.  

     

Figur 26: Mekanisk fixering av isoleringsskivor (Vänster och mitten: ej tillåtet; höger: korrekt fixering) 

 

Det rekommenderas att använda termiskt förbättrade fästelement (rörbrickor) för att minska 

värmeförluster på grund av en köldbryggseffekt av metalldelar som överbryggar isoleringsskiktet.  

 

Plaströr 

Mekanisk 

fästanordning 
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Figur 27: Termiskt förbättrad fästanordning 

7.3 Vidhäftade system 

7.3.1 Allmänna överväganden 

Limning vid uppbyggnad av system för platta/ låglutande tak är tvåfaldig: 

- Limning av isoleringsskivorna mot underlaget (t.ex. stöddäck, VCL, befintlig taktäckning, andra 

isoleringsskivor); 

o Endast användning av små isoleringsskivor (1200 x 600 mm eller 600 x 600 mm); 

o alternativt medelstora skivor (1200 x 1200 mm); 

- Limning av tätskiktsmembranet på isoleringsskivan; 

o Endast för små isoleringsskivor (1200 x 600 mm eller 600 x 600 mm) eller medelstora 

isoleringsskivor som är mekaniskt fixerade (1200 x 1200 mm eller 1200 x 1000 mm). 

De tillåtna typerna av lim klargörs per typ av isoleringsskiva i Tabell 7.  

Kompatibiliteten mellan ett specifikt lim och Recticels isoleringsskivor måste bekräftas av tillverkaren 

av limmet och/eller Recticels isoleringsskivor. I tveksamma fall måste de lokala eller internationella 

tekniska serviceteamen kontaktas.   

Observera att lösningsmedelsbaserade lim som kan skada isoleringsskivornas ytskikt eller skum inte 

får användas!  

Förutom limmets kompatibilitet med isoleringsskivorna måste även limmets kompatibilitet med 

underlaget och/eller tätskiktsmembranet säkerställas.  

Vid renovering måste skicket på det befintliga tätskiktsmembranet som ska täckas kontrolleras i förväg. 

Detta måste vara ett substrat som möjliggör vidhäftande applikationer. En lämplig primer måste 

användas vid behov.  

Limtillverkarens monteringsanvisningar måste alltid följas! Detta gäller erforderlig limmängd, 

limmönster, minimal appliceringstemperatur, lagringstemperatur, öppningstid, härdningstid etc.  

Limning av skivor och tätskikt är inte tillåtet vid kalla temperaturer (< 5°C), regniga eller snöiga 

väderförhållanden eller vid fuktiga underlag.  

Vid ojämnheter i underlaget (t.ex. gammalt bituminöst tätskikt med tjocka överlappningar) 

rekommenderas att använda ett skummande lim för att jämna ut dessa ojämnheter.  

Även om tätskiktet kan fästas på isoleringsskivorna kan det vara nödvändigt att montera mekaniska 

infästningar vid takfoten för att undvika spänningar i tätskiktet (på grund av relaxation) och för att 

säkerställa vindlastmotståndet. Riktlinjer i nationella byggnormer och resultat från vindlastberäkningar 

måste följas. Det lokala tekniska teamet kan konsulteras för mer information.  

Det är inte tillåtet att gå över skivorna direkt efter att de limmats på underlaget, och skivorna får inte 

heller flyttas efter att de placerats i limlagret. Limmets härdningstid måste vara föreskriven av 

tillverkaren av limmet. För att undvika att behöva skjuva isoleringsskivorna på plats för att skapa en tät 

skarv, förses skivor för platta tak alltid med en rak eller falsad ("shiplappad") kantprofil. Kantbearbetning 

med not och spont är inte tillämpligt för isolering av platta/ låglutande tak med denna metod. Falsen 

måste alltid installeras på ett sådant sätt att skivorna enkelt kan staplas utan att man behöver skjuva 

dem (Figur 28).  
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Figur 28: Installation av falsade isoleringsskivor (Överst: korrekt applicering, Nederst: felaktig applicering) 

Rekommendationer avseende placering av tavlor enligt specifikation i § 77.1 och §7.2 måste 

respekteras.  

7.3.2 Isolering till substrat 

Limmet måste appliceras enligt limtillverkarens anvisningar. PU-lim appliceras i ett S-format mönster 

eller i raka linjer. Bituminösa kalllim kan appliceras med duttar eller raka linjer som visas i figur 29. Om 

man använder duttar måste det finnas minst 5 tillräckligt stora duttar, spridda över isoleringsskivan (1 i 

varje hörnzon + 1 i mitten av skivan).  

Limmet måste fördelas på ett sådant sätt att alla kant- och hörnzoner på isoleringsskivorna täcks. 

Limmet får inte bara appliceras i mitten av skivorna!  

Mängden lim och motsvarande limmönster föreskrivs av tillverkaren av limmet. Mängden och mönstret 

måste förtätas i de delar av taket där vindlasten ökar (t.ex. kanter och hörn). Om vindlasten är för hög 

kan ytterligare mekaniska infästningar eller ballast behövas.  

Vid limning på ståldäck utan VCL33 måste limmet appliceras på de korrugerade plåtarnas toppar. Antalet 

remsor per topp bestäms av tillverkaren, beroende på vindlast och typ av lim. Limremsorna ska inte 

appliceras i fördjupningen på toppen. Limmet måste alltid vara i kontakt med isoleringsskivorna (se  

Figur 30).  

Vid flerskiktsuppbyggnad måste alla skikt vara tillräckligt vidhäftade till underlaget/underliggande 

isoleringsskikt, som om dessa skikt skulle vara de enda skikten i uppbyggnaden. 

 

 

 

 

 

 
33 Recticel rekommenderar att en lämplig VCL används i samtliga fall 
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Felaktig  

 

 

 
Lim för PU-skum 

 
 

Lim för PU-skum 

  

Bituminöst kalllim 

  

Bituminöst kalllim 
 

Figur 29: Adherad uppbyggnad - Limningsmönster (principritningar )34 
 

 
34 Korrekt mängd lim och limmönster måste överensstämma med limtillverkarens instruktioner 
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Felaktig 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 30: Limning direkt på ståldäck (principritningar) 

7.3.3 Vattentätt membran till isolering 

Instruktionerna från tillverkaren av tätskiktet måste följas. Limmet måste vara kompatibelt med både 

isoleringsskivan och tätskiktet. 

Lösningsmedel i lösningsmedelsbaserade lim eller primers (t.ex. vid självhäftande membran) måste 

avdunsta tillräckligt innan tätskiktet viks på isoleringsskivorna. Det är därför viktigt att sprida 

lösningsmedelsbaserade lim jämnt över ytan och att undvika lokala ansamlingar. Om lösningsmedel 

samlas under tätskiktet kan det leda till blåsbildning. En lokalt minskad mängd lim kan få membranet 

att lossna från isoleringsskivan, vilket också leder till blåsbildning. Det är därför viktigt att applicera rätt 

mängd lim, jämnt fördelat över ytan.  

Ta alltid hänsyn till limmets härdningstid beroende på klimatförhållandena när du limmar. 

Lösningsmedel avdunstar mycket snabbare under sommartid jämfört med vintertid. Använd rätt lim 

beroende på årstid. Vissa limtillverkare har vinter- och sommarlim och primers som är anpassade till 

klimatförhållandena under den specifika säsongen.   

Luft eller fuktiga inneslutningar kan också leda till blåsor. Dessa inneslutningar kan fastna mellan 

membranet och isoleringsskivorna om det t.ex. finns smuts eller dammpartiklar på isoleringsskivorna 

eller om membranet rullas ut ojämnt.  

För att undvika alla typer av blåsor rekommenderar Recticel Insulation delvis limmade tätskikt (se §6.4.1 

och § 6.4.2) och i synnerhet när det gäller flexibla, oförstärkta syntetiska membran (t.ex. EPDM). Ett 

tätskikt med fleece-baksida kan betraktas som delvis bundet eftersom ånga kan diffundera i fleecen.  

7.4 Brända applikationer 

Bituminösa tätskikt kan brännas direkt på BGF-skivor, med beaktande av följande föreskrifter: 

- Det första skiktet som appliceras på skivan måste vara delvis vidhäftat eller mekaniskt fixerat. 

Det andra skiktet kan brännas helt på det första skiktet.  

- Brännarens spets får inte riktas direkt mot isoleringsskivorna, utan måste alltid riktas mot rullen 

med tätskiktsmembran!   

- Bränning är inte tillåten på isoleringsskivor som fästs vid underlaget med hjälp av bituminöst 

kalllim på grund av limmets förlängda härdningstid. 
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Figur 31: Bränd applicering på BGF-skivor  
(Överst: delvis vidhäftat basskikt bränt på tätskiktsrulle; nederst: bränning på isoleringsskiva) 

När det gäller MGF- och FOIL-skivor är bränning endast tillåten för ett toppskikt när ett lämpligt 

självhäftande eller mekaniskt fixerat bottenskikt har applicerats. Det självhäftande membranet måste 

vara delvis vidhäftat till skivorna och måste vara tillräckligt tjockt för att förhindra att värmen från 

bränningen av toppskiktet överförs till isoleringsskivorna. Kontrollera med nationella eller internationella 

tekniska team i tveksamma fall.  

Bränning av membran är inte tillåtet vid kalla temperaturer (< 5°C) eftersom det skulle krävas för mycket 

värme för att smälta bitumen. Detta kan skada isoleringsskivorna. Installation kan inte göras vid fuktiga 

eller regniga väderförhållanden. 

7.5 Applicering av varm bitumen  

7.5.1 Allmänna överväganden 

BGF och MGF35 skivor kan fästas på ett underlag eller täckas med ett bituminöst tätskikt med hjälp av 

varm bitumen.  

Den typiska takuppbyggnaden visas i Figur 32. Alla skikt fästs vanligtvis med hjälp av het bitumen. 

Isolerskivorna kan dock även fästas mekaniskt. Det är inte tillåtet att applicera ett vattentätt membran i 

varm bitumen ovanpå isoleringsskivor som fästs med hjälp av ett kallt lim (t.ex. PU-lim, bituminöst 

kalllim). Flera isoleringsskikt kan kombineras och fästas mot varandra med varm bitumen. Det 

förskjutna mönstret som föreskrivs i § 7.1 måste alltid respekteras.  

En lämplig vidhäftningsprimer måste användas för att fästa VCL på ett betongdäck. Detta gäller även 

vid limning av isoleringsskivor på ett befintligt tätskikt. Skicket på det befintliga tätskiktet måste 

kontrolleras innan isoleringsskivorna installeras och måste tillåta limning med het bitumen.  

 
35 Endast vid användning av en perforerad glasfiberfasad (t.ex. Powerdeck F(UK)) 
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Figur 32 : Typisk uppbyggnad av varm bitumen 

De allmänna riktlinjer som beskrivs i §3 gäller. Instruktionerna från tillverkaren av varm bitumen och 

tätskiktsmembranet måste följas.  

Bitumen skall förvaras i rumstemperatur till omedelbart före användning. Omgivningstemperaturen och 

temperaturen på underlaget och isoleringsskivorna måste vara minst 5°C. Installation får inte ske i 

fuktiga eller regniga väderförhållanden. Underlaget måste vara torrt hela tiden. Vatteninträngning leder 

till otillräcklig bitumenbindning och blåsor.  

Inandning av bitumenångor måste undvikas. Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att säkerställa 

tillräcklig ventilation. Instruktionerna från bitumentillverkaren måste följas.   

Tillämpningen är begränsad till användning av en bitumenkvalitet på 95/35. Bitumenets temperatur i 

kärlet får inte överstiga 180°C till 190°C, vilket dock är tillräckligt för en optimal vidhäftning. Detta gäller 

både för bitumen som används för att fästa isoleringen mot underlaget och för att fästa tätskiktet mot 

skivorna. En lämplig temperatur på bitumenet är avgörande för att uppnå en tillräcklig vidhäftningsnivå. 

Det vattentäta membranet måste vara kompatibelt med den bitumenkvalitet som används.  

Temperaturen på den heta bitumen sjunker snabbt efter applicering på taket. Därför kräver denna 

metod en snabb installation. Bitumen får aldrig spridas ut över ett stort område på en gång (se §7.5.2 

och §7.5.3).  

Isoleringstjockleken för ett isoleringsskikt måste begränsas till 120 mm. En uppbyggnad med flera lager 

måste tillämpas om högre isolertjocklekar krävs.  

En bitumenmängd på ca 4 kg/m² används för att fästa isoleringsskivorna mot underlaget samt för att 

fästa tätskiktet mot isoleringsskivorna. Det kan vara nödvändigt att anpassa denna mängd beroende 

på underlaget.  

7.5.2 Isolerskiva till underlag 

Den heta bitumenmassan hälls ut över underlaget (VCL, befintligt tätskikt, annat isoleringsskikt,...). Om 

underlaget är ett underliggande isoleringsskikt måste det säkerställas att isoleringsskivorna är ordentligt 

fastsatta på sitt stöd innan varm bitumen hälls över dem. Mer specifikt innebär detta att den heta 
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bitumen som dessa underliggande skivor är bundna i måste vara helt härdad. Mekanisk fixering av 

dessa skivor är också möjlig. De underliggande skivorna kan inte fästas med hjälp av ett kallt lim som 

PU- eller bituminöst kalllim.  

   

Figur 33: Applicering av isoleringsskivan på underlaget - Hällning av varm bitumen 

Den mängd varm bitumen som behövs för att fästa en isoleringsskiva hälls ut på underlaget och sprids 

sedan ut jämnt över ytan. Den isoleringsskiva som ska monteras kan användas för detta. På så sätt 

täcks även sidokanterna mer eller mindre med bitumen, vilket säkerställer att fogarna mellan skivorna 

är täta. 

   

Figur 34: Applicering av isoleringsskivan på underlaget - Spridning av het bitumen med isoleringsskivan 

Slutligen pressas isoleringsskivan in i det utspridda bitumenlagret genom att skivan skjuts diagonalt in 

i hörnet mellan de redan placerade skivorna. På detta sätt bildas ett tätt, kontinuerligt isoleringsskikt.  
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Figur 35: Applicering av isoleringsskiva på underlaget - slutlig positionering av skivan 

Det är inte tillåtet att gå på isoleringsskivan direkt efter att de har fästs på underlaget, och skivorna får 

inte heller flyttas efter att de har placerats i den heta bitumenmassan. Den heta bitumen måste härdas 

helt först.  

7.5.3 Vattentätningsmembran till isolering  

Isoleringsskivorna måste fästas ordentligt i underlaget innan varm bitumen hälls på toppen för att 

applicera tätskiktet. Detta kan fastställas antingen genom fullständig härdning av den heta bitumen som 

användes för att fästa isoleringsskivorna eller genom mekanisk fixering. Skivorna kan inte fästas med 

hjälp av ett kallt lim (t.ex. PU-lim eller bituminöst kalllim). 

Beroende på väderförhållanden och typ av membran (förstärkning, flexibilitet, färg, ...) kan det vara 

nödvändigt att låta tätskiktet ”slappna av” före installationen. Dessa gränsvillkor kommer också att 

avgöra längden på de banor som kan installeras på en gång.   

Den varma bitumenmassan måste spridas ut jämnt innan tätskiktet kan rullas ut. Spridningen av 

bitumen sker med hjälp av en bitumenborste. Den varma bitumenmassan skall hällas framför tätskiktet, 

inte för långt fram för att undvika för stor nedkylning. Tätskiktet rullas ut lite i taget så att en 

bitumensträng bildas mellan tätskiktet och underlaget. En styv rulle kan användas för att rulla ut 

tätskiktet jämnt. För att undvika blåsbildning i den färdiga takytan måste lufthål mellan tätskiktet och 

isoleringsskivan undvikas. Därför skall tätskiktet alltid rullas ut och inte vikas ut eller bara läggas ner i 

bitumenlagret.  

   

Figur 36: Applicering av tätskikt ovanpå isoleringsskivor - Spridning av het bitumen 
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Figur 37: Avrullning av tätskiktsmembranet med hjälp av styv rulle 

Ändskarvarna på varje membranrulle måste fästas ordentligt i den heta bitumen. Ett extra lager varm 

bitumen sprids därför över skarven med hjälp av bitumenborsten. Membranets skarvar måste tätas 

enligt föreskrifterna från tillverkaren av tätskiktssystemet.  

   

Figur 38: Applicering av vattentätt membran ovanpå isoleringsskivor (Fixering av ändskarven) 

Ett andra membranskikt kan läggas ovanpå basskiktet på samma sätt som beskrivits ovan. Instruktioner 

från membrantillverkaren måste följas.  

7.6 Löst lagda och ballasterade system 

Små brädor kan läggas löst i ett ballasterat system för platta/ låglutande tak. Installationen av 

isoleringen, tätskiktet och ballasten måste följa varandra snabbt för att säkerställa en bra prestanda. 

Andra kombinationer av tätskikt och isoleringsskivor är också möjliga (t.ex. mekanisk fixering av 

skivorna och täckning med ett löst liggande och ballasterat tätskikt). Dessa uppbyggnader är ganska 

sällsynta men kan tillämpas i specifika fall.   

Isoleringsskivorna måste placeras i ett förskjutet mönster enligt beskrivningen i § 7.1. 

Det vattentäta membranet måste appliceras enligt leverantörens/tillverkarens anvisningar. Det 

vattentäta membranet måste vara lämpligt för en ballasterad applikation (tillräckligt motstånd mot 

rotpenetration, motstånd mot långvarig kontakt med vatten, motstånd mot mikroorganismer i gruset, 
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etc.). Användning av en geotextil mellan tätskiktet och ballasten kan krävas beroende på typ av grus 

och typ av tätskikt. Fogarna i tätskiktsmembranet måste tätas ordentligt enligt tillverkarens anvisningar.   

Ballastens vikt och egenskaper (t.ex. grusets diameter) bestäms av vindlastberäkningar. Extra formfast 

ballast (t.ex. tunga plattor) eller mekaniska infästningar kan krävas i kant- och hörnzoner eller på vägar 

som ofta beträds. Konstruktionselementens bärförmåga måste anpassas till ballastens belastning. 

Ståldäckskonstruktioner är vanligtvis inte lämpliga för ballastsystem.  

Recticel isoleringsskivor kan kombineras med traditionell ballast som grus, plattor (på distanshållare) 

och extensiva gröna tak. Parkeringsdäck, intensiva gröna tak, takträdgårdar, ... är inte tillåtna i 

kombination med Recticel-skivor. Den högsta tillåtna permanenta belastningen på skivorna är 

begränsad till 1/4th av den deklarerade tryckhållfastheten vid 10% deformation (t.ex. 30 kPa i fallet 

CS(10\Y)120 och 37,5 kPa i fallet CS(10\Y)150). Recticels isoleringsskivor har dock en deklarerad 

DLT(2)536 klass, medan en DLT(3)5 ofta krävs för applikationer med hög belastning, t.ex. takträdgårdar 

eller parkeringsdäck.   

När plattor kombineras med plattstöd måste den minsta stödytan ovanpå tätskiktet vara minst 100 cm².  

Ballasttak kräver tillräckligt underhåll under taksystemets hela livslängd. Kontaminering eller stapling 

av ballasten måste undvikas.  

Löst lagda och ballasterade takuppbyggnader är intressanta i samband med cirkulär ekonomi, eftersom 

alla lager enkelt kan separeras. Det finns ingen interaktion mellan de olika lagren, vilket gör att 

materialen kan återanvändas eller återvinnas. Det vattentäta membranet skyddas från direkt 

klimatexponering av ballasten ovanpå, vilket ökar dess livslängd.   

7.7 Konisk isolering 

Recticel Insulation tillhandahåller isoleringsskivor med samma egenskaper som de plana 

skivvarianterna, men med en lutning längs långsidan inkluderad (se Tabell 12), vilket gör att regnvatten 

kan evakueras på ett snabbt och effektivt sätt. Genom att använda denna avsmalnande skiva undviker 

man att behöva installera ett extra lager i uppbyggnaden för att skapa fallet (t.ex. ett lutande 

betongskikt). 

Lutning Lutning [%] Δtjocklek [mm] 

1/50 2.00 25 mm över 1200 mm 

1/60 1.67 20 mm över 1200 mm 

1/80 1.25 15 mm över 1200 mm 

1/120 0.83 10 mm över 1200 mm 
Tabell 12: Tillgängliga lutningar för koniska brädor 

Om högre fall krävs kan flera lager kombineras (t.ex. 2 skivor med 1/60 kombineras för en lutning på 

1/30). 

Eftersom tillämpningen är mycket projektberoende rekommenderar vi att du kontaktar det lokala 

tekniska serviceteamet för mer information. De allmänna installationsriktlinjerna som nämns ovan gäller 

dock fortfarande.  

 
36 Deformation vid specificerad tryckbelastning och temperaturförhållanden enligt tabell 7 i EN 13165.  
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Figur 39: Användning av koniska brädor 

 

8 Vanliga frågor om installation 

8.1 Uppbyggnad av isoleringspaketet 

8.1.1 Kan olika isoleringstjocklekar kombineras i en uppbyggnad?  

Om den önskade isoleringstjockleken består av två skikt som inte är lika tjocka, rekommenderas att 

den tjockaste skivan placeras längst ut (ovansidan) för att undvika invändig kondens.  

8.1.2 Kan Recticel isoleringsskivor kombineras med andra typer av isolering (t.ex. 

mineralull)?  

Nationella lagar eller byggregler kan föreskriva att PU ska kombineras med icke brännbar isolering 

(t.ex. mineralull eller expanderad perlit) i samband med brandsäkerhet eller installationskrav (t.ex. för 

att underlätta appliceringen av ett bränt membran). I Frankrike är ett lager av mineralull eller perlit under 

PIR-skummet mer känt som "écran thermique".  

Tjockleken på de föreskrivna skikten är beroende av land och i synnerhet med avseende på 

brandlagstiftning. Nationella och internationella tekniska serviceteam kan konsulteras för mer 

information.  

 

Figur 40: "Ecran thermique" i kombination med Eurotan 
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Kombinationen av PIR och andra isoleringsmaterial kan enkelt etableras i mekaniskt fixerade system. 

Men eftersom inte alla isoleringsmaterial har samma ångdiffusionskoefficient finns det alltid en risk för 

invändig kondens i uppbyggnaden. Det finns några allmänna regler som man kan ta hänsyn till för att 

begränsa denna risk: 

- Den mest ångdiffusionsöppna isoleringen måste placeras på utsidan av uppbyggnaden; 

- När det inte är möjligt att placera den mest ångdiffusionsöppna isoleringen på utsidan av 

byggnaden (t.ex. "écran thermique"), måste det säkerställas att värmebeständigheten hos den 

mer ångdiffusionsöppna isoleringen är tillräckligt hög jämfört med värmebeständigheten hos 

den minst ångdiffusionsöppna isoleringen (t.ex. 1,5 eller 2 gånger värmebeständigheten i 

länder som Belgien. Faktorn beror på land och klimat, Figur 41). På så sätt finns inte 

daggpunkten för uppbyggnaden mellan de båda isoleringsmaterialen och invändig 

kondensation undviks.  

 

Figur 41: Tumregel avseende kondensationsrisk vid kombinerad uppbyggnad Mineralull / PU 

En kondensriskanalys kan göras per projekt av de nationella tekniska teamen.    

8.1.3 Kan ett nytt isoleringsskikt kombineras med redan befintlig isolering vid renovering?  

Flera isoleringsskikt kan kombineras, men de principer som förklaras i § 8.1.2 måste beaktas.  

En extra komplexitet vid renovering är vanligtvis förekomsten av ett mellanliggande ångtätt skikt i form 

av det befintliga tätskiktsmembranet. Detta skikt kommer i den nya uppbyggnaden att fungera som ett 

VCL. Samma princip gäller dock: värmebeständigheten hos det extra isoleringsskiktet ovanpå det 

befintliga tätskiktet måste vara tillräckligt hög jämfört med värmebeständigheten hos det underliggande 

isoleringsskiktet. Det rekommenderas att alltid utföra en riskanalys för kondens.   

8.2 Vad menas med uppdelning av ett tak?  

8.2.1 Uppdelning av brandceller 

Nödvändigheten av brandcellsindelning bestäms av nationell brandlagstiftning. Brandcellsindelning 

uppnås genom att taket delas in i brandceller med hjälp av brandstopp som förhindrar brandspridning 

över taket. Ett brandstopp i isoleringsskiktet etableras vanligtvis genom att integrera en icke brännbar 

isolering i isoleringsskiktet (t.ex. mineralull). Dimensionerna på takavdelningarna samt detaljerna för 

brandspärrarna bestäms nationellt. De lokala eller internationella tekniska teamen kan kontaktas för 

mer information.  

 

 

𝑅𝑃𝑈 = 𝑓 ∗ 𝑅𝑀𝑊 

f = Ska bekräftas genom kondensriskanalys (CRA) 

𝑅𝑃𝑈 

𝑅𝑀𝑊 
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8.2.2 Läckage uppdelning  

Vid stora takytor kan det vara lämpligt att dela upp taket i olika fack för att undvika fortskridande skador 

vid läckage. Avdelningar kan enkelt bildas genom att dra upp VCL mellan isoleringsskivorna och ansluta 

den till tätskiktet. På så sätt skapas separata vattentäta områden och vatten från eventuella läckage 

kan bara rinna inom ett fack. Utbyte av hela takkonstruktionen undviks därmed.  

 

Figur 42: Exempel på uppdelning av läckage 

 

8.3 Ytskiktet på isoleringsskivorna är ångdiffusionstätt. Kan detta betraktas som en VCL?  

Nej. Ett kontinuerligt ångspärrskikt måste finnas på den varma sidan av isoleringsskivorna. Rätt typ av 

VCL beroende på tillämpning anges i Tabell 4. I vissa specifika fall kan ett VCL utelämnas. Recticel 

Insulation rekommenderar dock alltid att ett VCL används vid varje uppbyggnad av platta tak.  

 

8.4 Kan Recticel isoleringsskivor användas för tak i kylrum?  

Recticels isoleringsskivor kan användas på tak till kylrum. Till skillnad från situationen med traditionella 

varma platta tak kommer ångdiffusion dock huvudsakligen att ske från utsidan till insidan under större 

delen av året. VCL måste förutses på den varma sidan av isoleringen, vilket i detta fall är utsidan 

(ovansidan). Vattentätningsmembranet kommer därför att fungera som ett ångtättskikt och tillägg av en 

extra VCL är vanligtvis inte nödvändig. En kondensriskanalys (CRA) kan utföras för varje specifikt fall. 

Lokala och internationella tekniska team kan konsulteras vid behov.  

9 Anmärkning 
Installationsanvisningarna ovan måste läsas noggrant innan skivan installeras. Felaktig installation 

och/eller användning av olämpliga verktyg kan få oönskade effekter på skivans egenskaper och på hela 

systemet. 

Om isoleringsskivorna har uppenbara visuella defekter eller har blivit våta, avbryt installationen och 

kontakta Recticel Insulation. Recticel Insulation tar inget ansvar för våta skivor eller skivor med 

uppenbara visuella defekter som installeras trots detta.  

Kunden måste säkerställa att monteringen av skivorna, och i förlängningen hela uppbyggnaden av det 

platta taket, överensstämmer med alla lagar, förordningar, direktiv och nationella/internationella krav 

som är tillämpliga. Installationen måste utföras i enlighet med god praxis. 

Vi har varit noga med att säkerställa att innehållet i detta dokument är så korrekt som möjligt. Observera 

att de tekniska specifikationerna kan variera från land till land. Installatören måste se till att alla 
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specifikationer uppfyller projektspecifika och lagstadgade krav. Recticel Insulation kan inte hållas 

ansvarigt för konstruktionsfel. Recticel Insulation tar inget ansvar för fel i användningen av 

isoleringsskivorna och för de effekter som uppstår. Recticel Insulation tar inget ansvar för skrivfel och 

förbehåller sig rätten att ändra information utan föregående meddelande. Detta dokument skapar, 

specificerar, modifierar eller ersätter inte några nya eller tidigare avtalsförpliktelser som skriftligen 

överenskommits mellan Recticel Insulation och användaren. 

Detta dokument är en översättning från original dokumentet på engelska, ”INTERNATIONAL 

INSTALLATION INSTRUCTIONS Flat Roof”. Original dokumentet är alltid gällande vi tvist.  

 

10 Förkortningar 
 

VCL Ångkontrollskikt 

APP A-taktisk PolyPropylen 

SBS Styren-butadien-styren 

EPDM Etylen-propylen-dienmonomer 

PVC Polyvinylklorid 

TPO Termoplastisk polyolefin 

FPO Flexibel polyolefin 

TPE Termoplastisk elastomer 

CS(10\Y) Tryckhållfasthet vid 10% deformation 

CRA Riskanalys för kondensation 

MW Mineralull 

DLT(X)5 

Deformation vid specificerad 
tryckbelastning och 

temperaturförhållanden med en 
deformationsbegränsning på 5%. 
Tabell 13: Förkortningar 

 

 

 




