
Guide för låglutande tak 
Takprodukter 



Eurothane® Silver E FR är en standard lösning för låglutande tak som ger en mycket bra värmeisole-

ringsförmåga, stabilitet och lång livslängd. 

Med en plan och styv aluminiumbeklädd isoleringsskiva, falsade kanter runt om för varma  låglutande 

tak i ett eller flera skit med raka kanter under mekaniskt infäst ensiktsmembran.  

Brandegenskaper: Euroklass E (produkten som sådan) och B-s1,d0 (end-use med TRP-plåt) vilket 

medför att kravet för Br1 byggnader uppfylls utan underliggande mineralulls board. 

BROOF(t2)-klassningsrapporter finns tillgängliga för ett stort antal taksystem i kombination med tätskik-

tet.  

Produkten kan kombineras med Eurothane® Silver A fallskivor. 

För projekt som kräver FM-godkännande erbjuder vi Eurothane® Silver E FR i tjocklekar mellan 30 – 

220 mm och med totalbygghöjd 360 mm. 

Produkten är lämplig som isolering på låglutande tak med solceller med mekanisk och ballastinfäst-

ning av solcellsanläggningen (PV). Taket behöver inga specifika gångstråk och klarar höga laster 

utan att komprimeras under frekvent påfrestande. 

Fördelar 

• Utmärkt isoleringsförmåga - så lågt som 0,022 W/mK

• 170 mm tunn PIR-isolering i en TRP konstruktion ger ett U-värde på 0,13 W/(m²∙K), vilket

uppfyller kravet för enskilda byggnadsdelar (Ui) för tak Utak enligt BBR 9:92, C-nivå

• Brandegenskaper: Euroklass E, Euroklass B-s1,d0 (end-use med TRP plåt) krav för Br1

byggnader.

• Stabil yta gör att man kan gå på den

• Eurothane® Silver E FR är FM-godkänd

• Lätt och tunn skiva
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Eurothane® Silver A är en kilformad aluminiumbeklädd isoleringsskiva med raka kanter för 

isolering av varma låglutande tak under mekaniskt infäst enskitsmembran. 

Produkten kan kombineras med Eurothane® Silver A och har fall på 1:60, 1:80 och 1:120. 

Dubbla skivor ger 1:30 och 1:40. Skivstorlek 1200 x 1200. 

Eurothane® Silver A är FM-godkänd med maximal bygghöjd på 360 mm. 

Fördelar 

• Utmärkt isoleringsförmåga - så lågt som 0,022 W/mK

• Eurothane® Silver A är FM-godkänd

• Regnvattnet rinner bort från taket

• Lätt skiva, snabb och lätt att montera
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Eurothane® Bi-4 är en plan och styv isoleringsskiva med mörk beklädnad för varma plana tak 

under ”torch-on”, brända/ svetsade bituminösa membran som kan varm och kall klistras eller 

läggas löst i ett ballastsystem. Skivan har raka kanter.  

Eurothane® Bi-4 har en bra värmeisoleringsförmåga, stabilitet och med lång livslängd. 

Fördelar 

• God isoleringsförmåga: λ = 0,026 W/mK 

• Lätt skiva 

• Lätt att montera 
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Eurothane® Bi-4A är en kilformad styv isoleringsskiva, fallskiva med mörk beklädnad för an-

vändning i varma plana tak under bituminösa ”torch-on”, brända/ svetsade bituminösa mem-

bran som kan varm och kall klistras eller läggas löst i ett ballastsystem. Skivan har raka kan-

ter.  

Skivan har utformats för plana låglutande tak och det ”inbyggda fallet” gör att regnvattnet 

snabbt rinner av från yttertaket. 

Produkten kan kombineras med Eurothane® Bi-4 och har fall på 1:60, 1:80. Dubbla skivor 

ger 1:30 och 1:40. Skivstorlek 600 x 1200. 

Fördelar 

• God isoleringsförmåga: λ = 0,026 W/mK

• Utformad för att undvika vattensamlingar

• Lätt skiva, lätt att montera
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Recticel Insulation 
Recticel Insulation är en pålitlig och erfaren samarbetspartner med sextio års erfarenhet. Vi 

tillhandahåller högkvalitativa isoleringslösningar för byggnader. Våra produkter och tjänster 

har utvecklats för att uppfylla de högsta kraven på komfort och bättre energieffektivitet. 

I flera högteknologiska produktionsanläggningar på olika platser i Europa utvecklar och pro-

ducerar Recticel Insulation effektiva isoleringslösningar baserade på sin erfarenhet, expertis 

och passion. Företaget har ett brett produktsortiment som lämpar sig för en rad olika tillämp-

ningar och applikationer, såsom låglutandetak, sluttande taksystem, vindsutrymmen, ytter-

väggar, skalmurar, sandwichelement, golv, grund, källare och olika tillämpningar inom indu-

strin. 

Recticel Insulation har som mål att leverera högsta möjliga nivå av komfort för såväl yrkes-

byggare som deras kunder, genom pålitligt samarbete, utmärkt service, och oslagbar exper-

tis. Vi arbetar för att möta behovet av energieffektiva byggnader genom att erbjuda bygg-

marknaden högkvalitativt isoleringsmaterial med specifika isoleringsprodukter för varje till-

lämpning. 

Kontaktinformation 

RECTICEL INSULATION 

Gneissitie 2 

TEKNISK RÅDGIVNING 

mettler.hannes@recticel.com 

04600 Mäntsälä 

nordic.insulation@recticel.com 

Friskrivningsklausul  

Recticel Insulation har vidtagit åtgärder för att säkerställa att innehållet i detta dokument är så korrekt som möjligt. Ob-
servera att de tekniska specifikationerna kan variera från land till land. Recticel Insulation kan inte hållas ansvarigt för 
eventuella fel. Recticel Insulation påtar sig inget ansvar för fel vid användningen av produkterna och för effekterna därav. 
Recticel Insulation påtar sig inget ansvar för eventuella skrivfel och förbehåller sig rätten att ändra informationen utan 
notis

mailto:nordic.insulation@recticel.com



