INNEHALL:

Konstruktionstyp: Ventilerad fasad med platkassetter YVOOB_O YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANVISNINGAR
Byggnadsbrandklass: BK1, verifierad enligt BFS 2024:7 och SP FIRE 105.

Isolering: Recticel Powerwall S (samt Powerwall + / Powerwall PRO) ;/27(;\46/2026 ﬁKﬁLS‘ (A3)
*! Produkten finns i flera olika tjocklekar, for mer information se tekniskt datablad.
Generell principdetalj, Exakt utférande for projektspecifika krav kan kravas.
< Recticel Powerwall S polyuretanisolering (EN 13165):
A 41102x200 i e Véarmeledningsférmaga: Ap = 0,022 W/(m-K)
e Kantutférande: 590x2400, raka kanter runtom / 1200x2400, fjader och not pa alla fyra sidor
e Tjocklekar: 30-200
A ° [ A @
I e Vattenangasdiffusionfaktor: u = 60, vanligt férkommande tabellvarde fér PU-Skum.
6
@ ? @ @ ? @ A 5 Recticel's instruktioner:
H e Monteringsanvisning av Recticel isoleringsskivor i enlighet med installationsguide fér gallande produkt
=== e Instruktioner for prefabricerade betongelement #01.
3 e Guide for avfallshantering #3.
5 o s o e Skarvar och hygrotermisk prestanda i isoleringslagret #04.
: ; 2 e PU- Skumtétning #05.
7 "\ A 1 e Vagledning for ljudisolering #07.
e Monteringsanvisning ventilerad fasad #10.
12 3 5 6 12 34 5 6 SNITT DETALJ A-A @ e Ventilerade fasader (broschyr) #11.
UPPBYGGNAD: Referensdetaljer:
e Oppningar, fonster dérrar osv.: YV003-1 s .
1. Fasadbekladnad, platkassetter: e Genomforingar, t.ex ventilation: YV003-2 L5
e Plattjocklek >1,2 mm. e Homn: YV003-3 Eogs
e Brandegenskaper: min. A2-s1, dO. S
e Mekanisk infastning till luftspaltens barverk enligt tillverkarens anvisningar. Viktiga punkter att tanka pa nar det galler fuktsakerhet under byggfasen: i3
e EPDM mellan platkassett och barverk nar sa kravs. e Langtidsvattenupptagning i Recticel’s isoleringsskivor genom fullsténdig nedsénkning i vatten ar <2 vol. -%.
» Beslag minsta plattjocklek 0,6mm. e Isoleringsskivor och férpackningar lagras ovan mark och med vaderskydd.
(Detaljen och anvisningen visar princip av bekladnad och infastning av beklddnad och skall anpassas till Brand:
projektspecifika utforande i enlighet med leverantorens anvisning). Detaljen ar fullskaleprovad enligt SP FIRE 105 (utgava 5) och verifierad genom oberoende brandtekniska
bedomningar fran Bengt Dahlgren for byggnader i klass BK1 upp till och med 16 plan ovan mark vid anvandning
2. Luftspalt: Max. 34 mm. av Powerwall® S, + eller Pro.

[ ]

e Barverk och infastning enligt kraven pa fasadmaterialet.
e Tralakt (regel) eller stalprofiler.
[ ]

1diRt - " S o Recticel Insulation rekommenderar detaljen for byggnadsklasserna BK1, BK2 och BKS.
Infastning av barverk/Iakt enligt tillverkarens anvisning.

3. Recticel Powerwall S i ett obrutet skikt t.ex. 120mm eller flera skikt med forskjutning av skarvar *": Mer information finns tillganglig via Recticels tekniska support.

e Tatning av fogar x >1 mm, enligt AMA | med aldersbestandig byggtejp.
e Fastelement och brickor min 40mm dim. av stal.
e Inga brandstopp kravs.

4. Obrannbar skiva (A2-s1, d0) med en tjocklek pa 10 mm, densitet 680 kg/m?®.
e T ex. gipsskiva 13 mm.

5. Barandekonstruktion, min. D-s2,d0 eller battre enligt EN 13501-1.
e Punkt 3, isolerings tjocklek = 100 mm pa barande vagg med min klass D-s2,d0 t.ex.
traregelstomme.
e Punkt 3, isolerings tjocklek < 100 mm pa obrannbar barande vagg min K,15, t.ex. betong. Se
punkt 4.

6. Invandig ytbehandling enligt specifikationer.

ISOLERINGSNIVA ISOLERINGSTJOCKLEK U-VARDE ] . ; .
Information om berakning av termisk transmittans:

( ) e Berakning enligt EN ISO 6946:2017.
Rek . . ) e Overgangsmotstand: Ry = 0,13 m?-K/W, Rse = 0,13 m?-K/W.
: Powerwall S 120 mm i ett obrutet skikt. 0,17 Wi(m™-K) e Varmeledningsformaga (berdknat varde): Powerwall S A, = 0,022 W/(m-K), betong A = 2,2 W/(m-K) 150 mm.
( ) ¢
( )

Lag Powerwall S 80 mm i ett obrutet skikt. 0,26 W/(m*-K

- Powerwall S 130 mm i ett obrutet skikt (*stort antal infastningar) 0,17 W/(m?-K Korrigeringsfaktorn for infastningar, AUf, ar beraknad for rostfria infastningar @4 mm, 4 st/m2.
*Stort antal infastningar: rostfria infastningar @5 mm, 8 st/m?2.

Detaljen ar till for att anvandas vid foreskrifter, montage osv.

Hog Powerwall S 200 mm, 100 + 100 mm i tva skikt. 0,11 W/(m?K
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