
DATUM: SKALA:

YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANVISNINGAR

INNEHÅLL:

Typ av byggnad: Tegelfasad/ Skalmur med PIR isolering Byggnadsbrandklass: BK1 
(samt BK2 och BK3), verifierad enligt BFS 2024:7 och SP FIRE 105.

Isolering: Recticel Eurothane Ewall 02/01/2025 1:10 (A3)

YV007-0

UPPBYGGNAD:

1. Yttre beklädnad, tegel (obrännbar / A2-s1-d0).
· Murbruk typ m 2,5 (Murbruk B) eller likv.

2. Ventilationsspalt:
· Max 50 mm.
· Förstärkningar/infästningar enligt kraven för beklädnaden.
· Murbruk mm. skall undvikas i luftspalten.

3. Recticel Eurothane Ewall t.ex. 120 mm*1 i ett kontinuerligt skikt eller flera.

· Inga brandstopp krävs.
· Tätningar av fogar <1 mm, enligt AMA I med åldersbeständig byggtejp.
· Mekanisk infästning av stålskruv i bärandekonstruktionen, stålbricka min. 40mm dim.

4. Inre konstruktion.

Information om beräkning av termisk transmittans:
· Beräkning enligt EN ISO 6946:2017
· Övergångsmotstånd: Rsi = 0,13 m2·K/W, Rse = 0,13 m2·K/W i originalstrukturen Rse = 0,04 m2/-K/W.

Värmeledningsförmåga (beräknat värde): PIR (Eurothane Ewall, Powerwall+/ S) λU = 0,022 W/(m·K), Stenull λU =
0,036 W/(m·K), betong λ = 2,5 W/(m·K) 100 mm, gammal mineralull λU=0,045 W/(m·K)

· Korrigeringsfaktorn för infästningar, ΔUf, är beräknad för rostfria infästningar Ø4 mm, 4 st/m².
*Stort antal infästningar: rostfria infästningar Ø5 mm, 8 st/m².

Rek. tätas med åldersbeständig byggtejp typ Rectitape
300 mm eller likvärd produkt.

Brandcell

Ev. avjämning av bef. yta.
(vid t.ex renovering)

Alt. A: Eurothane Ewall ≥110 mm t.ex reglad vägg
minimum D-s2,d0 konstruktion.

*1 Produkten finns i flera olika tjocklekar, för mer information se tekniskt datablad.

Recticel Eurothane Ewall polyuretanisolering (EN 13165):
· Värmeledningsförmåga: λD = 0,022 W/(m·K).
· Kantutförande: Fjäder och not (30-200mm)

Falsad (20mm)
· Tjocklekar: 20-200
· Mått: 1200x2400

Recticel's instruktioner:
· Monteringsanvisning av Recticel isoleringsskivor i enlighet med installationsguide för gällande produkt
· Instruktioner för prefabricerade betongelement #01.
· Lagrings- och hanteringsanvisningar #02.
· Skarvar och hygrotermisk prestanda i isoleringslagret #04.
· PU- Skumtätning #05.
· Vägledning för ljudisolering #07.
· Monteringsanvisning ventilerad fasad #10.
· Ventilerade fasader (broschyr) #11.

Referensdetaljer:
· Öppningar, fönster dörrar osv.: YV007-1, YV0A7-1
· Genomföringar, t.ex ventilation: YV007-2
· Bjälklag: YV007-4,YV0A7-4, YV0B7-4
· Utv. ventilation: YV007-5

Viktiga punkter att tänka på när det gäller fuktsäkerhet under byggfasen:
· Långtidsvattenupptagning i Recticel´s isoleringsskivor genom fullständig nedsänkning i vatten är ≤2 vol. -%.
· Isoleringsskivor och förpackningar lagras ovan mark och med väderskydd.

Brandskum (EN 13501-2) för öppna fogar mellan isolering rekommenderas.
· - Soudal Soudafoam FR, eller motsvarande,

Brand:
Detaljen är fullskaleprovad enligt SP FIRE 105 (utgåva 5) och verifierad genom oberoende brandtekniska 
bedömningar från Bengt Dahlgren Brand & Risk AB.

Recticel Insulation rekommenderar detaljen för byggnader i klass BK1, BK2 och BK3. För Eurothane® Ewall med 
tegelbeklädnad gäller verifieringen upp till högst 8 plan ovan mark. För byggnader högre än 8 plan (upp till 16 
plan) rekommenderas Recticel Powerwall®-serien.

A. Eurothane Ewall ≥110 mm på bärande vägg med min klass D-s2,d0 (t.ex. träregelstomme)
B. Eurothane Ewall < 110 mm på obrännbar bärande vägg min K215 (t.ex. betong)

 Mer information finns tillgänglig via Recticel´s tekniska support.

 Fogskum, t.ex.
Soudal Soudafoam Gun -18 °C
eller annan drevning

Alt B: T.ex Betong

SEKTIONS VY:

0,11 W/(m2·K)

0,17 W/(m2·K)

0,26 W/(m2·K)

Eurothane Ewall 200 mm, 100 + 100mm i två skikt.

Eurothane Ewall 120 mm i ett obrutet skikt.

Eurothane Ewall 80 mm i ett obrutet skikt.

0,09 W/(m2·K)Eurothane Ewall 240 mm, 120 + 120 mm i två skikt.Mycket hög

Hög

ISOLERINGSNIVÅ U-VÄRDEISOLERINGSTJOCKLEK
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0,17 W/(m2·K)Eurothane Ewall 130 mm i ett obrutet skikt. (*stort antal infästningar)

Hannes Mettler
Line




