
Toiture-terrasse

Panneau support d’étanchéité 
apparente ou sous protection 
lourde

Description technique

Panneau d’isolation thermique en mousse rigide de 
polyuréthane (PIR), revêtu sur chaque face d’un parement voile 
de verre bitumé.
Panneau support d’étanchéité destiné aux relevés de toiture-
terrasse.

Lambda λD =  0,026 W/m.K

Dimensions

1 200 x 600 mm
Bords droits 

Emballage

Paquet sous film polyéthylène rétractable
Format de palette : PF
1 200 x 1 200 mm

Documents

Disponibles sur www.recticelinsulation.fr
• ��Conforme à la norme NF EN 13165
• ��DoP (Déclaration de Performance)
• ���Classement qualité de l’air intérieur (COV) : A+
• ���Keymark 001-BK-514-0004-0032-W002

Les  produit
 ���Isolation des relevés 
d’étanchéité
 ���Léger et de faible 
épaisseur
 �Grande stabilité 
dimensionnelle
 ���Forte résistance 
mécanique
 �Accepte plusieurs types 
d’étanchéité en semi-
indépendance (soudable,  
adhésive, collée à froid, 
collée à l’EAC), ou en 
indépendance



www.recticelinsulation.fr

Recticel Insulation SAS
1 rue Ferdinand de Lesseps
CS 50234
18023 Bourges Cedex

Service Client
 �02 48 23 87 87
 commande.insulationfr@recticel.com
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Performances, impact carbone et conditionnement

 Éligible aux aides financières à la rénovation 2024.
*Produit fabriqué sur demande, sous réserve d’une quantité minimale de commande.

R 
(m2.K/W)

Épaisseur 
(mm) Code article Panneaux  

par paquet
m2/

paquet
Paquets  

par palette
m2/

palette
Livraison  

(indicative)

1 200 x 600 mm / Bords droits 

1,15 30 646030000000001 16 11,52 10 115,20

Date sur demande*

1,50 40 646030000000002 12 8,64 10 86,40

1,90 50 646030000000003 10 7,20 10 72,00

2,30 60 646030000000004 8 5,76 10 57,60

2,65 70 646030000000431 7 5,04 10 50,40

3,05 80 646030000000402 6 4,32 10 43,20

3,80 100 646030000000363 5 3,60 10 36,00

4,60 120 646030000000150 4 2,88 10 28,80

Isolation des relevés
La soudabilité du panneau 
Eurothane Bi-4 permet son 
utilisation 
en isolation de relevés avec 
soudure directe des membranes 
bitume. 

Exemples d’isolation thermique des relevés

Aides à la  rénovation énergétiqueà partir de 120 mm d’épaisseur
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