% recticel

eurothane mur

Panneau ultra-mince
pour lIisolation thermique
de contre-cloison

Description technique

Panneau d'isolation thermique en mousse Les PI‘OdUit

rigide de polyuréthane (PIR), revétu sur chaque

face d'un parement étanche multicouche. Mise en ceuvre contre-

Nou\ledtu cloison, adapté au neuf et

Lambda A= 0,022 W/m.K e & la rénovation
Performance thermique

Dimensions élevée pour une faible

2600 x1200 mm épaisseur, gain de surface
habitable

(utiles 2 600 x 1180 mm)
Bords rainurés bouvetés
2 c6tés sur la longueur mx

Léger, rigide etemboitable,
facile @ manipuler et &
poser

Combinaison possible

avec un complément
Paquet sous film polyéthyléne rétractable d'isolation acoustique

Format de palette : GF
2600x1200 mm 7 !
2700 x1200 mm
Palette houssée

Emballage

Documents

Disponibles sur www.recticelinsulation.fr

« Conforme & la norme NF EN 13165

« DoP (Déclaration de Performance)

« ACERMI n°14/003/945

« FDES (Fiche de Déclaration Environnementale
et Sanitaire) 82 / 103 mm d'épaisseur

« Classement qualité de I'air intérieur (COV) : A+
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recticel xand ala
_ Shergétique

. .. d partir de g mm
Performances, impact carbone et conditionnement d'épaisseyr

R Epaisseur Impact Carbone Panneaux m?/ Paquets m?/ Livraison
(m2k/w)  (mm) (kg cO,eq/m?) Sriehidn parpaquet paquet parpalette  palette (indicative)

2 600 x 1200 mm / Bords rainurés bouvetés e

3,70 82 8,62 646410000000015 5 15,60 6 93,60
4,65 103 10,64 646410000000021 4 12,48 6 74,88 '

Date sur demande*
5,00 10 - 646410000000025 3 9,36 7 65,52

Eligible aux aides financiéres & la rénovation 2024.
*Produit fabriqué sur demande, sous réserve d’'une quantité minimale de commande.

Possibilité d’autres
épaisseurs et
dimensions
spécifiques sur
demande, sous
réserve d'une
quantité minimale
de commande.
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