
Toiture-terrasse

Panneau support d’étanchéité 
à pente intégrée pour toitures  
terrasses béton ou bois

1er isolant  
penté

100% PU certifié 
conforme aux règles  

professionnelles  
CSFE

Description technique

Panneau d’isolation thermique avec forme de pente 
intégrée en mousse rigide de polyuréthane (PIR), revêtu 
sur chaque face d’un parement étanche multicouche.

Lambda λD =  0,023 W/m.K

Dimensions

Panneaux support d’étanchéité
1 200 x 600 (1/50e) - 1 200 x 1 200 (1/80e)
Bords droits 
Forme de pente intégrée :
• ���1/50e (2,00%) = 30/55 mm - 55/80 mm -  

80/105 mm - 105/130 mm
• ���1/80e (1,25%) = 30-45 mm - 45-60 mm -  

60-75 mm - 75-90 mm

Emballage

Paquet sous film polyéthylène rétractable 
Format de palette : PF 
1 200 x 1 200 mm

Documents

Disponibles sur www.recticelinsulation.fr
• ��Conforme à la norme NF EN 13165 
• ���DoP (Déclaration de Performance) 
• ��ACERMI n°21/003/1509
• ��ETN disponible 
• ���Conforme aux règles professionnelles CSFE « Isolants 

supports d’étanchéité en indépendance sous 
protection lourde »

• �Classement qualité de l’air intérieur (COV) : A+

Les  produit
 ���Isolation avec forme de 
pente intégrée
 �La pente à 2% permet une 
évacuation encore plus 
efficace des eaux pluviales*
 �Etanchéité sous protection 
lourde ou apparente
 �Tous types de toitures 
béton, bois ou panneaux 
dérivés du bois : 
indépendance sous 
protection lourde, semi-
indépendance, adhérence 
totale
 �Conforme aux règles 
professionnelles CSFE 
« Isolants supports 
d’étanchéité en 
indépendance sous 
protection lourde »

*Conformément au DTU 43.1 § 5.1.1

Stop au 
moustique tigre !
Déjà plus de 70 départements 
métropolitains en alerte. Les 
pouvoirs publics appellent 
à la mobilisation contre la 
prolifération des moustiques 
grâce à l’évacuation des eaux 
stagnantes.
(Source : Ministère des Solidarités et de 
la Santé, 08/2024)
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Performances, impact carbone et conditionnement

 Éligible aux aides financières à la rénovation dès lors que la résistance thermique moyenne est superieure à 4.50 m².K/W.
Possibilité de pose en plusieurs lits à joints décalés en fonction du calepinage requis.

Épaisseur (mm) Code article Panneaux  
par paquet m2/paquet Paquets  

par palette m2/palette Livraison  
(indicative)

Forme de pente intégrée 1/50e (2,00%) - 1 200 x 600 mm / Bords droits 

50A - 30/55 mm 640470000000002 10 7,20 10 72,00

5 jours ouvrés

50B - 55/80 mm 640470000000004 6 4,32 12 51,84

50C - 80/105 mm 640470000000006 6 4,32 8 34,56

50D - 105/130 mm 640470000000008 4 2,88 10 28,80

Forme de pente intégrée 1/80e (1,25%) - 1 200 x 1 200 mm / Bords droits 

80A - 30/45 mm 640310000000128 12 17,28 5 86,40

Date sur demande*

80B - 45/60 mm 640310000000129 8 11,52 5 57,60

80C - 60/75 mm 640310000000122 6 8,64 6 51,84

80D - 75/90 mm 640310000000130 6 8,64 5 43,20

Aides à la  rénovation énergétiqueà partir de R = 4,50 (complexe  
global)

Plan de calepinage
Le bureau d’études de Recticel 
Insulation fournit un plan 
de calepinage sur mesure 
selon la pente, la position des 
évacuations pluviales et et la 
résistance thermique requise.

Contactez-nous 
pour recevoir un 
plan de calepinage 
et le calcul de la 
résistance thermique 
de la terrasse.

La pente intégrée favorise l’évacuation 
des eaux pluviales et permet ainsi 
de diminuer la prolifération des 
moustiques et moustiques tigres.
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