
Toiture inclinée

Panneau de sarking  
pour une meilleure sécurité  
de pose

Description technique

Panneau d’isolation thermique en mousse rigide  
de polyuréthane (PIR), revêtu sur chaque face d’un  
parement étanche multicouche avec traitement s 
pécifique pour réduire le glissement et l’éblouissement  
dû à la réverbération de surface.

Lambda λD =  0,022 W/m.K

Dimensions

1 200 x 1 000 mm 
(utiles 1 180 x 980 mm) 
Bords rainurés bouvetés 4 côtés 

Emballage

Paquet sous film polyéthylène rétractable 
Format de palette : PF 
1 200 x 1 000 mm - Palette houssée

Documents

Disponibles sur www.recticelinsulation.fr
• ���Conforme à la norme NF EN 13165
• ��DoP (Déclaration de Performance)
• ��ACERMI N°04/003/345
• ��Cahier des charges validé par un bureau  

de contrôle (Alpes Contrôles)
• ���FDES (Fiche de Déclaration Environnementale  

et Sanitaire) 103 / 123 / 132 / 140 / 160 / 180 /  
200 mm d’épaisseur

• ��Classement qualité de l’air intérieur (COV) : A+

Les  produit
 �Idéal dans les régions de 
montagne en neuf ou en 
rénovation
 �Performance thermique 
élevée λD = 0,022 W/m.K.
 �Fixation mécanique 
validée par le FCBA
 �Parement spécifique pour 
limiter l’éblouissement et 
améliorer l’adhérence des 
chaussures de sécurité
 �Petit format : plus facile  
à manipuler et à découper  
sur les toits à forte pente

Type de pose en climat de montagne > 900 m 
Pose sur support rigide continu avec pare-
vapeur et étanchéité obligatoire

Nouveau
Extension  

d’épaisseur 
jusqu’à  
200 mm
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R (m2.K/W) Épaisseur 
(mm)

Impact Carbone
(kg CO2eq/m²) Code article Panneaux  

par paquet
m2/

paquet
Paquets  

par palette
m2/ 

palette
Livraison  

(indicative)

1 200 x 1 000 mm / Bords rainurés bouvetés 

4,65 103 11,57 646700000000004 4 4,80 6 28,80

5 jours ouvrés
5,55 123 13,54 646700000000008 4 4,80 5 24,00

6,00 132 13,89 646700000000010 3 3,60 6 21,60
15 jours ouvrés*

6,35 140 14,54 646700000000011 3 3,60 6 21,60

5 jours ouvrés
7,25 160 16,56 646700000000006 2 2,40 7 16,80

8,15 180 18,59 Nous consulter 2 2,40 7 16,80

15 jours ouvrés*
9,05 200 20,52 646700000000016 2 2,40 6 14,40

Performances, impact carbone et conditionnement

Accessoires

Produits Code article Largeur (mm) Longueur (mm) Conditionnement Livraison (indicative)

Bande adhésive  
RECTITAPE 09000001666 50 25 10 rouleaux

5 jours ouvrésBande adhésive  
RECTITAPE 09000001463 300 25 À l’unité

 Éligible aux aides financières à la rénovation 2024.
Possibilité de pose en 2 lits à joints décalés d’une épaisseur totale de 280 mm maxi.
*Produit fabriqué sur demande, sous réserve d’une quantité minimale de commande de 1000 m².

Aides à la  rénovation énergétiqueà partir de 132 mm pose en 1 lit

Testé pour l’isolation acoustique

Étude de cas
Un chantier d’exception, dans une résidence 
de prestige, intégrant une isolation sarking, 
idéale pour les toitures inclinées.

Télécharger  
l’étude de cas
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