
Façade

Panneau destiné à l’isolation  
des murs bétons à coffrage  
et isolation intégrée
(parois préfabriquées  
ou mises en œuvre in situ)

Description technique

Panneau d’isolation thermique en mousse rigide de 
polyuréthane (PIR), revêtu sur chaque face d’un parement 
étanche multicouche.

Lambda λD =  0,022 W/m.K

Dimensions

2 500 x 1200 mm 
Bords droits 

Emballage

Paquet sous film polyéthylène rétractable 
Format de palette : GF 
2 500 x 1 200 mm - Palette houssée

Documents

Disponibles sur www.recticelinsulation.fr
• �Conforme à la norme NF EN 13165
• �DoP (Déclaration de Performance)
• �ACERMI n°16/003/1131
• �FDES (Fiche de Déclaration Environnementale  

et Sanitaire) 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm d’épaisseur
• �Classement qualité de l’air intérieur (COV) : A+

Les  produit
 �Panneau polyvalent pour 
isolation des prémurs ou 
isolation entre voiles béton 
coulés en place
 ��Excellente conductivité 
thermique :  
λD = 0,022 W/mK
 �Jusqu’à R = 6,35 m².K/W
 �Très léger et fortement 
résistant à la compression
 ��Réduction de l’épaisseur 
des murs béton isolés

Exemple d’application entre voiles  
béton coulés en place
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Performances, impact carbone et conditionnement

Possibilité de pose en 2 lits à joints décalés d’une épaisseur totale de 240 mm maxi.
*Produit fabriqué sur demande, sous réserve d’une quantité minimale de commande.

R  
(m2.K/W)

Épaisseur 
(mm)

Impact Carbone
(kg CO2eq/m²) Code article Panneaux  

par paquet
m2/

paquet
Paquets  

par palette
m2/ 

palette
Livraison  

(indicative)

2 500 x 1 200 mm / Bords droits 

2,70 60 6,39 640540000000171 7 21,00 6 126,00

Date sur demande*

3,60 80 8,62 Nous consulter 6 18,00 8 90,00

4,50 100 10,64 640540000000421 4 12,00 6 72,00

5,45 120 12,60 Nous consulter 6 9,00 7 63,00

6,35 140 14,54 Nous consulter 7 9,00 6 54,00

Possibilité d’autres 
épaisseurs et 
dimensions 
spécifiques sur 
demande, sous 
réserve d’une  
quantité minimale 
de commande.

Exemple d’application en prémur isolé
BR
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