
Panneau pour l’isolation 
thermique par l’extérieur  
des façades

Façade

Description technique

Panneau d’isolation thermique en mousse rigide de 
polyuréthane (PIR), revêtu sur chaque face d’un parement 
étanche aluminium gaufré de 50 µm.
Parement avec marquage au pas de 10 cm pour repérage des 
fixations.

Lambda λD =  0,022 W/m.K

Réaction au feu

Euroclasse : D-s2,d0 
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) : 26,6 MJ/kg

Dimensions

1 200 x 600 mm  
(utiles : 1 190 x 590 mm) 
Bords rainurés bouvetés 4 côtés 

Emballage

Paquet sous film polyéthylène rétractable 
Format de palette : PF 
1 200 x 1 200 mm - Palette houssée

Documents

Disponibles sur www.recticelinsulation.fr
• �Conforme à la norme NF EN 13165
• �DoP (Déclaration de Performance)
• �ACERMI n°08/003/501
• �FDES (Fiche de Déclaration Environnementale  

et Sanitaire) 60 / 82 / 90 / 100 / 120 mm d’épaisseur
• ��Classement qualité de l’air intérieur (COV) : A+

Les  produit
 �Pose sous bardage ventilé, 
vêture ou vêtage
 �Conforme IT249, 
Euroclasse D-s2, d0
 �Performance thermique 
élevée pour une épaisseur 
réduite
 �Jusqu’à R = 10,9 m2.K/W  
en 2 couches
 �Réduction de l’épaisseur 
des parois isolées



www.recticelinsulation.fr

Recticel Insulation SAS
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CS 50234
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Performances, impact carbone et conditionnement

 Éligible aux aides financières à la rénovation 2024.
Possibilité de pose en 2 lits à joints décalés d’une épaisseur totale de 240 mm maxi.
*Produit fabriqué sur demande, sous réserve d’une quantité minimale de commande de 1000 m².

R  
(m2.K/W)

Épaisseur 
(mm)

Impact Carbone
(kg CO2eq/m²) Code article Panneaux  

par paquet
m2/

paquet
Paquets  

par palette
m2/ 

palette
Livraison  

(indicative)

1 200 x 600 mm / Bords rainurés bouvetés 

2,70 60 8,33 640360000000004 8 5,76 10 57,60

5 jours ouvrés
3,15 70 - 640360000000018 7 5,04 10 50,40

3,70 82 10,37 640360000000012 6 4,32 10 43,20

4,05 90 11,35 640360000000006 5 3,60 10 36,00
15 jours ouvrés*

4,50 100 12,38 640360000000008 5 3,60 10 36,00

5 jours ouvrés
5,45 120 14,49 640360000000010 4 2,88 10 28,80

Aides à la  rénovation énergétiqueà partir de 82 mm  pose en 1 lit  (R = 3,70)

Exemple de pose : bardage ventilé avec ossature 
métallique. Les panneaux Powerwall s’intègrent à la plupart 
des procédés de bardage selon le type de bâtiment

Exemple de pose de vêture. Autres types de pose 
possibles (vêture, vêtage et double mur)

Accessoires

Produits Code article Largeur (mm) Longueur (mm) Conditionnement Livraison (indicative)

Bande adhésive  
RECTITAPE 09000001666 50 25 10 rouleaux

5 jours ouvrésBande adhésive  
RECTITAPE 09000001463 300 25 À l’unité
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