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Rakennetyypit: 

- YP101-0  Ontelolaatta ja puinen ristikkorakenne 
- YP102-0  Puurunkoinen yläpohja lisäkerrosrakentamiseen 



VERTAILUTASO 1010/2017 U-ARVOERISTEPAKSUUDET (Silver E FR = Eurothane Silver E FR)

Lämmin tila

Puolilämmin tila

Energiatehokkuus 33 §

0,14 W/(m2·K)

0,07 W/(m2·K)

0,09 W/(m2·K)

Lämmönläpäisykertoimen laskentatiedot:
· Laskenta EN ISO 6946:2017 mukaan
· Pintavastukset: Rsi = 0,10 m2·K/W, Rse = 0,10 m2·K/W
· Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot: Eurothane Silver E FR λU = 0,022 W/(m·K), Powerwall Pro

eristepaksuudesta riippuen λU = 0,025 / 0,027 W/(m·K), betoni λ = 2,5 W/(m·K) 50 mm
· Kiinnikkeiden korjaustekijä ΔUf laskettu RST Ø4 mm 4 kpl/m2

Recticel Eurothane Silver E FR -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,022 W/(m·K)
· Reunaviimeistely: puolipontti kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: E
· Puristuslujuus CS(10): 150 kPa (50 - 129 mm) ja 120 kPa (130 - 220 mm)
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: DS(70,90)3 ja DS(-20,-)1

Recticel Powerwall Pro -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,025 W/(m·K) (≥100 mm) ja λD = 0,027 W/(m·K) (<100 mm)
· Reunaviimeistely: suora reuna kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: B-s1, d0 (tarvike, tumma puoli)
· Puristuslujuus CS(10): 120 kPa
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: NPD

Eristettä kuormittava pysyvä kuorma ei saa ylittää 1/4 ilmoitetusta CS(10) puristuslujuudesta.

Rakenteen höyrynsulku voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla; erillisellä höyrynsulkukerroksella tai
eristekerroksella

· Erillinen höyrynsulkukerros asennetaan ontolaataston päälle (esim. kumibitumikermi), jolloin eristelevyt
ladotaan tiiviisti toisiaan vasten, saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla

· Eristekerros toimii myös höyrynsulkuna, jolloin saumat tiivistetään saumavaahdolla

Normaali saumavaahto
· Soudal Soudafoam Gun -18 °C, tai vastaava

Recticel ohjeet
· Varastointi- ja käsittelyohje #02

Recticel -eristeiden asennus
· Eristekerrosten saumat limittetään ja sijoitetaan siten, ettei muodostu ristikuvioita
· Mekaaniseen kiinnitykseen voidaan käyttää erillisiä eristekiinnikkeitä + vähintään Ø50 mm aluslevyjä

tai hyödyntää ristikkorakenteen alapaarteen kiinnikkeitä
· Päällimmäisen Powerwall Pro -eristekerroksen ohjeelliset vähimmäiskiinnikemäärät:

- 6 kpl / täysi levy (1200 x 2400) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan ja pitkille sivuille
- 4 kpl / puolikas levy (600 x 1200) yksi kiinnike jokaiseen kulmaan
- 2 kpl / eristepala (alle 0,5 m2) yksi kiinnike molempiin päihin

· Kiinnikkeiden etäisyys eristelevyn reunasta noin 100 - 250 mm

Työmaan kosteudenhallinnassa huomioon otettavia asioita
· Recticel eristeiden vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa ≤2 til-%
· Eristelevyt ja -paketit säilytetään maasta irti säältä suojattuna

Ristikkorakenteiden alapaarteet asennetaan usein lappeelleen ja kiinnitetään mekaanisesti eristeiden läpi
ontelolaattaan. Kiinnikkeinä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia ruuveja + tulppia tai kierretankoa +
ankkureita. Alapaarre ja kiinnikkeet mitoitetaan kohdekohtaisesti kuormien mukaan.

Kiinnikkeet voidaan sijoittaa erislevyjen saumoihin, jolloin esimerkiksi kierretankoa + ankkuria käytettäessä
kierretankorivit voidaan kiinnittää ontelolaattaan ennen eristeiden asennusta tasajaolla eristeiden leveyden
mukaan. Eristeiden saumat jäävät kierretankorivien vuoksi auki, joten ne tiivistetään saumavaahdolla.

Silver E FR 110 mm ja Powerwall Pro 50 mm yhtenäisenä kerroksena

Silver E FR 215 mm ja Powerwall Pro 100 mm yhtenäisenä kerroksena

Silver E FR 190 mm ja Powerwall Pro 50 mm yhtenäisenä kerroksena

SISÄLTÖ

PÄIVÄMÄÄRÄ MITTAKAAVA
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Rakennetyyppi: jyrkkä katto, ontelolaatta ja puinen ristikkorakenne
P1-paloluokan rakennus, jonka palotekninen korkeus enintään 56 metriä
Enintään 2 kerroksinen P2-paloluokan rakennus
Lämmöneriste: Recticel Eurothane Silver E FR ja Powerwall Pro 23/10/2024 1:10

YP101-0
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Eristeen tumma
palosuojapuoli
ylöspäin

RAKENNEKERROKSET

1. Vesikate ja alusrakenteet

2. Tuulettuva tila ja ristikkorakenteet, rakennesuunnitelman mukaan
· Alapaarteen kiinnitys mekaanisesti eristekerrosten läpi ontelolaattaan

3. Recticel Eurothane Silver E FR (alla) + Powerwall Pro (päällä) yhtenäisenä kerroksena
· Eristeet ladotaan tiiviisti toisiaan vasten
· Saumoja ei tiivistetä saumavaahdolla
· Kiinnitys mekaanisesti betonilaattaan erillisillä eristekiinnikkeillä tai

alapaarteen kiinnikkeillä

4. Höyrynsulku, kumibitumikermi (SBS)
· Voidaan jättää pois jos eristeiden saumat tiivistetään saumavaahdolla

5. Ontelolaatta, rakennesuunnitelman mukaan

6. Pintakäsittely, rakennus- tai huoneselostuksen mukaan



Lämmönläpäisykertoimen laskentatiedot:
· Laskenta EN ISO 6946:2017 mukaan
· Pintavastukset: Rsi = 0,10 m2·K/W, Rse = 0,10 m2·K/W
· Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot: Powerwall+ λU = 0,022 W/(m·K), Powerwall Pro eristepaksuudesta

riippuen λU = 0,025 / 0,027 W/(m·K), sisäverhouslevy λ = 0,21 W/(m·K) 2 x 12,5 mm
· Asennustilan (suljettu ilmaväli) pinnat: ε = 0,9, kaltevuus 1:4
· Puuosien vaikutus otettu huomioon k900 (runko) ja k400 (asennustila), kertopuu/puu λ = 0,13 / 0,12 W/(m·K)

Recticel Powerwall+ -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,022 W/(m·K)
· Reunaviimeistely: suora reuna kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: D-s2, d0 (tarvike), D-s2, d0 (eristävä osa, ≥80 mm paksuuksilla)
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: NPD

Recticel Powerwall Pro -polyuretaanieriste (EN 13165)
· Lämmönjohtavuus: λD = 0,025 W/(m·K) (≥100 mm) ja λD = 0,027 W/(m·K) (<100 mm)
· Reunaviimeistely: suora reuna kaikilla sivuilla
· Palokäyttäytyminen: B-s1, d0 (tarvike, tumma puoli), D-s2, d0 (eristävä osa, ≥80 mm paksuuksilla)
· Vesihöyrynläpäisevyys: μ ≈ 60 (yleisesti käytetty taulukkoarvo PU-vaahdolle)
· Mittapysyvyys: NPD

Normaali saumavaahto
· Soudal Soudafoam Gun -18 °C, tai vastaava

Vaahdotustyöt tehdään siten, ettei saumavaahto paisu haitallisesti tuuletusväliin estäen ilman liikettä.
Saumoissa voidaan käyttää tarvittaessa saumanauhaa (solumuovia), jota vasten sauman vaahdotus tehdään.
Saumanauha voidaan kiinnittää eristelevyn reunaan naulakiinnityksellä.

Recticel ohjeet
· Varastointi- ja käsittelyohje #02

Työmaan kosteudenhallinnassa huomioon otettavia asioita
· Recticel eristeiden vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa ≤2 til-%
· Eristelevyt ja -paketit säilytetään maasta irti säältä suojattuna

Sisäverhouslevytyksellä hoidetaan rakenteen sisäpuolinen palosuojaus sekä parannetaan tarvittaessa
rakenteen ääneneneristävyyttä. Suuremmissa palokuormaryhmissä (600 - 1200 MJ/m2 ja yli 1200 MJ/m2) tila
varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla.

Vaihtoehtoisesti Recticel Powerwall+ -eristeen tilalla voidaan käyttää saman paksuista IP PIR 022 -eristettä
(lämmönjohtavuus 0,022 W/mK, eristävän osan luokka D-s2, d0). IP PIR 022 pinnoitteen syttymisherkkyyden
vuoksi työmaa-aikaiseen paloturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja suuria pinnoittamattomia
eristekenttiä tulee välttää. Molemmilla tuotteilla saavutetaan sama paloturvallisuutta koskevien asetusten
(848/2017 ja 927/2020) asettama turvallisuustaso valmiissa rakenteessa.

SISÄLTÖ

PÄIVÄMÄÄRÄ MITTAKAAVA
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Rakennetyyppi: jyrkkä katto, puurunko
P1-paloluokan asuinrakennuksen yksi lisäkerros (ylin kerros), kaikki palokuormaryhmät
Rakennuksen palotekninen korkeus enintään 28 metriä (ml. lisäkerros)
Lämmöneriste: Recticel Powerwall+ ja Powerwall Pro 1/4/2024 1:10
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Eristeen tumma palosuojapuoli ylöspäin

RAKENNEKERROKSET

1. Vesikate ja alusrakenteet

2. Tuuletusväli, korkeus kattokaltevuuden mukaan
· Tuuletusvälin korkeus tyypillisesti ≥100 mm, aina kuitenkin ≥50 mm
· Ilmanotto- ja poistoaukot ≥2,0 ‰ / katto-m2

· Lisää tietoa tuuletusvälin mitoituksesta Kattoliitto ry:n Toimivat katot
2019 -julkaisussa

3. Recticel Powerwall Pro rungon välissä
· Saumat tiivistetään saumavaahdolla

4. Kantava puurunko R 60, rakennesuunnitelman mukaan

5. Recticel Powerwall+ rungon välissä
· Saumat tiivistetään saumavaahdolla

6. Recticel Powerwall+ yhtenäisenä kerroksena
· Saumat tiivistetään saumavaahdolla
· Kiinnitys kantavaan runkoon mekaanisesti erillisillä eristekiinnikkeillä tai

asennustilan koolauksella

7. Asennustilan koolaus, sisäverhouslevytyksen vaatimusten mukaan

8. Sisäverhouslevy
· 2 x normaali kipsilevy 13 mm
tai
· 1 x palokipsilevy 15 - 18 mm, paksuus käytettävän tuotteen mukaan

9. Pintakäsittely, rakennus- tai huoneselostuksen mukaan

7
8

1

2

3

5

6
7

8

VERTAILUTASO
1010/2017 U-ARVOERISTEPAKSUUDET (PWPro = Powerwall Pro, PW+ = Powerwall+)

-

Puolilämmin tila

Ener.tehok. 33 §

Lämmin tila

0,13 W/(m2·K)

0,07 W/(m2·K)

0,09 W/(m2·K)

0,10 W/(m2·K)

PWPro 50 mm ja PW+ 150 mm rungon välissä (ei yhtenäistä kerrosta)

PWPro 50 mm ja PW+ 150 mm rungon välissä, PW+ 130 mm yht. kerroksena

PWPro 50 mm ja PW+ 150 mm rungon välissä, PW+ 60 mm yht. kerroksena

PWPro 50 mm ja PW+ 150 mm rungon välissä, PW+ 50 mm yht. kerroksena
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