powerwall

Powerwall® es un panel aislante térmico. Su nlcleo es de espuma
rigida de poliisocianurato PIR. El panel estd revestido con una
[dmina de aluminio gofrada por ambas caras. Una de las caras
tiene un revestimiento de color aluminio, mientras que la otra
tiene un revestimiento de color negro. Patrén de rejilla impreso en
una de las caras. [El revestimiento negro evita los reflejos en el
caso de un sistema de fachada con juntas abiertas]

Aplicaciones

Aislamiento térmico para paredes exteriores, fachadas ventiladas.

Panel

Descripcion Valor Unidad Tolerancias Norma
Dimensiones

Longitud 1200 mm

Ancho 600 mm

Grosor 30-180 mm T2 EN 823

Densidad (peso
volumétrico nucleo)

Apariencia

L&dmina de aluminio gofrada por ambas caras, con un patrdn de rejilla en una de

Revestimiento . -
ellas; una cara de color aluminio y la otra de color negro.

Acabado lateral Tongue and groove on four sides

Caracteristicas esenciales
Descripcion Norma CodigoEN  Valor Unidad

Conductividad térmica (valor declarado)

todos los grosores EN 13165 Ap 0.022 W/mK
Propiedades mecanicas

Esfuerzo de compresion o resistencia a la compresién con cs(io/

10% de deformacion EN 826 Y)150 2150 kpPa

Nos hemos esforzado para garantizar que el contenido de este documento sea lo mds preciso posible. Tenga en cuenta que
las especificaciones técnicas pueden variar de un pais a otro. Recticel Insulation no acepta ninguna responsabilidad por
errores administrativos y se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso. Este documento no creaq,
especifica, modifica o reemplaza ninguna obligacién contractual nueva o anterior acordada por escrito entre Recticel
Insulation y el cliente.
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Descripcion Norma CodigoEN  Valor Unidad

Estabilidad dimensional bajo condiciones especificas de
temperatura y humedad

48 hrs 70°C, 90% RH EN 1604 DS(70,90)3

48 hrs -20°C EN 1604 DS(-20,-)1

Deformacién bajo condiciones especificas de carga y EN 1605 DLT(2)5 <5 %

temperatura

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras EN 1607 TR80O > 80 kPa

Comportamiento frente al fuego

Reaccion al fuego (producto) EN Euroclass D-s2,d0

13501-1

Reaccion al fuego (uso final)

en un determinado nimero de sistemas ETEX e.g. Equitone, EN B-s2,d0 (z 60mm)
Euroclass

Cedral 13501-1

en un determinado numero de sistemas ETEX e.g. Cedral EN B-sl, dO (2 60mm)
Euroclass

slates 13501-1

Nota: Los informes de los sistemas ETEX estén disponibles

previa solicitud.

Propiedades higrométricas

Factor de resistancia a la difusién del vapor de agua ENISO
u 50-100

(espuma) 10456

Absorcion de agua a largo plazo por inmersion total :52’\1087 wL(T)2 <2 vol-%

Valores de aislamiento

Dicke (mm) Ap-Wert (W/mK) Rp-Wert (m2K/wW)

30 0.022 1.35

40 0.022 1.80

50 0.022 2.25

60 0.022 2.70

70 0.022 3.15

80 0.022 3.60

90 0.022 4.05

100 0.022 450

120 0.022 5.45

Nos hemos esforzado para garantizar que el contenido de este documento sea lo mds preciso posible. Tenga en cuenta que
las especificaciones técnicas pueden variar de un pais a otro. Recticel Insulation no acepta ninguna responsabilidad por
errores administrativos y se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso. Este documento no creaq,
especifica, modifica o reemplaza ninguna obligacién contractual nueva o anterior acordada por escrito entre Recticel
Insulation y el cliente.
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140 0.022
160 0.022
180 0.022
Normas y certificados

Normas

norma del producto
Produccién

Gestion ambiental
Certificados
Keymark

ATG/H

Otros
planta de produccién
Wevelgem

Manipulacién [ mantenimiento
Almacenamiento/manejo

Database registration

Powerwall estd registrado en BASTA *

Powerwall estd registrado en SundaHus **

Powerwall esté registrado en
Byggvarubeddémningen ***

6.35
7.25
8.15

EN 13165:2012 + A2:2016
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

001-BK-514-0004-0027-WO012
750

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium

Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz solar
directa.

(Production Wevelgem)

(Production Wevelgem)

(Production Wevelgem)

(*) El registro en BASTA significa que podemos verificar que este producto cumple los criterios acordados en
cuanto a propiedades peligrosas para el medio ambiente y la salud. Consulta www.bastaonline.se

(**) Consulta www.sundahus.se

(***) Consulta www.byggvarubedomningen.se

Nos hemos esforzado para garantizar que el contenido de este documento sea lo mds preciso posible. Tenga en cuenta que
las especificaciones técnicas pueden variar de un pais a otro. Recticel Insulation no acepta ninguna responsabilidad por
errores administrativos y se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso. Este documento no creaq,
especifica, modifica o reemplaza ninguna obligacién contractual nueva o anterior acordada por escrito entre Recticel

Insulation y el cliente.
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